BARD BASSO

Caratteristiche Characteristics

Tipo di installazione
Type of installation

Materiale
Material

Finitura
Finish

Dimensioni
Dimensions

Grado di protezione
Degree of protection

Certificazioni
Certifications

Accessori Accessories

G100062399301
Diffusore opalino

bianco, PMMA

Diffuser opal white, PMMA

G100062379151

Diffusore satinato,

PMMA, 15°

Diffuser satined, PMMA, 15

G100062399361
Diffusore alto opalino
bianco, PMMA, 180°
Diffuser high, opal
white, PMMA, 180

G100062398614
Tappo chiusura
End cap set flat

G100050990091

Set clip di montaggio,
acciaio inox, 45°
Mounting clip set 45,
3504 stainless steel
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Interno

Indoor

Alluminio estruso
Aluminum extruded

Alluminio anodizzato
Anodized alluminum

18,4x13mm - L1000mm

IP20

C€ RoHS X

G100062399371
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G100062379301

Diffusore satinato,

PMMA, 30°

Diffuser satined, PMMA, 30

G100062399391
Diffusore semi-circolare,
opalino bianco, PMMA
Semi-circular diffuser,
opal white, PMMA

G100062398605
Tappo chiusura con foro
End cap flat with hole

G100050990191
Set clip di montaggio
girevole, acciaio inox

Mounting clip set pivotable,

304 stainless steel
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G100062399401
Diffusore trasparente,
PMMA

Ditfuser clear, PMMA

G100062379601
Diffusore satinato,
PMMA, 60°

Diffuser satined, PMMA, 60

G100062399604

Tappo chiusura, plastica

: »

End cap set flat, plastic

G100050990090
Set clip di montaggio,
304 acciaio inox
Mounting clip set,
504 stainless steel
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