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COMPANY

We are a manufacturing company 
that has preserved the artisanal 
craftsmanship that has always 
characterized the Made in Italy. 
Our products stem from state-of-the-
art LED technology know-how, ensuring 
quality, sustainability, efficiency, and 
reliability. From conceptualization 
to prototyping and through to mass 
production, we design fully customized 
lighting solutions for your 360° projects.

GLIP was founded in 1996 by the 
Piovesan family. Our success is 
built on genuine values: experience, 
craftsmanship, innovation, and 
precision. In an era where ideas 
are increasingly bound by 
standardization and mass production, 
GLIP has over the years succeeded 
in fostering a market relationship 
aimed at giving full scope to creativity, 
returning the power of imagination 
to architects and designers.

GLIP YOUR LIGHTING PARTNER

Siamo un’azienda manifatturiera che ha
saputo preservare la manualità artigiana 
che da sempre caratterizza il Made in Italy.
I nostri prodotti nascono da un know-how
all’avanguardia nella tecnologia LED 
che garantisce qualità, sostenibilità,
efficienza e affidabilità. Dall’ideazione 
del concept alla creazione del prototipo 
fino alla produzione seriale, studiamo 
soluzioni illuminotecniche completamente 
su misura per i vostri progetti a 360°.

GLIP viene fondata nel 1996 dalla
famiglia Piovesan. Il nostro successo
si basa su valori reali: esperienza,
sartorialità, innovazione e precisione
artigianale. In un’epoca in cui le idee
sono sempre più vincolate a logiche
di standardizzazione e produzione,
GLIP è riuscita negli anni a valorizzare 
un rapporto con il mercato volto a 
dare il massimo respiro alla fantasia 
restituendo il potere della creatività 
agli architetti e designer.

Kraler Showroom - Franz Kraler - Dobbiaco
Studio Marastoni / Ph. Marco Zanta
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BESPOKE
PROJECT

STANDARD 
PRODUCT

BESPOKE 
PRODUCT

Farmacia Riva - Belluno
Gherardi Architetti / Ph. Marco Zanta

Ex Tribunale - Edizione - Treviso
Arch. Tobia Scarpa / Ph. Marco Zanta

Galleria dell’Accademia - Venezia
Arch. Tobia Scarpa / Ph. Marco Zanta



INDOOR
 RECESSED  CEILING 

 SYSTEMS

MYLINE / JOHN
 148 

MYLINE / TED
 150 

OUTLINE S
 67 

MISTERIO PBD
 74 

MISTERIO W
 68 

SOQUÀ
 78 

iMINI
 80 

6075T
 82 

COVE
 38 

GARGANTUA
 44

EYE
 42

SOLMURO
 46 

BUMP
 88 

ORBIT C
 94 

HORIZON C
 90 

ORBIT C DUO
 96 

TRACKLINE / POINTER
 122 

TRACKLINE / SIGN
 126 

TRACKLINE / POINT OUT
 124 

TRACKLINE / TIZIO
 128 

HOLE
 48

PULSAR
 52 

HOLE TRIM
 50 

WANTED
 54 

PIPE
 98 

UP
 102 

FINGER
 100 

WANTED C
 104 

WANTED TRIMLESS
 58 

ORBIT DUO
 62 

ORBIT
 60 

OUTLINE R
 66 

MYLINE
 130

TRACKLINE
 108



INDOOR
 SYSTEMS   WALL 

 FLOOR 

ARTÉ W
 230 

SECRET
 232 

ARTÉ F
 231 

MYLINE / DAISY
 160 

PIXEL POINT
 168 

360
 162 

HUBBLE
 212 

SECRET WALL
 218 

QUASAR
 214 

WAVES
 222 

SECRET WALL
 236 

 SUSPENSION 

HORIZON P
 196 

SECRET P
 202 

PINOT
 198 

SQUERO
 206 

VOLTINO
 208 

CANALETTO
 174 

CANAL GRANDE
 186 

CANAL
 180 

DANDY
 192 

MYLINE / KELLY
 152 

MYLINE / JILL
 156 



OUTDOOR
 RECESSED  FLOOR 

MINI OUTLINE
 250 

 WALL 

ONE W
 252 

WAVES
 264 

DIAPASON BL
 242 

SLASH
 260 

DIAPASON BS
 244 

DIAPASON 1S
 246 

ONE
 258 

DIAPASON 2S
 248 

ONE B
 254 

 CEILING 

UP
 262 



PROFILES

CONTROLLERS
PINO HP
 312 

VENEZIA L
 314 

VENEZIA S
 313 

VENEZIA MAXI
 315 

3030 T
 316

3030
 317

BARD MURO
 318

BARD DUO
 319

BARD MIDI BASSO
 300 

BARD MIDI ANGOLO
 302 

BARD MIDI T
 301 

BARD MINI
 303 

BARD R MINI
 304

GARG
 306 

GARL
 305 

BARD BASSO
 307

BARD ALTO
 308

BARD ANGOLO
 310 

BARD H
 309 

WALLIGHT
 311 

LINEA LUCE

LINEA ECO
 272

LINEA MA
 284

LINEA PRO
 280

DRIVERS

ON/OFF C.C.
 320

ON/OFF C.V.
 322

DALI C.C.
 321

DALI C.V.
 323

ELIV
 325

CASAMBI
 325

PUSH
 324

DALI
 324

DMX
 325
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GLOBAL PRESENCE
ITALIAN AWARENESS

GLIP si distingue nel mercato grazie a 
un approccio attento alla selezione dei 
partner locali, puntando alla connesione 
delle aree e ai servizi su distanze ridotte, 
in un’ottica “Think Global, Act Local”. 
Ad oggi GLIP è un’azienda in forte 
espansione internazionale che garantisce 
i propri servizi e prodotti in tutto il mondo 
grazie a selezionati partner commerciali.

GLIP stands out in the market thanks to a 
careful approach to the selection of local 
partners, aiming to connect areas and provide 
services over short distances, following 
a “Think Global, Act Local” perspective. 
Today, GLIP is a rapidly expanding 
international company that offers its 
services and products worldwide 
through selected business partners.

 HEADQUARTER

VENICE

ITALY

TREVISO
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GLIP consciously maintains its manufacturing 
facility in Italy, in alignment with its tradition 
and the values of quality and the pursuit 
of the finest Made in Italy. 

Since 1996, the company has evolved, 
continuously acquiring greater knowledge 
and expertise in crafting bespoke solutions. 
This is supported by advanced technological 
know-how and ongoing innovations that have 
enabled the anticipation of new market trends 
and demands.

Our in-house production process offers 
organizational flexibility and product 
customization capabilities that are recognized 
worldwide, thanks to our highly skilled 
personnel.

ITALIAN AWARENESS

GLIP concentra con piena consapevolezza
il proprio stabilimento produttivo in Italia
in continuità con la propria tradizione
e con i valori di qualità e ricerca del
migliore Made in Italy.

Dal 1996 ad oggi, l’azienda si è evoluta
acquisendo sempre maggiori conoscenze
e competenze nella realizzazione di
soluzioni bespoke, supportate da un
elevato know-how tecnologico e dalle
costanti innovazioni che hanno permesso
di anticipare le nuove tendenze e esigenze
del mercato.

Il processo produttivo interno permette
una flessibilità organizzativa e capacità
di personalizzazione del prodotto
riconosciute nel mondo, questo grazie
al personale altamente qualificato.
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SERVICES

LIGHTING 
CONSULTANCY

PRODUCT
ENGINEERING

LIGHTING
DESIGN

PROTOTYPING MANUFACTURING AFTER-SALES 
SERVICE
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Lo Human Centric Lighting, in breve 
HCL, è un approccio di illuminazione in 
cui la persona e le sue esigenze sono 
poste al centro della progettazione 
illuminotecnica. 
In tal senso, lo Human Centric Lighting 
si concentra sugli effetti visivi, emotivi e 
biologici della luce. Oltre ai criteri ottici, 
quali il compito visivo o un buon 
orientamento nell’ambiente, questo 
approccio comprende anche gli effetti 
non visivi della luce sulla persona. 
Oltre ai due fotorecettori dell’occhio, cono 
e bastoncello, all’interno del nostro organo 
visivo esiste un ulteriore tipo di recettore 
fotosensibile. Questo recettore è stato 
scoperto solo agli inizi del XXI secolo ed è 
coinvolto nella sincronizzazione del nostro 
ritmo giorno-notte. 
L’illuminazione architetturale, basata 
su un approccio HCL, si interroga sulla 
percezione visiva dello spazio, sul compito 
visivo e sugli aspetti emotivi e biologici.
 
EFFETTI DELLA LUCE
 
LUCE PER LE FUNZIONI VISIVE 
•	illuminazione a norma dei posti 
	 di lavoro 
• gradevole e senza abbagliamenti
 
LUCE PER LA PERCEZIONE EMOTIVA 
• illuminazione che sottolinea 
	 le architetture 
• che struttura e crea atmosfera
 
LUCE CON EFFETTO BIOLOGICO 
• sostiene il ritmo circadiano 
• rende attivi o rilassa

Human Centric Lighting, or HCL for 
short, is a lighting approach in which 
the individual and their needs are at the 
center of lighting design. 
In this sense, Human Centric Lighting 
focuses on the visual, emotional, and 
biological effects of light. In addition to 
optical criteria such as visual tasks or 
good orientation in the environment, this 
approach also includes the non-visual 
effects of light on the individual. 
In addition to the two photoreceptors in 
the eye, cone and rod, there is another 
type of photosensitive receptor within 
our visual system. This receptor was only 
discovered in the early 21st century and 
is involved in synchronizing our day-night 
rhythm. Architectural lighting based on 
an HCL approach is concerned with the 
visual perception of space, visual tasks, 
and emotional and biological aspects.
 
EFFECTS OF LIGHT 

LIGHT FOR VISUAL FUNCTIONS 
•	lighting to standardize workplaces 
•	pleasant and without glare 

LIGHT FOR EMOTIONAL PERCEPTION 
•	lighting that emphasizes architecture 
•	that structures and creates atmosphere 

LIGHT WITH BIOLOGICAL EFFECT 
•	supports the circadian rhythm 
•	makes you active or relaxed

CULTURE
OF LIGHT

WHAT IS LIGHT? 

La luce è quella parte delle radiazioni 
elettromagnetiche che viene recepita dai 
nostri occhi. La lunghezza d’onda va dai 
380 ai 780 nm. Di giorno i fotorecettori
che ci fanno vedere i colori sono i coni,
di notte invece si attivano i bastoncelli
e vediamo solo toni di grigio.

Light is the part of the electromagnetic 
radiation that is detected by our eyes. 
Its wavelength ranges from 380 to 
780 nanometers. During the day, the 
photoreceptors responsible for color vision 
are the cones, while at night the rods are 
activated and we see only shades of gray.

Lunghezza d’onda [m]

raggi gamma

raggi x

ultravioletti

infrarossi

10-10

10-5

100

105

Terahertz

microonde

onde radio

TV, onde ultracorte

onde medie

luce

WHAT OUR EYES SEE?

Nella retina si trovano le cellule gangliari 
fotosensibili. Queste cellule, sensibili 
alla luce azzurra, sono quelle che 
sopprimono la secrezione della 
melatonina, l’ormone responsabile 
di un buon sonno notturno.
Di giorno la soppressione della
melatonina serve a restare svegli.
È così che una luce giusta aiuta a
regolare il ritmo circadiano e quindi
un ciclo di sonno-veglia sano.

In the retina, there are photosensitive
ganglion cells.These cells, sensitive to
blue light, are the ones that suppress
the secretion of melatonin, the hormone
responsible for good nighttime sleep.
During the day, melatonin suppression helps
to stay awake. This is how the right light
helps regulate the circadian rhythm and
therefore a healthy sleep-wake cycle.

Lunghezza d’onda
[nm]

Effetto in percentuale
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Spiegazione delle tre curve:
V(λ) = sensibilità alla luce, vista diurna con i coni
V’(λ) = vista notturna con i bastoncelli
Smel(λ) = soppressione della melatonina con le cellule gangliari fotosensibili
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LIGHT’S CULTURE 

La resa cromatica è la proprietà di una 
sorgente luminosa di restituire i colori 
(8 colori di prova, da R1 a R8) nel modo 
più fedele possibile rispetto a una 
sorgente di riferimento.
Viene espressa con l’indice di resa 
cromatica Ra (ingl.: Colour Rendering 
Index CRI).
La resa cromatica migliore in assoluto è
Ra = 100.

Le sorgenti luminose sono così 
classificate:
Ra > 90 resa cromatica eccellente
Ra > 80 resa cromatica buona

Nei posti di lavoro non si dovrebbe mai
scegliere una resa cromatica inferiore 
ad 80. Se in casi particolari si adottano 
sorgenti luminose con indice Ra inferiore 
ad 80, occorre accertarsi che i colori 
di sicurezza siano riconoscibili senza 
problemi.

Color rendering is the property of a 
light source to reproduce colors (8 test 
colors, from R1 to R8  ) as faithfully as 
possible compared to a reference source. 
It is expressed as the Colour 
Rendering Index (CRI), with a 
perfect score of Ra = 100. 

Light sources are classified as follows: 
Ra > 90 excellent color rendering
Ra > 80 good color rendering

In work environments, a color rendering 
index lower than 80 should never be chosen. 
If light sources with an Ra index lower than 
80 are used in specific cases, it is necessary 
to ensure that safety colors are recognizable 
without difficulty.

Talvolta si ricorre anche a colori di prova 
saturi, da R9 a R14 , per valutare capacità 
particolari di una sorgente luminosa. 
In tal caso la restituzione di tali colori 
andrà specificata parte.

Sometimes, saturated test colors, from R9 
to R14 , are also used to evaluate the particular 
capabilities of a light source. In this case, 
the rendering of these colors must be 
specified separately.

LED

GLIP è specializzata nella tecnologia 
LED, garantendo un servizio perfetto 
per efficienza energetica, efficacia 
nell'illuminazione, fedeltà dei colori e 
versatilità in ogni situazione. Grazie alla 
possibilità di customizzare le sorgenti 
LED, nella forma e nella performance, tutte 
le idee si concretizzano in applicazioni 
integrate dall’elettronica alla meccanica, 
dall’ottica al design: ogni singolo 
componente viene concepito in funzione 
della sorgente e realizzato per garantire la 
massima resa del prodotto finito.

GLIP specializes in LED technology, providing 
a perfect service for energy efficiency, 
lighting effectiveness, color fidelity, and 
versatility in every situation. Thanks to the 
possibility of customizing LED sources in 
shape and performance, all ideas are realized 
in applications integrated from electronics 
to mechanics, optics, and design: every 
single component is designed based on the 
source and made to ensure the maximum 
performance of the finished product.

ELECTRONICS

L’elettronica di ogni apparecchio
tecnologico all’avanguardia è centrale nel
campo del LED e, dunque, nello sviluppo
dei progetti. Questo perché, nonostante
le straordinarie capacità di adattamento
mostrate da questa tecnologia, un circuito
realizzato ad hoc permette di enfatizzare
al massimo la qualità luminosa dei
diodi scelti, in relazione alle necessità
illuminotecniche per lequali la lampada
viene pensata e progettata.
Compatibilità, sicurezza, prestazioni sono
le caratteristiche che permettono
di garantire prodotti sicuri ed efficienti.

The electronics of every cutting-edge
technological device is central in the field
of LED and, therefore, in the development
of projects. This is because, despite the
extraordinary adaptability shown by this
technology, a circuit made ad hoc allows to
maximize the luminous quality of the chosen
diodes, in relation to the lighting needs for
which the lamp is designed and planned.
Compatibility, safety, and performance
are the characteristics that ensure safe
and efficient products.

R1

ROSA ANTICO
ANTIQUE ROSE

R3

GIALLO-VERDE
YELLOW-GREEN

R2

GIALLO SENAPE
MUSTARD YELLOW

R4

VERDE CHIARO
LIGHT GREEN

R5

TURCHESE
TURQUOISE

R7

VIOLA
PURPLE

R6

CELESTE
SKY BLUE

R8

VIOLETTO
VIOLET

R9

ROSSO
RED

R11

VERDE
GREEN

R10

GIALLO
YELLOW

R12

BLU
BLUE

R14

VERDE FOGLIA
LEAF GREEN

R13

COLOR PELLE
FLESH COLOR
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ELIV SYSTEM

ELIV è il sistema che permette il controllo 
semplice e intuitivo degli apparecchi di 
illuminazione integranti la tecnologia 
Wi-Fi ELIV. Il sistema si compone di una 
famiglia di dimmer che, integrati nella 
lampada o installati separatamente, 
permettono il controllo sempre, 
ovunque e comunque della tua luce. 
Accendi con la voce, regoli l’intensità 
luminosa con l’app, spegni con pulsante
o vice-versa.

ELIV is the system that allows simple and 
intuitive control of lighting devices that 
integrate Wi-Fi technology ELIV. 
The system consists of a family of dimmers 
that, integrated into the lamp or installed 
separately, allow for control of your light 
always, anywhere, and anyway. 
Turn on with your voice, adjust the light 
intensity with the app, turn off with 
a button or vice versa.

IN THE FUTURE WITH ELIV

ELIV è il sistema hardware, software 
e di servizi che consente di rendere 
intelligente con semplicità ogni 
apparecchio per l’illuminazione. 
ELIV ti consente di godere di tutti 
i vantaggi connessi all’utilizzo di 
internet nella Smart Home del futuro, 
senza preoccupazioni. 
ELIV rende la tua lampada intelligente, 
sempre connessa, facilmente 
comandabile. Anche con la voce.

ELIV is the hardware, software, and service 
system that allows you to easily make 
any lighting device intelligent. 
ELIV allows you to enjoy all the benefits of 
using the internet in the Smart Home of the 
future, without any worries. ELIV makes your 
lamp smart, always connected, and easily 
controllable. Even with your voice.

WHERE IS IT APPLIED?

Con ELIV puoi controllare la lampada 
in tempo reale ovunque sia, in modo 
semplice, intuitivo e veloce. È tra i 
migliori sistemi sul mercato nell’offrire 3 
modalità di controllo differenti: tramite 
voce, app o pulsante. L’utente può 
gestire la luce nel modo che preferisce 
in ogni momento, passando da una 
modalità all’altra senza complicazioni. 
Il sistema, infatti, è sempre sincronizzato 
e pronto all’uso, qualunque sia la 
tipologia di comando scelto.

With ELIV, you can control the lamp in real-
time wherever it is, in a simple, intuitive, 
and fast way. It is among the best systems 
on the market in offering 3 different control 
modes: by voice, app or button. The user 
can manage the light the way they prefer 
at any time, switching from one mode to 
another without complications. The system 
is always synchronized and ready to use, 
regardless of the type of command chosen.

THE CONTEXT: THE WORLD OF IOT

Quando si parta di IoT (acronimo 
dell’inglese Internet of Things) si fa 
riferimento alle applicazioni internet 
relative ai cosiddetti “oggetti intelligenti” 
o, “in inglese”, smart objects. 
Per poter essere considerato 
“intelligente” l’oggetto deve:
-	 essere dotato di un identificativo 

univoco nel mondo digitale.
-	 essere connesso per poter trasmettere 

e ricevere informazioni.

When we talk about IoT (acronym 
for Internet of Things), we refer 
to internet applications related 
to so-called “smart objects”. 
In order to be considered “smart”, 
the object must:
-	 be equipped with a unique identifier 
	 in the digital world.
-	 be connected to transmit and 
	 receive information.

WHY DOES ELIV USE THE WI-FI PROTOCOL?

ELIV utilizza il protocollo Wi-Fi per 
connettersi in modo wireless alla rete 
e comunicare con gli assistenti vocali 
perché, a differenza di altri protocolli 
come ZigBee, è attualmente compatibile 
con tutti gli smart speaker su cui sono 
stati installati Amazon Alexa e Google 
Assistant. Questo assicura la massima 
compatibilità e flessibilità alle lampade 
con dimmer ELIV, che potranno dialogare 
con entrambi gli assistenti, sia che siano 
installati nei primi modelli di smart speaker 
sia nelle versioni più evolute.

Il protocollo Wi-Fi, inoltre, consente al 
produttore dei devices di acquisire i dati 
di utilizzo dando possibilità al cliente di 
ottenere maggiori servizi da parte delle 
aziende produttrici di lampade.

ELIV uses the Wi-Fi protocol to connect 
wirelessly to the network and communicate 
with voice assistants because, unlike 
other protocols like ZigBee, it is currently 
compatible with all smart speakers on which 
Amazon Alexa and Google Assistant have 
been installed.
This ensures maximum compatibility and 
flexibility for ELIV dimmable lamps, which 
can communicate with both assistants, 
whether they are installed on the first 
models of smart speakers or on the more 
advanced versions.

Moreover, the Wi-Fi protocol allows the 
device manufacturer to acquire usage data, 
giving customers the possibility to obtain 
additional services from lamp manufacturing 
companies.

ELIV è un marchio registrato 
di Rete di Imprese Luce in Veneto.
ELIV is a registered trademark 
of the Rete di Imprese Luce in Veneto.
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APP

CONTROLLERTHE VOICE ASSISTANTS 

Gli assistenti vocali sono operatori sintetici basati 
sull’intelligenza artificiale: in sostanza si tratta di 
programmi i cui codici di sviluppo sono associati 
a machine learning e deep learning. Si relazionano 
con gli utenti attraverso la voce, ricevendo 
comandi e controllando di conseguenza gli smart 
object compatibili. Gli assistenti vocali possono 
essere utilizzati tramite smartphone, smartwatch, 
smart speaker e smart display installando le 
apposite app o utilizzando devices in cui sono 
nativi (integrati già in produzione).

Gli assistenti vocali più noti e utilizzati sono 
quelli di Amazon e Google che possono vantare, 
Amazon soprattutto, una grande varietà di 
skills, sia ludiche che funzionali. Via via che 
gli utenti interagiscono con questi assistenti, 
aumenta il commercio legato alla tecnologia 
vocale: un volume di affari valutato in 80 miliardi 
di dollari all’anno su scala globale.

Voice assistants are synthetic operators based on 
artificial intelligence: essentially, they are programs 
whose development codes are associated with 
machine learning and deep learning. They interact 
with users through voice, receiving commands and 
accordingly controlling compatible smart objects.
Voice assistants can be used via smartphones, 
smartwatches, smart speakers, and smart displays 
by installing specific apps or using devices where 
they are native (already integrated in production).

The most well-known and used voice assistants 
are those of Amazon and Google, which can 
boast, especially Amazon, a wide variety of skills, 
both playful and functional. As users interact with 
these assistants, the commerce related to voice 
technology increases: a business volume estimated 
at $80 billion per year on a global scale.

40

24,45

80

Controller WIFI / DALI autoindirizzabile 
con alimentazione BUS DALI integrata

Auto-addressable WIFI / DALI converter 
with integrated BUS DALI power supply

ELIV.DALI.ADD

Controller WIFI / PUSH a tensione costante monocanale

Mono channel costant voltage WIFI / PUSH

ELIV.CVD

ELIV.PCD

Controller WIFI a taglio di fase

Phase cut dimmer WIFI

ELIV.DALI.BRC

Controller WIFI / PUSH a trasmissione DALI 
con alimentazione BUS DALI integrata

Converter WIFI / PUSH to DALI broadcast 
with integrated BUS DALI power supply

ELIV.R2DELIV.R1D

Relè SSR controllabile tramite WIFI e assistente vocale ad 1 CH

SSR relay controllable via WIFI and voice assistant with 1 CH

Relè SSR controllabile tramite WIFI e assistente vocale a 2 CH

SSR relay controllable via WIFI and voice assistant with 2 CH

ELIV è compatibile con la 
tecnologia dei dispositivi 
abilitati per Amazon Alexa

ELIV is compatible with 
Amazon Alexa enabled 
devices technology

ELIV è compatibile con la 
tecnologia dei dispositivi 
abilitati per Google Assistant

ELIV is compatible with 
Google Assistant enabled 
devices technology
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Le ottiche sono un componente 
fondamentale dei prodotti LED nel 
campo dell’illuminazione, in quanto sono 
responsabili di dirigere e focalizzare 
la luce emessa dai LED stessi in un 
determinato angolo e in una specifica 
direzione. Le ottiche possono essere 
utilizzate per creare fasci di luce uniformi 
e concentrati, aumentare l’efficienza 
luminosa e ridurre l’abbagliamento.

Oltre alla forma e alla dimensione, un 
altro fattore importante da considerare 
nella scelta delle ottiche LED è l’indice 
di rifrazione, ovvero la capacità del 
materiale di focalizzare la luce. Gli 
indici di rifrazione più elevati possono 
aumentare l’efficienza della luce 
e ridurre la dispersione della luce.

Optics are a fundamental component of 
LED products in the lighting field, as they 
are responsible for directing and focusing 
the light emitted by the LEDs in a specific 
angle and direction. Optics can be used 
to create uniform and concentrated light 
beams, increase luminous efficiency and 
reduce glare.

In addition to shape and size, another 
important factor to consider when choosing 
LED optics is the refractive index, which 
is the material’s ability to focus light. 
Higher refractive indices can increase light 
efficiency and reduce light dispersion.

CUSTOMIZATION 

Il servizio di customizzazione delle 
ottiche per i prodotti a LED consiste 
nell’adattare le caratteristiche ottiche 
dei prodotti LED alle specifiche esigenze 
dell’applicazione, creando soluzioni 
personalizzate che consentono di 
massimizzare l’efficienza, la qualità
e la direzione della luce emessa.

La customizzazione delle ottiche 
può riguardare diversi aspetti, tra 
cui la forma, la dimensione, l’angolo 
di apertura del fascio luminoso, la 
distribuzione della luce e l’indice 
di rifrazione del materiale utilizzato. 
Inoltre, è possibile personalizzare 
le ottiche in base alle esigenze 
specifiche dell’ambiente di utilizzo. 
La customizzazione delle ottiche 
per i prodotti a LED viene solitamente 
realizzata mediante software di 
progettazione tridimensionale, che 
consente di simulare l’effetto delle 
varie opzioni di personalizzazione 
sulla distribuzione della luce emessa. 
In questo modo, è possibile valutare e 
ottimizzare le soluzioni di illuminazione 
personalizzate prima della produzione.

The LED optics customization service 
consists in adapting the optical 
characteristics of LED products to 
the specific needs of the application, 
creating customized solutions that 
maximize efficiency, quality, and 
direction of the emitted light.

Optics customization can involve different 
aspects, such as shape, size, beam angle, 
light distribution, and refractive index 
of the material used. Additionally, optics 
can be personalized based on the specific 
needs of the usage environment.
LED optics customization is usually carried 
out using 3D design software, which simulates 
the effect of various customization options 
on the distribution of emitted light. In this 
way, personalized lighting solutions can be 
evaluated and optimized before production.

OPTICS
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Ex Carceri - Treviso
Arch. Tobia Scarpa / Ph. Marco Zanta 

INDOOR
 RECESSED
 CEILING
 SYSTEMS
 SUSPENSION
 WALL
 FLOOR



36 37

Parolin Automobili - Riese Pio X
Glip Lighting / Ph. Marco Zanta 

INDOOR 
 RECESSED
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COVE

Cove è un prodotto a incasso in 
gesso che unisce la funzionalità 
dell’illuminazione all’eleganza 
del design. Il suo circuito LED 
perimetrale, nascosto alla vista 
nella parte interna della cornice 
circolare, genera una luce morbida 
e diffusa che viene direzionata 
verso l’interno e poi raccolta dalla 
struttura in gesso, per essere 
infine distribuita nell’ambiente. 
Grazie alla sua illuminazione 
indiretta, Cove garantisce 
un’atmosfera accogliente 
e rilassante, perfetta per 
ogni tipo di ambiente.

Cove is a recessed gypsum product 
that combines the functionality of 
lighting with the elegance of design. 
Its perimeter LED circuit, concealed 
from view inside the circular frame, 
generates a soft and diffused light 
that is directed towards the interior 
and then collected by the gypsum 
structure to be finally distributed in 
the environment. Thanks to its 
indirect lighting, Cove guarantees a 
welcoming and relaxing atmosphere, 
perfect for any type of space.

INDOOR 
 RECESSED 
 COVE

*	Su richiesta in versione RGBW
*	On request in RGBW version

COVE 600
36W / 24V / 3800lm / CRI>90

G3020IF0362
*

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

FINISH

Q  GYPSUM

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00576 / driver dali CEC00519

Ø778

13
5

Ø600

Ø1030

800

1350

COVE 1000
60W / 24V / 5937lm / CRI>90

G3021IF0602
*

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

FINISH

Q  GYPSUM

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00577 / driver dali CEC00517

Ø1318

20
0

Ø1000

Ø1570

COVE 1400
85W / 24V / 8411lm / CRI>90

G3022IF0852
*

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

FINISH

Q  GYPSUM

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00482 / driver dali CEC00521

1750

Ø1704

20
0

Ø1400

Ø1955

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

OPAL

IP20
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Kraler Showroom - Franz Kraler - Dobbiaco
Studio Marastoni / Ph. Marco Zanta

1

Taglio circolare sulla parete
Circular cut on the wall

2

Fissaggio struttura portante in legno
Fixing a load-bearing wooden structure

Fissaggio componente pentola più posa strip led
Fixing a pot component plus mounting strip led

3

Fissaggio anello di chiusura
Fixing a closure ring

4

Rasatura del prodotto nella parete
Flush-mount the product into the wall

5

Tinteggiatura
Painting

6

INDOOR 
 RECESSED 
 COVE
 INSTALLATION
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EYE

Eye è un prodotto dalle alte prestazioni 
e dal design moderno, perfetto per 
illuminare qualsiasi tipo di ambiente.
Realizzato con un’estetica elegante, 
Eye presenta dimensioni compatte 
e un sistema orientabile che consente 
un facile posizionamento su qualsiasi 
superficie. Eye garantisce un’ottima 
luminosità e nitidezza. 
Progettato per una semplice
installazione su controsoffitto 
grazie al rosone semincassato.

Eye is a high-performance product with 
a modern design, perfect for illuminating 
any type of space. Designed with an elegant 
aesthetic, Eye features compact dimensions 
and an adjustable system that allows 
for easy positioning on any surface. 
Eye ensures excellent brightness 
and sharpness. It is designed for 
easy installation on a false ceiling, 
thanks to the semi-recessed rosette.

INDOOR 
 RECESSED 
 EYE

EYE 40
6W / 350mA / 571lm / CRI>95

G2458IP0063

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

FINISH

    

     

   

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00673 / driver dali CEC00921 / honeycomb AMC01193

50

11
2

22

80

Ø40

350°

Ø60

90°

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

26°15° 36° 60°

EYE 50
10W / 500mA / 804lm / CRI>95

G2459IP0104

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00679 / driver dali CEC00921 / honeycomb AMC01192

50

14
9

10
0

22

Ø50

350°

Ø60

90°

FINISH

    

     

   

EYE 60
18W / 500mA / 1657lm / CRI>95

G2460IP0184

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939 / honeycomb AMC01194

65

16
7

11
0

22

Ø60

Ø80

350°

90°

FINISH

    

     

   

EYE 80
26W / 700mA / 2478lm / CRI>95

G2461IP0265

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939 / honeycomb AMC01195

65

20
7

15
0

22

Ø80

Ø80

350°

90°

FINISH

    

     

   

IP20
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GARGANTUA

Gargantua è un prodotto orientabile dal
design unico. La sua forma particolare
lo rende perfetto per dare un tocco di 
eleganza in ogni ambiente.
Con un’illuminazione intensa e uniforme,
questo prodotto è in grado di valorizzare
qualsiasi elemento in cui viene collocato.
Grazie alla sua flessibilità, è possibile
regolarne l’orientamento per ottenere
l’illuminazione desiderata.

Gargantua is a uniquely designed, 
adjustable downlight. The particular shape 
makes it perfect for adding a touch of 
elegance to any environment. With intense 
and uniform lighting, this product can 
enhance any element where it is placed. 
Thanks to its flexibility, you can adjust its 
orientation to achieve the desired 
illumination.

INDOOR 
 RECESSED 
 GARGANTUA

TECHNICAL SYMBOLS

GARGANTUA 40
6W / 350mA / 571lm / CRI>95

G3010IP0063

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

90

350°

Ø40

20

68

Ø100

30°

FINISH

     

     

  

GARGANTUA 50
10W / 500mA / 804lm / CRI>95

G3011IP0104

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

110

350°

Ø50

24

Ø120

30°

88

FINISH

     

     

  

GARGANTUA 80
26W / 700mA / 2478lm / CRI>95

G3089IP0265

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

130

350°

Ø80

40
.5

Ø144

30°

10
8

FINISH

     

     

  

GARGANTUA 60
18W / 500mA / 1657lm / CRI>95

G3012IP0184

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

120

350°

Ø60

30

Ø130

30°

98

FINISH

     

     

  

OPTIC

26°15° 36° 60°

IP20

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939 / honeycomb AMC01193

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939 / honeycomb AMC01192

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939 / honeycomb AMC01194

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939 / honeycomb AMC01195
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SOLMURO

Solmuro è un faretto a incasso 
progettato per illuminare musei e 
spazi di lavoro. L’eleganza che lo 
contraddistingue lo rende adatto a 
contesti di diverso stile, dal moderno 
al classico e gli consente di fondersi 
armoniosamente con l’architettura 
esistente. È caratterizzato da 
un’ottica d’illuminazione wallwasher, 
perfetta per la produzione di una 
luce uniforme che esalta le superfici 
e le texture e che crea una
sensazione di ampiezza dello spazio.

Solmuro is a recessed spotlight 
designed to illuminate museums and 
workspaces. Its distinguishing elegance 
makes it suitable for various styles, from 
modern to classical, allowing it to 
seamlessly integrate with the existing 
architecture. It features a wall washer 
lighting optics, perfect for producing 
uniform light that enhances surfaces 
and textures, creating a sense of 
spaciousness in the area.

INDOOR 
 RECESSED 
 SOLMURO

SOLMURO
13W / 350mA / 1266lm / CRI>95

G3142IC0133

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

W  WALLWASHER

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939

70

11
4

12

60

Ø90

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

W

FINISH

     

     

  

IP20
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HOLE

Hole è un faretto a incasso trimless.
Grazie alla sua particolare caratteristica
a “scomparsa” nel soffitto si integra
perfettamente con l’ambiente
circostante, senza risultare invasivo
o creare distrazioni visive.
La sua installazione è semplice e veloce,
garantendo un risultato finale
esteticamente gradevole. La luce emessa 
dal faretto è intensa e uniforme, 
valorizzando ogni angolo dell’ambiente.

Hole is a trimless recessed spotlight. 
Thanks to its unique ‘disappearing’ feature 
in the ceiling, it seamlessly blends with the 
surrounding environment, without being 
obtrusive or creating visual distractions. 
Its installation is simple and quick, 
ensuring a visually pleasing end result. 
The light emitted by the spotlight is 
intense and uniform, enhancing every 
corner of the space.

INDOOR 
 RECESSED 
 HOLE

Parolin Automobili - Riese Pio X
Glip Lighting / Ph. Marco Zanta 

TECHNICAL SYMBOLS

HOLE 40
6W / 350mA / 571lm / CRI>95

G3100IF0063

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00673 / driver dali CEC00923
honeycomb AMC01193 / outer casing G3100CP0000G

50

65

Ø85Ø45

FINISH

     

     

  

HOLE 50
10W / 500mA / 804lm / CRI>95

G3101IF0104

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00679 / driver dali CEC00921
honeycomb AMC01192 / outer casing G3101CP0000G

60

80

Ø95Ø55

FINISH

     

     

  

HOLE 60
13W / 350mA / 1266lm / CRI>95

G3102IF0133

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939
honeycomb AMC01194 / outer casing G3102CP0000G

70

85

Ø105Ø65

FINISH

     

     

  

HOLE 80
26W / 700mA / 2478lm / CRI>95

G3103IF0265

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939
honeycomb AMC01195 / outer casing G3103CP0000G

9010
0

Ø135Ø85

FINISH

     

     

  

OPTIC

26°15° 36° 60°

IP20
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HOLE TRIM

Hole Trim è un faretto a incasso e 
rappresenta l’ideale soluzione per chi 
desidera illuminare gli ambienti in modo 
elegante. La sua installazione è semplice 
e veloce grazie alla ghiera, garantendo 
un risultato finale semplice. 
La luce emessa dal faretto è intensa 
e uniforme, valorizzando ogni angolo 
dell’ambiente.
 
Hole Trim is a recessed spotlight and 
is the ideal solution for those who want 
to illuminate their spaces elegantly. 
Its installation is simple and quick, thanks 
to the trim, ensuring a straightforward 
end result. The light emitted by the spotlight 
is intense and uniform, enhancing every 
corner of the environment.

INDOOR 
 RECESSED 
 HOLE TRIM

TECHNICAL SYMBOLS

HOLE TRIM 40
6W / 350mA / 571lm / CRI>95

G3136IC0063

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00673 / driver dali CEC00923 / honeycomb AMC01193

5067

Ø40 Ø60

FINISH

     

     

  

HOLE TRIM 50
10W / 500mA / 804lm / CRI>95

G3137IC0104

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00679 / driver dali CEC00921 / honeycomb AMC01192

6075

Ø50 Ø70

FINISH

     

     

  

HOLE TRIM 60
13W / 350mA / 1266lm / CRI>95

G3138IC0133

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939 / honeycomb AMC01194

7093

Ø60 Ø80

FINISH

     

     

  

HOLE TRIM 80
26W / 700mA / 2478lm / CRI>95

G3138IC0265

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939 / honeycomb AMC01195

9010
8

Ø80 Ø100

FINISH

     

     

  

OPTIC

26°15° 36° 60°

IP20
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PULSAR

Pulsar grazie al suo piccolo foro 
di 12,5 mm della fonte luminosa
è in grado di stupire con la sua non
presenza all’interno di una stanza.
È disponibile nella versione per rasatura
a scomparsa del cartongesso o nella
versione per fissaggio magnetico
al di sopra dei soffitti in metallo.

Pulsar, with its small 12,5 mm light source 
hole, has the ability to astonish with its 
almost non-existent presence within a room. 
It is available in both the flush recessed 
drywall version or the magnetic mounting 
version above metal ceilings.

INDOOR 
 RECESSED 
 PULSAR

TECHNICAL SYMBOLS

PULSAR MAGNETIC
8W / 700mA / 800lm / CRI>90

G3141IF0105

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

FINISHOPTIC

N   20°
M  40°

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939

15

120

Ø12

Ø12

1024

PULSAR
8W / 700mA / 800lm / CRI>90

G3140IF0105

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

FINISH

Q  GYPSUM

OPTIC

N   20°
M  40°

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939

150

120

15
0

210
Ø12

10
0

36

12
,5

151  151

OPTIC

20° 40°

IP20
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WANTED

Wanted, con cornice quadrata, è ideale 
per chi desidera un’ottima illuminazione 
elegante e raffinata. Wanted si integra 
perfettamente con l’ambiente circostante, 
creando un effetto di luce piacevole. 
La sua installazione è semplice e veloce 
grazie al sistema a molle dedicato. 

Wanted, with its square frame, is ideal 
for those seeking excellent and elegant 
illumination. Wanted seamlessly integrates 
with the surrounding environment, creating 
a pleasant lighting effect. Its installation 
is simple and fast thanks to the dedicated 
spring system.
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INDOOR 
 RECESSED 
 WANTED

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

DIFFUSED

MINI WANTED
6W / 350mA / 440lm / CRI>95

G3110IC0063

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

D  DIFFUSED

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939

56

80 70

66

75  75

FINISH

     

     

  

WANTED
13W / 350mA / 978lm / CRI>95

G3111IC0133

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

D  DIFFUSED

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939

115  115

85

120
103

69

FINISH

     

     

  

MAXI WANTED
26W / 700mA / 1977lm / CRI>95

G3112IC0265

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

D  DIFFUSED

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939

145  145

150

114

133

88

FINISH

     

     

  

IP20
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WANTED TRIMLESS

Wanted Trimless è un prodotto dalle 
geometrie quadrate e rappresenta 
la soluzione perfetta per chi cerca 
un’illuminazione elegante. La sua forma 
quadrata  si integra a qualsiasi tipo di 
ambiente. Grazie alla sua caratteristica 
di arretramento nel soffitto, Wanted 
Trimless scompare alla vista, senza 
creare distrazioni visive. La luce emessa 
è uniforme e intensa, valorizzando 
ogni angolo dell’ambiente e creando 
un’atmosfera rilassante. 

Wanted Trimless is a product with square 
geometries and represents the perfect 
solution for those seeking elegant lighting. 
Its square shape seamlessly integrates 
into any type of environment. Thanks to 
its recessed feature in the ceiling, Wanted 
Trimless disappears from view, without 
creating visual distractions. The emitted 
light is uniform and intense, enhancing 
every corner of the space and creating
a relaxing atmosphere.

INDOOR 
 RECESSED 
 WANTED TRIMLESS

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

DIFFUSED

MINI WANTED TRIMLESS
6W / 350mA / 440lm / CRI>95

G3113IF0063

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

D  DIFFUSED

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939 / outer casing G3113CP0000G

80  80

108

78

4873
,5

FINISH

     

     

  

WANTED TRIMLESS
13W / 350mA / 978lm / CRI>95

G3114IF0133

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

D  DIFFUSED

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939 / outer casing G3114CP0000G

120  120

147

117

4777

FINISH

     

     

  

MAXI WANTED TRIMLESS
26W / 700mA / 1977lm / CRI>95

G3115IF0265

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

D  DIFFUSED

optional accessories
driver on/off CEC00938 / driver dali CEC00939 / outer casing G3115CP0000G

150  150

177

147

7298

FINISH

     

     

  

IP20
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ORBIT

Orbit è un prodotto orientabile da 
soffitto ed è la soluzione ideale per chi 
cerca un’illuminazione mirata e precisa 
in un'area specifica della stanza. 
Grazie alla sua caratteristica di 
orientabilità, Orbit permette di dirigere 
il raggio di luce in modo preciso, 
garantendo una luce spot delicata 
e piacevole. La sua forma compatta 
e raffinata si adatta perfettamente 
ad ogni tipo di arredamento. 

Orbit is a ceiling-mounted adjustable 
product and is the ideal solution for those 
seeking targeted and precise lighting 
in a specific area of the room. 
Thanks to its adjustable feature, Orbit 
allows for precise direction of the light 
beam, ensuring a delicate and pleasant 
spotlight. Its compact and refined shape 
perfectly complements any type of decor.

INDOOR 
 RECESSED 
 ORBIT 

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

Luxury Apartment - Cortina d’Ampezzo
Outline Studio 74 / Ph. Nicola Bombassei 

ORBIT
4,3W / 500mA / 325lm / CRI>90

G3120IP0044

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   20°
M  40°

optional accessories
driver on/off CEC00918 / driver dali CEC00921

c.v. version
6W / 24V / G3120IP0062
driver on/off 24V CEC00279

45

Ø50

Ø40

350°

90°

11
6 

91

20° 40°

FINISH

    

     

   

IP20
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ORBIT DUO

Orbit Duo è un prodotto orientabile da 
soffitto ed è la soluzione ideale per chi 
cerca un’illuminazione mirata e precisa 
in un area specifica della stanza. 
Grazie alla sua caratteristica di 
orientabilità, Orbit Duo permette di 
dirigere il raggio di luce in modo preciso, 
garantendo una luce spot delicata 
e piacevole. La sua forma compatta 
e raffinata si adatta perfettamente 
ad ogni tipo di arredamento. 

Orbit Duo is a ceiling-mounted adjustable 
product and is the ideal solution for those 
seeking targeted and precise lighting 
in a specific area of the room. 
Thanks to its adjustable feature, Orbit Duo 
allows for precise direction of the light 
beam, ensuring a delicate and pleasant 
spotlight. Its compact and refined shape 
perfectly complements any type of decor.

INDOOR 
 RECESSED 
 ORBIT DUO

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

ORBIT DUO
8,6W / 500mA / 650lm / CRI>90

G3121IP0094

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   20°
M  40°

optional accessories
driver on/off CEC00918 / driver dali CEC00921

c.v. version
12W / 24V / G3121IP0122
driver on/off 24V CEC00279

120  50

20° 40°

125

55

91

350°

90
°
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OUTLINE

Outline è un prodotto compatto 
disponibile in due forme, tonda o 
quadrata, fissa e orientabile per 
soddisfare le diverse esigenze del 
progettista. La luce emessa di Outline 
è uniforme e delicata, che senza 
abbagliare, valorizza ogni dettaglio 
dell’ambiente. La forma elegante e 
moderna si integra perfettamente 
con qualsiasi tipo di arredamento, 
rendendolo un elemento di design 
essenziale per valorizzare l’intero spazio.

Outline is a compact product available in 
two shapes, round or square, with fixed and 
adjustable versions to meet the different 
needs of the designer. The light emitted 
by Outline is uniform and gentle, without 
causing glare, enhancing every detail of 
the environment. Its elegant and modern 
shape seamlessly integrates with any type 
of decor, making it an essential design 
element to enhance the entire space.

Luxury Apartment - Cortina d’Ampezzo
Outline Studio 74 / Ph. Nicola Bombassei 
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INDOOR 
 RECESSED 
 OUTLINE R

INDOOR 
 RECESSED 
 OUTLINE S

OPTIC OPTICTECHNICAL SYMBOLS TECHNICAL SYMBOLS

20° 20°40° 40°

OUTLINE R ADJ
4,3W / 500mA / 325lm / CRI>90

OUTLINE S ADJ
4,3W / 500mA / 325lm / CRI>90

G3039IP0044 G3023IP0044

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   20°
M  40°

OPTIC

N   20°
M  40°

optional accessories
driver on/off CEC00918 / driver dali CEC00921

c.v. version
6W / 24V / G3039IP0062
driver on/off 24V CEC00279

optional accessories
driver on/off CEC00679 / driver dali CEC00921

c.v. version
6W / 24V / G3023IP0062
driver on/off 24V CEC00611

OUTLINE R
4,3W / 500mA / 325lm / CRI>90

OUTLINE S
4,3W / 500mA / 325lm / CRI>90

G3036IC0044 G3038IC0044

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   20°
M  40°

OPTIC

N  20°
M  40°

optional accessories
driver on/off CEC00679 / driver dali CEC00921

c.v. version
6W / 24V / G3036IC0062
driver on/off 24V CEC00611

optional accessories
driver on/off CEC00679 / driver dali CEC00921

c.v. version
6W / 24V / G3038IC0062
driver on/off 24V CEC00611

40 40

60 60
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Ø45

Ø39

Ø56

Ø39
27°

Ø69

36 11
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Ø39

Ø56

Ø39
27°
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36 11
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MISTERIO W

Misterio W è un elegante profilo a 
incasso longilineo per installazione 
a pareti e soffitto in legno. Grazie alla sua 
forma morbida in alluminio e alle sorgenti 
luminose integrate, è possibile creare 
suggestive ambientazioni luminose 
che valorizzano gli spazi architettonici. 
La luce emessa dai dettagli a parete 
o a soffitto è in grado di creare effetti 
sorprendenti e di enfatizzare ogni 
percorso o spazio di ricevimento. 
L’installazione a filo parete rende il 
profilo Misterio W la scelta ideale per un 
design d’interni moderno ed elegante.

Misterio W is an elegant recessed linear 
profile designed for wall and ceiling 
installation in wood. With its soft aluminum 
shape and integrated light sources, it allows 
for the creation of captivating lighting 
scenarios that enhance architectural spaces. 
The light emitted from the wall or ceiling 
details is capable of creating stunning 
effects and emphasizing pathways or 
reception areas. The flush wall installation 
makes Misterio W the ideal choice for 
a modern and elegant interior design.

Luxury Apartment - Cortina d’Ampezzo
Outline Studio 74 / Ph. Marco Zanta
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INDOOR 
 RECESSED 
 MISTERIO W

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

MISTERIO W
19,2W/m / 24V / 1320lm/m / CRI>90

G3143IC0192

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00577 / driver dali CEC00517

Prodotto disponibile in 1, 2 e 3 metri e, su richiesta, con una misura personalizzata.
Product available in 1,2 and 3 meters and, on request, with a customized size.

OPAL

75

18
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INSTALLAZIONE CENTRALE A PARETE/SOFFITTO
CENTRAL INSTALLATION WALL/CEILING

INSTALLAZIONE FINE PARETE/SOFFITTO
FINAL INSTALLATION WALL/CEILING
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Luxury Apartment - Cortina d’Ampezzo
Outline Studio 74 / Ph. Nicola Bombassei
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MISTERIO PBD

Misterio PBD è un elegante profilo 
a incasso longilineo per installazione 
a parete e soffitto in cartognesso. 
Grazie alla sua forma morbida in 
alluminio e alle sorgenti luminose 
integrate, è possibile creare suggestive 
ambientazioni luminose che valorizzano 
gli spazi architettonici. La luce emessa 
dai dettagli a parete o a soffitto è in 
grado di creare effetti sorprendenti 
e di enfatizzare ogni percorso o spazio 
di ricevimento. L’installazione a filo 
parete rende il profilo Misterio PBD 
la scelta ideale per un design d’interni 
moderno ed elegante.

Misterio PBD is an elegant recessed linear 
profile designed for wall and ceiling 
installation in plasterboard. With its soft 
aluminum shape and integrated light 
sources, it allows for the creation of 
captivating lighting scenarios that enhance 
architectural spaces. The light emitted from 
the wall or ceiling details is capable of 
creating stunning effects and emphasizing 
pathways or reception areas. 
The flush wall installation makes Misterio 
PBD the ideal choice for a modern and 
elegant interior design.
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INDOOR 
 RECESSED 
 MISTERIO PBD

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

MISTERIO PBD
19,2W/m / 24V / 1320lm/m / CRI>90

G3144IF0192

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

D  DIFFUSED

optional accessories
driver on/off CEC00577 / driver dali CEC00517

Prodotto disponibile in 1, 2 e 3 metri e, su richiesta, con una misura personalizzata.
Product available in 1,2 and 3 meters and, on request, with a customized size.

DIFFUSED

The solution for drawing with light in every space.
Paths and reception areas are marked by lines and 
wall light details, derived from sources perfectly 
integrated with the architectural structure. 
Recessed wall fixtures and soft gypsum shapes are 
the best solutions to achieve innovative lighting 
environments. Walls, connecting paths, and entrances 
are embellished with dedicated light that enhances 
and emphasizes individual details. 
The latest generation LED technology provides 
greater efficiency to the light sources and optimal 
perceptual comfort, offering high-level performance 
through control and management of light flows. 
With the maximum integration of these elements, 
each environment and architectural feature 
establishes a new relationship with light.

La soluzione per disegnare con la luce ogni spazio.
Percorsi e spazi di ricevimento sono segnati da linee 
e dettagli di luce a parete, derivanti da sorgenti 
perfettamente integrate con la struttura architettonica. 
Gli incassi a filo parete e le forme morbide in gesso 
sono le migliori soluzioni per ottenere innovative 
ambientazioni luminose. Le pareti, i percorsi di 
collegamento e gli ingressi si impreziosiscono
con una luce dedicata, che ne esalta e sottolinea 
i singoli dettagli. La tecnologia LED di ultima 
generazione dà alle sorgenti una maggiore efficienza 
e un ottimale comfort percettivo, offrendo performance 
di alto livello grazie al controllo e gestione dei flussi 
luminosi. Grazie alla massima integrazione di questi 
elementi ogni ambiente e particolare architettonico 
instaura con la luce una nuova relazione.
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SOQUÀ

Soquà è un prodotto molto particolare
ed accattivante. Con la sua forma unica 
sporge dal soffitto ed è in grado di 
illuminare specifici dettagli dell’ambiente 
creando un effetto di luce sorprendente. 
La sua forma elegante e minimale è 
adatta perfettamente ad ogni tipo di 
arredamento, diventando un elemento di 
design essenziale per valorizzare l’intero 
spazio. Il faretto Soquà è la scelta 
perfetta per chi desidera un’illuminazione 
puntuale e precisa, senza rinunciare 
all’eleganza e all’originalità.

Soquà is a very unique and captivating 
product. With its distinctive shape, it 
protrudes from the ceiling and is able to 
illuminate specific details of the 
environment, creating a surprising light
effect. Its elegant and minimal form
perfectly complements any type of decor,
becoming an essential design element to
enhance the entire space. The Soquà
spotlight is the perfect choice for those
who desire precise and targeted lighting
without sacrificing elegance and originality.

INDOOR 
 RECESSED 
 SOQUÀ

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

SOQUÀ
4,3W / 500mA / 325lm / CRI>90

G3024IF0044

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   20°
M  40°

optional accessories
driver on/off CEC00679 / driver dali CEC00921
outer casing G3024CP0000(_)

c.v. version
6W / 24V / G3024IF0062
driver on/off 24V CEC00611

20° 40°

Ø
90
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Ø59
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iMINI

INDOOR 
 RECESSED 
 iMINI

TECHNICAL SYMBOLS

iMINI PRO
2W / 500mA / 90lm / CRI>90

G3146IC0024

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00918 / driver dali CEC00921

iMINI TRIM
2W / 500mA / 90lm / CRI>90

G3145IC0024

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00918 / driver dali CEC00921

19

35

iMini è una serie di prodotti di piccole 
dimensioni. Essi sono la soluzione perfetta 
per chi cerca un’illuminazione compatta 
ed efficace. Grazie alle loro dimensioni 
ridotte, questi prodotti possono essere 
facilmente integrati in qualsiasi ambiente, 
senza risultare invadenti. 
iMini è disponibile in versione incasso 
e proiettore a semincasso. 
La luce emessa è in grado di illuminare 
specifici dettagli dello spazio, creando 
un effetto di luce delicato.

iMini is a series of small-sized products that 
offer the perfect solution for those seeking 
compact and effective lighting. Thanks to 
their small dimensions, these products can 
be easily integrated into any environment 
without being intrusive. iMini is available in 
recessed and semi-recessed projector 
versions. The emitted light is capable of 
illuminating specific details of the space, 
creating a delicate light effect.

28

Ø18

Ø
22

86

63 45

Ø20

Ø40

350°

90°

FINISH

     

     

  

FINISH

     

     

  

IP20

OPTIC

OPAL



82 83

6075T

6075T è la soluzione perfetta per
illuminare con eleganza e funzionalità gli
ambienti di lavoro grazie alla sua ottica
dedicata UGR<19 o opalina. Il prodotto
si integra perfettamente nella struttura
architettonica, diventando un elemento
tecnico essenziale per valorizzare l’intero
spazio. 6075T è un prodotto versatile,
può essere adattato in ogni tipo di
ambiente, dalla reception alle sale
riunioni, dai corridoi agli uffici.

6075T is the perfect solution for elegantly
and functionally illuminating workspaces,
thanks to its dedicated UGR<19 or opal
optics. The product seamlessly integrates
into the architectural structure, becoming
an essential technical element to enhance
the entire space. 6075T is a versatile
product that can be adapted to any
type of environment, from reception areas
to meeting rooms, from corridors to offices.



84 85

INDOOR 
 RECESSED 
 6075T

INDOOR 
 RECESSED 
 6075T

OPTIC OPTICTECHNICAL SYMBOLS TECHNICAL SYMBOLS

PRISMA OPAL

6075T
41W / 24V / 4860lm / UGR<19 / CRI>90

6075T
41W / 24V / 3888lm / CRI>90

G2520IC0412 G2520IC0412

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00577 / driver dali CEC00517

optional accessories
driver on/off CEC00577 / driver dali CEC00517

6075T
28W / 24V / 3240lm / UGR<19 / CRI>90

6075T
28W / 24V / 2592lm / CRI>90

G2520IC0282 G2520IC0282

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00576 / driver dali CEC00519

optional accessories
driver on/off CEC00576 / driver dali CEC00519
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Lords of Verona - Verona
Arch. Simone Micheli / Ph. Jürgen Eheim

INDOOR 
 CEILING
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BUMP
Design Arch. Simone Micheli

Bump ha un design ricercato e 
particolare ed è la soluzione perfetta per 
chi cerca un’illuminazione d’effetto in 
ambienti moderni. Grazie al suo design 
accattivante e originale, Bump si 
distingue per la sua forma e l’attenzione 
ai dettagli, diventando un elemento di 
design essenziale per valorizzare l’intero 
spazio. Inoltre, è possibile richiedere 
la variante retroilluminata RGBW, 
che amplifica ulteriormente l’effetto 
visivo, creando un’atmosfera unica 
ed emozionante. 

Bump has a sophisticated and distinctive 
design, making it the perfect solution for 
those seeking impactful lighting in modern 
spaces. With its captivating and original 
design, Bump stands out for its shape and 
attention to detail, becoming an essential 
design element to enhance the entire space. 
Additionally, it is possible to request the 
RGBW backlit variant, which further 
amplifies the visual effect, creating 
a unique and exciting atmosphere.

INDOOR 
 CEILING 
 BUMP

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

38°

BUMP RGBW
6+27W / 220-240V / 2790lm / CRI>95

G3147PL0331

CCT (K)

_27 2700K+RGBW
_30 3000K+RGBW
_40 4000K+RGBW

FINISHOPTIC

M  38°

BUMP
6W / 220-240V / 678lm / CRI>95

G3501PL0061

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  38°

IP20

86
6

21
2

129

86
6

21
2

129

FINISH DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

Ibh Ripa hotel - Roma
Arch. Simone Micheli / Ph. Jürgen Eheim
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HORIZON C

Horizon C è la soluzione per illuminare gli 
ambienti di lavoro, come gli uffici, grazie 
alla sue performance elevate e alla sua 
composizione di ottiche antiglare che lo 
rendono un prodotto estremamente 
qualitativo. Questo prodotto garantisce 
una luce intensa e confortevole, senza 
abbagliare, perfetta per illuminare gli 
ambienti in modo uniforme e preciso. 
Horizon C è un prodotto con UGR<16.

Horizon C is the solution for illuminating 
workspaces, such as offices, thanks to its 
high performance and anti-glare optics that 
make it an extremely high-quality product. 
This product ensures intense and 
comfortable lighting without causing glare, 
perfect for illuminating spaces in a uniform 
and precise manner. Horizon C is a product 
with UGR<16.
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INDOOR 
 CEILING 
 HORIZON C

INDOOR 
 CEILING 
 HORIZON C
 LIGHT INTENSITY

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

25°

1800lx

1200lx

H 2,7 m

H 3 m

H 1,5 m

900lx
H 80 cm

HORIZON C 863
36W / 220-240V / 3778lm / UGR<16 / CRI>90

G6105PL0361

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N  25°

5182

40 863

FINISH

     

     

  

DRIVER

_D  DALI

HORIZON C 1724
72W / 220-240V / 7556lm / UGR<16 / CRI>90

G6106PL0721

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N  25°

5182

40 1724

FINISH

     

     

  

DRIVER

_D  DALI

HORIZON C 2583
108W / 220-240V / 11334lm / UGR<16 / CRI>90

G6107PL1081

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N  25°

5182

40 2583
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ORBIT C

Orbit C è un prodotto orientabile da 
soffitto ed è la soluzione ideale per chi 
cerca un’illuminazione mirata e precisa 
in un area specifica della stanza. 
Grazie alla sua caratteristica di 
orientabilità, Orbit C permette di dirigere 
il raggio di luce in modo preciso, 
garantendo una luce spot delicata
e piacevole. La sua forma compatta 
e raffinata si adatta perfettamente 
ad ogni tipo di arredamento. 

Orbit C is a ceiling-mounted adjustable 
product and is the ideal solution for 
those seeking targeted and precise 
lighting in a specific area of the room. 
Thanks to its adjustable feature, 
Orbit C allows for precise direction of the 
light beam, ensuring a delicate and pleasant 
spotlight. Its compact and refined shape 
perfectly complements any type of decor.

INDOOR 
 CEILING 
 ORBIT C

TECHNICAL SYMBOLS

ORBIT C
4,3W / 500mA / 325lm / CRI>90

G3125PL0044

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   20°
M  40°

optional accessories
driver on/off CEC00918 / driver dali CEC00921

c.v. version
6W / 24V / G3125PL0062
driver on/off 24V CEC00279

Ø40
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Ø50
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350°

90
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ORBIT C DUO

Orbit C Duo è un prodotto orientabile 
con doppia sorgente ed è la scelta 
perfetta per chi desidera un’illuminazione 
mirata e precisa su punti dettagliati 
dell’ambiente. La luce emessa dal faretto 
è delicata e uniforme, garantendo una 
perfetta illuminazione senza abbagliare. 
La sua cornice arrotondata si integra 
perfettamente ad ogni tipo di 
arredamento, diventando un elemento 
di design capace di valorizzare 
qualsiasi ambiente. 

Orbit C Duo is an adjustable product with 
dual light sources and is the perfect choice 
for those seeking targeted and precise 
lighting on specific details of the 
environment. The light emitted from the 
spotlight is gentle and uniform, ensuring 
perfect illumination without causing glare. 
Its rounded frame seamlessly integrates 
with any type of decor, becoming a design 
element capable of enhancing any space.

INDOOR 
 CEILING 
 ORBIT C DUO

ORBIT C DUO
8,6W / 500mA / 650lm / CRI>90

G3126PL0094

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   20°
M  40°

optional accessories
driver on/off CEC00918 / driver dali CEC00921

c.v. version
12W / 24V / G3126PL0122
driver on/off 24V CEC00279

350°

125

55

105

90
°

TECHNICAL SYMBOLS
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PIPE

Pipe è il cilindro disponibile in 4 diametri 
40-50-60-80 mm. Grazie alla sua alta 
tecnologia, Pipe offre una luce mirata 
e delicata, creando un’atmosfera 
accogliente e confortevole in qualsiasi 
ambiente. Pipe può essere installato in 
varie composizioni grazie alla sua vasta 
gamma esaltandone i dettagli e 
l’architettura dello spazio circostante.

Pipe is the cylinder available in 4 diameters: 
40-50-60-80 mm. Thanks to its advanced 
technology, Pipe provides targeted 
and gentle lighting, creating a cozy 
and comfortable atmosphere in any 
environment. Pipe can be installed in 
various compositions, thanks to its 
wide range, enhancing the details and 
architecture of the surrounding space.

INDOOR 
 CEILING 
 PIPE

TECHNICAL SYMBOLS

PIPE 40
6W / 220-240V / 571lm / CRI>95

G2450PL0061

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

Ø40

12
0

PIPE 80
26W / 220-240V / 2478lm / CRI>95

G2453PL0261

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

Ø80

24
0

Ø60

20
0

Ø50

16
0
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DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

PIPE 50
10W / 220-240V / 804lm / CRI>95

G2451PL0101

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

PIPE 60
13W / 220-240V / 1266lm / CRI>95

G2452PL0131

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

OPTIC

26°15° 36° 60°

IP20
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FINGER

Finger è un prodotto dalle alte
prestazioni e dal design moderno,
perfetto per illuminare qualsiasi tipo di
ambiente. Realizzato con un’estetica
elegante, Finger presenta dimensioni
compatte e un sistema orientabile che
consente un facile puntamento su
qualsiasi area. Finger garantisce 
un’ottima luminosità e nitidezza. 

Finger is a high-performance product with 
a modern design, perfect for illuminating 
any type of environment. Made with an 
elegant aesthetic, Finger features compact
dimensions and an adjustable system that
allows for easy pointing to any area.
Finger ensures excellent brightness 
and sharpness. 

INDOOR 
 CEILING 
 FINGER

TECHNICAL SYMBOLS

FINGER 40
6W / 220-240V / 571lm / CRI>95

G3122PL0061

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

80

171

Ø40

40

Ø60

350°

90°

FINGER 50
10W / 220-240V / 804lm / CRI>95

G3123PL0101

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

10
0

190

Ø50

40

Ø60

350°

90°

FINGER 60
13W / 220-240V / 1266lm / CRI>95

G3124PL0131

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

11
0

208

Ø60

40

Ø80

350°

90°

FINGER 80
26W / 220-240V / 2478lm / CRI>95

G3125PL0261

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

15
0

246

Ø80

40

Ø80

350°

90°

FINISH

    

     

   

FINISH

    

     

   

FINISH

    

     

   

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

OPTIC

26°15° 36° 60°

IP20
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UP

Up è un prodotto dalle piccole
dimensioni che nasce per offrire
un’illuminazione efficiente e luminosa
pur mantenendo un design elegante
e moderno. Up può essere applicato
in vari spazi diventando versatile.

Up is a small-sized product designed to 
provide efficient and bright illumination 
while maintaining an elegant and modern 
design. Up can be applied in various 
spaces, making it versatile.

INDOOR 
 CEILING 
 UP

TECHNICAL SYMBOLS

UP
4,3W / 500mA / 325lm / CRI>90

G3135PL0044

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   20°
M  40°

optional accessories
driver on/off CEC00679 / driver dali CEC00921

c.v. version
6W / 24V / G3135PL0062
driver on/off 24V CEC00611

OPTIC

20° 40°

55

45

FINISH

    

     

   

IP20
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WANTED C

Wanted C si integra perfettamente 
con l’ambiente circostante, creando 
un effetto di luce diffusa e piacevole. 
Questo prodotto si presenta sotto 
forma di un cubo dalle linee minimaliste, 
la sua sorgente arretrata garantisce 
un comfort visivo. È disponibile in 
diverse dimensioni per adattarsi 
alle esigenze dei progettisti.

Wanted C seamlessly integrates with 
the surrounding environment, creating 
a pleasant and diffused light effect. 
This product comes in the form of 
a cube with minimalist lines, and its 
recessed light source ensures visual 
comfort. It is available in different sizes 
to adapt to the needs of designers.

INDOOR 
 CEILING 
 WANTED C

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

DIFFUSED

MINI WANTED C
6W / 220/240V / 440lm / CRI>95

G3097PL0061

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

D  DIFFUSED

80

80 90

FINISH

     

     

  

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

WANTED C
13W / 220-240V / 978lm / CRI>95

G3098PL0131

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

D  DIFFUSED

120

12
0 135

FINISH

     

     

  

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

MAXI WANTED C
26W / 220-240V / 1977lm / CRI>95

G3099PL0261

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

D  DIFFUSED

150

15
0 165

FINISH

     

     

  

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

IP20
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Parolin Automobili - Riese Pio X
Glip Lighting / Ph. Marco Zanta 

INDOOR 
 SYSTEMS
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Parolin Automobili - Riese Pio X
Glip Lighting / Ph. Marco Zanta 

TRACKLINE SYSTEM
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RANGE OF AMPLITUDE

Dotato di sezione rettangolare. 
È disponibile a plafone, incasso, 
sospensione e biemissione.

Equipped with a rectangular section. 
It is available for ceiling, recessed, 
suspended, and double-emission 
installation.

L1

D-

N

L2

D+

L3

ELECTRICAL DIAGRAMS

Il collegamento alla rete elettrica 
trifase 230/400V consente 
un carico complessivo di 16A, 
che corrisponde a 11040 Watt, 
ripartibili su tre circuiti 
(3  3680 Watt). Il binario è 
composto da due conduttori 
dedicati al controllo DALI.

Connecting to the 3-phase 230/400V 
electrical network allows for a total 
load of 16A, which corresponds 
to 11040 Watts, dividable into 
three circuits (3  3680 Watts). 
The track consists of two conductors 
dedicated to DALI control.

N N

L1

L2

L3

L
16A

DATA DATA

DATADATA

16A
16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

LOAD CAPACITY
900 450 450

25kg 50kg

TR1 TR2 TR3 TR4

INDOOR 
 SYSTEMS
 TRACKLINE SYSTEM



112 113

GROUND LINE

TOP VIEW

Gli accessori “H”, “I” ed “L” possono 
essere utilizzati in entrambi i versi.

The “H”, “I” and “L” accessories 
can be used in both directions.

H

H

L

AMC00442A

AMC00439B

AMC00269C

AMC00354D

AMC00377E

AMC00375F

AMC00215

AMC00379

AMC00268

G

H

I

AMC00223

AMC00432

AMC00430

L

M

N

CONTINUITY OF THE 
GROUND CONNECTION

Per una corretta installazione di tutti 
gli accessori che concorrono alla 
composizione di un impianto di binario 
trifase, è importante la continuità della 
linea di messa a terra tra ogni elemento. 
Come evidenziato dalla sezione del 
binario raffigurata a lato, la posizione 
della linea di messa a terra (in rosso) 
è asimmetrica rispetto all’asse centrale 
del binario; in base a questa differenza 
strutturale è possibile distinguere la 
parte destra (che include la linea di 
messa a terra) che vincola l’inserimento 
di tutti gli accesssori. 
Il posizionamento del conduttore 
di terra, dev’essere conseguenziale 
tra accessorio e struttura del binario 
elettrificato.

For a correct installation of all the 
accessories that contribute to the 
composition of a three-phase track system, 
the continuity of the ground connection 
line between each element is important. 
As shown in the section of the track 
illustrated on the side, the position of 
the ground connection line (in red) is 
asymmetrical with respect to the central 
axis of the track; based on this structural 
difference, it is possible to distinguish 
the right part (which includes the ground 
connection line) that binds the insertion 
of all accessories.
The positioning of the ground conductor 
must be consequential between the 
accessory and the electrified track structure.

CONFIGURATION

Per una corretta progettazione, 
suggeriamo di comporre la struttura 
con vista in pianta dall’alto, come 
rappresentato del disegno seguente:

For correct design, we suggest composing 
the structure with a top-down view, 
as shown in the following drawing: AXONOMETRIC VIEW

A

C

CF

C
D

E

G
I

G

C

C

NE

E

C

L

F

M

H

F

F

A B

INDOOR 
 SYSTEMS
 TRACKLINE SYSTEM
 CONFIGURATION

SX DX

PLAN VIEW
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INDOOR 
 SYSTEMS
 TRACKLINE SYSTEM

1 m 2 m 3 m

 WHITE AMC00701 AMC00703 AMC00705

BLACK AMC00700 AMC00702 AMC00704

BINARIO TR4 + DALI / SOSPENSIONE AD H
TR4 RAIL + DALI / SUSPENSION H

BINARIO TR2 + DALI / INCASSO
TR2 RAIL + DALI / RECESSED

1 m 2 m 3 m

 WHITE AMC00367 AMC00369 AMC00371

BLACK AMC00366 AMC00368 AMC00370

BINARIO TR1 + DALI / SOFFITTO / SOSPENSIONE
TR1 RAIL + DALI / CEILING / SUSPENSION

1 m 2 m 3 m

 WHITE AMC00363 AMC00263 AMC00211

BLACK AMC00362 AMC00262 AMC00212

1 m 2 m 3 m

 WHITE AMC01320 AMC01321 AMC01322

BLACK AMC00853 AMC00854 AMC00855

BINARIO TR3 + DALI / SOFFITTO TRIMLESS
TR3 RAIL + DALI / CEILING TRIMLESS

GIUNTO CENTRALE
CENTRAL JOINT

GIUNTO A L
L JOINT

148
80

GIUNTO INT. GIUNTO EST.

 WHITE AMC00354 AMC00269

BLACK AMC00353 AMC00267

 WHITE AMC00360

BLACK AMC00218

ALIMENTAZIONE DI TESTA
HEAD FEED

GIUNTO ELETTRICO INTERNO
INTERNAL ELECTRICAL JOINT

95
99,2

ALIM. DX ALIM. SX

 WHITE AMC00442 AMC00439

BLACK AMC00447 AMC00440

 WHITE AMC00223

BLACK AMC00264

GIUNTO CENTRALE
CENTRAL JOINT

GIUNTO A X
X JOINT

265
148

 WHITE AMC00268

BLACK AMC01225

 WHITE AMC00379

BLACK AMC00378

GIUNTO A T
T JOINT

148

GIUNTO A T
T JOINT

148
EST SX EST DX

 WHITE AMC00377 AMC00375

BLACK AMC00376 AMC00374

INT SX INT DX

 WHITE AMC00432 AMC00430

BLACK AMC00433 AMC00431

TAPPO DI CHIUSURA / SOSP./SOFF.
CLOSURE CAP / SUSP./CEIL

TAPPO DI CHIUSURA / INCASSO
CLOSURE CAP / RECESSED

5231.4

37.8 WHITE AMC00215

BLACK AMC00216

 WHITE AMC00520

BLACK AMC00521

TR1 TR2

L2

L3

L1
D-

N

D+

30.7

37
.8

52

37
.8

31.4

L2

L3

L1
D-

N
D+

43.6

92
46

13
.5

42
.8

L2

L3

L1
D-
N

D+

L1

D-

N L3

D+

L2

31.4

83
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SOSPENSIONE RIGIDA
RIGID SUSPENSION

1 m

 WHITE AMC01255

BLACK AMC01254

COPERTURA GIUNTO CENTRALE
CENTRAL JOINT COVER

147.6

 WHITE AMC00523

BLACK AMC00524

STAFFA DI IRRIGIDIMENTO
BRACING BRACKET

180

 WHITE AMC01258

BLACK AMC01259

SOSPENSIONE
SUSPENSION

35

3 m

 WHITE AMC01252

BLACK AMC01253

COPERTURA GIUNTO A T
T-JOINT COVER

147.6 100

 WHITE AMC00532

BLACK AMC00533

STAFFA DI FISSAGGIO A SOFFITTO
CEILING MOUNTING BRACKET

35

AL. ANOD AMC00220

PINZA PER TAGLIO CONDUTTORI
CONDUCTOR CUTTING PLIERS

AL. ANOD AMC01055

COPERTURA GIUNTO A L
L-JOINT COVER

100

 WHITE AMC00529

BLACK AMC00527

GUARNIZIONE PER TESTATA DI ALIMENTAZIONE
GASKET FOR POWER FEED

18.5

 WHITE AMC01261

BLACK AMC01260

COPERTURA TESTATA DI ALIMENTAZIONE
POWER FEED COVER

95

 WHITE AMC00515

BLACK AMC00516

TAPPO DI CHIUSURA CON VITE DI BLOCCO
CLOSURE CAP WITH LOCKING SCREW

68

 WHITE AMC01324

BLACK AMC01325

TESTATA DI ALIMENTAZIONE
POWER FEED HEAD

9531,4

DX SX

 WHITE AMC00709 AMC00723

BLACK AMC00708 AMC00711

COPERTURA GIUNTO A X
X-JOINT COVER

147.6

 WHITE AMC00636

BLACK AMC00637

TAPPO DI CHIUSURA CON VITE 
DI BLOCCO SENZA TESTATA
CLOSURE CAP WITH LOCKING
SCREW WITHOUT HEAD

 WHITE AMC01282

BLACK AMC01001

46

40,4

TESTATA DI ALIMENTAZIONE INTERMEDIA
INTERMEDIATE POWER SUPPLY UNIT

148

 WHITE AMC00728

BLACK AMC00729

GIUNTO PASSANTE INTERNO
INTERNAL PASS-THROUGH JOINT

 WHITE AMC00373

BLACK AMC00372

DX SX

 WHITE AMC00633 AMC00634

BLACK AMC00632 AMC00729

GIUNTO A T INT
INTERNAL T-JOINT

148

GIUNTO A X
X JOINT

148

 WHITE AMC00631

BLACK AMC00630

GIUNTO A L
L JOINT

89,7

INT EST

 WHITE AMC00731 AMC00732

BLACK AMC00730 AMC00733

TAPPO DI CHIUSURA
CLOSURE CAP

 WHITE AMC00735

BLACK AMC00734
83

31,4TR2

TR2

TR2

TR4

TR4

TR4

TR4TR4

TR2

TR3

TR3
TR4

TR2

99,2
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STAFFA A T PER GIUNZIONI IN FILA CONTINUA
T-BRACKET FOR CONTINUOUS LINE JOINTS

26

100 WHITE AMC01258

BLACK AMC01259

 ALL.ANOD. AMC01278

STAFFA A T PER GIUNZIONI IN FILA CONTINUA
T-BRACKET FOR CONTINUOUS ROW JOINTS

28,6

100 ALL.ANOD. AMC01277

STAFFA CORTA PER SOSPENSIONI
SHORT SUSPENSION BRACKET

28,6

40
 ALL.ANOD. AMC01276DX SX

 WHITE AMC00773 AMC00775

BLACK AMC00774 AMC00776

GIUNTO A T EST
EXTERNAL T-JOINT

148

SCHERMO OPALINO L.2000
OPAQUE SCREEN L.2000

AMC01219

COPERTURA TRIMLESS PER TESTATA
TRIMLESS COVER FOR HEAD

 WHITE AMC01273

BLACK AMC01272

96,5

COPERTURA TRIMLESS PER GIUNTO A L
TRIMLESS COVER FOR L-JOINT

 WHITE AMC01275

BLACK AMC01274

92

SUPPORTO LED
LED SUPPORT

 ALL.ANOD. AMC01220

TIGE CON DADO E FILETTO M13
ROD WITH NUT AND M13 THREAD

 WHITE AMC01281

BLACK AMC01280
1200

Ø10

CAVO IN ACCIAIO CON TERMINALE A SFERA
STEEL CABLE WITH SPHERICAL TERMINAL

 ALL.ANOD. 1.5m AMC01043

 ALL.ANOD. 3m AMC01044

 ALL.ANOD. 5m AMC01045

TAPPO PER TESTATA CON FORO
PER CAVO DI ALIMENTAZIONE
CAP FOR HEAD WITH HOLE
FOR POWER CABLE

 WHITE AMC00933

BLACK AMC00840

13,2

40

TENDITORE AUTOMATICO M5 
CON FORO LATERALE
AUTOMATIC TENSIONER M5
WITH SIDE HOLE

34,5

8

TENDITORE A VITE
SCREW TENSIONER

Ø6

10 ALL.ANOD. AMC01283

 ALL.ANOD. AMC01046

GUAINA DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARE
ADDITIONAL PROTECTIVE SLEEVE

 WHITE AMC00471

BLACK AMC00472

ROSONE PER FISSAGGIO A SOFFITTO
CEILING MOUNTING ROSETTE

Ø12

Ø18

 ALL.ANOD. AMC01223

TENDITORE AUTOMATICO M5
CON FORO LATERALE
AUTOMATIC TENSIONER M5
WITH SIDE HOLE

28

10

SET PER FISSAGGIO A SOFFITTO
CON ROSONE E MORSETTO
CEILING MOUNTING SET
WITH ROSETTE AND CLAMP

 WHITE AMC01054

BLACK AMC00852

 ALL.ANOD. AMC01047

TR4

TR3

TR3
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AMC00730 INT
AMC00733 EST

AMC00630

AMC00776 EST SX
AMC00774 EST DX
AMC00729 INT SX
AMC00632 INT DX

AMC00729

AMC00734

AMC00708 DX
AMC00711 SXAMC00264+

AMC01224

AMC00353 + AMC00527
AMC00267 + AMC00527

AMC00378 + AMC00637

AMC00376 EST SX + AMC00533
AMC00374 EST DX + AMC00533
AMC00433 INT SX + AMC00533
AMC00431 INT DX + AMC00533

AMC00218 + AMC00516

AMC00521

AMC00440 SX + AMC00516
AMC00447 DX + AMC00516 

AMC00264

AMC00440 SX
AMC00447 DX

AMC01272

AMC00840

AMC01274

AMC00353 INT
AMC00267 EST

AMC00264

AMC01001

AMC01001AMC00353 INT
AMC00267 EST 

AMC00378

AMC00376 EST SX
AMC00374 EST DX
AMC00433 INT SX
AMC00431 INT DX

AMC00218

AMC00216

AMC00440 SX
AMC00447 DX

AMC00264

AMC01225

TR1

TR2 TR4

TR3

I codici fanno riferimento alla finitura nera
The codes refer to the black finish

INDOOR 
 SYSTEMS 
 TRACKLINE SYSTEM
 ASSEMBLY DIAGRAMS
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POINTER

Pointer rappresenta la soluzione ideale
per chi cerca un prodotto dalle
prestazioni luminose elevate.
Grazie alla tecnologia a binario, questo
proiettore può essere regolato e spostato
a piacimento per illuminare in modo
preciso qualsiasi ambiente. L’adattatore
scompare all’interno del binario,
risultando esteticamente piacevole.
Il proiettore Pointer è la soluzione ideale
per illuminare qualsiasi spazio.

Pointer represents the ideal solution for
those seeking a high-performance lighting
product. Thanks to the track technology,
this projector can be adjusted and moved
freely to precisely illuminate any
environment. The adapter seamlessly
integrates within the track, resulting in
an aesthetically pleasing appearance.
The Pointer projector is the perfect
solution for illuminating any space.

INDOOR 
 SYSTEMS 
 TRACKLINE SYSTEM
 POINTER

TECHNICAL SYMBOLS

363

Ø40

80

129,5

33

POINTER 40
6W / 220-240V / 571lm / CRI>95

G3030BI0061

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC00976

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

363

Ø50

10
0

149

33

POINTER 50
10W / 220-240V / 804lm / CRI>95

G3031BI0101

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC00977

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

363

Ø60

11
0

167

33

POINTER 60
18W / 220-240V / 1657lm / CRI>95

G3032BI0181

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC00978

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

363

Ø80

15
0

207

33

POINTER 80
26W / 220-240V / 2478lm / CRI>95

G3033BI0261

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC00979

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

OPTIC

26°15° 36° 60°
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Ø60

115
40

60

234

POINT OUT

Il proiettore Point Out è la soluzione 
ideale per chi cerca un’illuminazione di 
alta qualità in spazi museali o espositivi. 
Grazie alla sua funzione dimmerabile 
on-board, è possibile regolare 
manualmente l’intensità della luce, 
mettendo in risalto dettagli specifici 
e creando l’atmosfera desiderata. 
Questo proiettore è stato progettato per 
integrarsi perfettamente nell’ambiente 
circostante, offrendo una luce uniforme 
e omogenea che non disturba la sua 
proiezione nelle opere esposte. 

The Point Out projector is the ideal solution 
for those seeking high-quality lighting in 
museum or exhibition spaces. 
Thanks to its on-board dimmable function, 
it is possible to manually adjust the light 
intensity, highlighting specific details 
and creating the desired atmosphere. 
This projector has been designed to 
seamlessly integrate into the surrounding 
environment, offering uniform and 
homogeneous lighting that does not disturb 
the projection on the displayed artworks.

INDOOR 
 SYSTEMS 
 TRACKLINE SYSTEM
 POINT OUT

TECHNICAL SYMBOLS

POINT OUT
13W / 220-240V / 1266lm / CRI>95

G3130BI0131

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

S   8°
M  30°
E   30x60°

FINISH

    

     

   

OPTIC

8° 30° 30X60°

Dimmerazione manuale on-board 0-10V
Manual dimming on-board 0-10V

DRIVER

0-10
ON BOARD
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Ø40

363

60
0

32

Ø50

363

45
0

32

SIGN

Sign nasce per l’illuminazione di ambienti 
moderni. Grazie alla sua adattabilità, 
questo prodotto a binario può essere 
utilizzato come punto luce singolo 
o in composizione, dando la possibilità 
di giocare con dimensioni e altezze 
differenti. La sorgente luminosa a 
LED è posizionata in modo arretrato, 
garantendo un ottimo comfort visivo.

Sign is designed for lighting modern 
environments. Thanks to its adaptability, 
this track-mounted product can be used 
as a single light point or in composition, 
allowing for creativity with different sizes 
and heights. The LED light source is 
positioned in a recessed manner, 
ensuring excellent visual comfort.

INDOOR 
 SYSTEMS 
 TRACKLINE SYSTEM
 SIGN

TECHNICAL SYMBOLS

SIGN 50
10W / 220-240V / 804lm / CRI>95

G3035BI0101

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC00978

SIGN 40
6W / 220-240V / 571lm / CRI>95

G2481BI0061

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC00977

FINISH

    

     

   

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

OPTIC

26°15° 36° 60°
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26
8

50

150

33

363

TIZIO

Tizio è un proiettore dalla forma cubica, 
caratterizzata da ottiche antiglare che 
permettono di illuminare in modo preciso 
qualsiasi ambiente senza abbagliamento. 
La tecnologia a binario permette 
all’adattatore di scomparire all’interno di 
esso. Tizio si integra perfettamente negli 
spazi direzionali e uffici, può essere 
regolato a piacimento, permettendo 
di creare l’illuminazione perfetta per 
qualsiasi esigenza.

Tizio is a distinctive cube-shaped projector,
featuring antiglare optics that allow for
precise illumination of any environment
without glare. The track technology enables
the adapter to seamlessly disappear within it.
Tizio integrates perfectly in directional
spaces and offices, and it can be adjusted
to create the perfect lighting for any need.

INDOOR 
 SYSTEMS 
 TRACKLINE SYSTEM
 TIZIO

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

TIZIO
20W / 220-240V / 1770lm / CRI>90

G3037BI0201

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  30°

30°

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI
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MYLINE SYSTEM
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Myline system è un innovativo sistema 
lineare di illuminazione per interni; per 
installazione a superficie, sospesa a 
incasso in pareti o soffitti in cartongesso.

È disponible la gamma di 6 profili 
elettrificati in bassa tensione che si 
adattano alle esigenze architettoniche ed 
estetiche dei progettisti.

I profili sono elettrificati in alluminio 
estruso, verniciati a polveri epossidiche. 

Essi sono composti da 4 conduttori in 
rame isolati nel PVC, i due conduttori 
aggiuntivi sono dedicati per la gestione 
di qualsiasi segnale (DALI, DMX, LON, 
EIB, ecc.).

Myline system is an innovative linear indoor 
lighting system; for surface installation, 
suspended or recessed in plasterboard 
walls or ceilings. 

The range includes 6 low-voltage electrified 
profiles that adapt to the architectural and 
aesthetic needs of designers. 

The profiles are double electrified 
in extruded aluminum, painted 
with epoxy powders. 

They consist of 4 copper conductors 
insulated in PVC, the two additional 
conductors are dedicated to the 
management of any signal 
(DALI, DMX, LON, EIB, etc.).

ML1 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6

INDOOR 
 SYSTEMS
 MYLINE SYSTEM
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Le indicazioni sono relative ad un carico equivalente 
alla potenza erogata ed equamente distribuito sulla 
lunghezza indicata in tabella

Information refers to a load equivalent to the power supplied 
and equally distributed on the relevant lenght in the table

POTENZA
FORNITA

POWER
SUPPLY

A
DISTANZA ALIMENTAZIONE/TESTATA (2X1,5MM2)
DISTANCE POWER SUPPLY/FEED UNIT (2X1,5MM2)

5 m 10 m 20 m 30 m

B
LUNGHEZZA BINARIO CON V5,5% (M)
TRACK LENGTH WITH V5,5% (M)

60W 50 50 50 50

100W 50 50 40 25

150W 50 40 20
NON AMMESSO
NOT ADMITTED

200W 40 30
NON AMMESSO
NOT ADMITTED

NON AMMESSO
NOT ADMITTED

250W 35 20
NON AMMESSO
NOT ADMITTED

NON AMMESSO
NOT ADMITTED

Alimentazione
Power supply

48Vdc

Testata
End feed

Apparecchi
Lighting fixture

DV5,5%

A

B

INVIO SEGNALE DALI AGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE SUL BINARIO
DALI SIGNAL TO LIGHTING FIXTURES ON TRACK

ELIV APP SMARTPHONE / 
TABLET

GESTIONE E CONTROLLO
MANAGEMENT AND CONTROL

PLM02226

Controller WIFI / DALI autoindirizzabile
con alimentazione BUS DALI integrata

Auto-addressable WIFI / DALI converter
with integrated BUS DALI power supply

INDOOR 
 SYSTEMS
 MYLINE SYSTEM
 LIGHT CONTROL DEVICES

INDOOR 
 SYSTEMS
 MYLINE SYSTEM
 DROP VOLTAGE TABLE

 FUNCTIONING SCHEME
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INDOOR 
 SYSTEMS
 MYLINE SYSTEM

BINARIO PLAFONE ML1
LOW VOLTAGE TRACK ML1

1 m 2 m 3 m

 WHITE AMC00753 AMC00752 AMC00751

BLACK AMC00748 AMC00747 AMC00746

21

16,5

26,2

BINARIO INCASSO ML2
LOW VOLTAGE RECESSED TRACK ML2

1 m 2 m 3 m

 WHITE AMC00996 AMC00998 AMC01003

BLACK AMC00939 AMC00997 AMC01002

33

37

26,2

16,5

1 m 2 m 3 m

 WHITE AMC01174 AMC01176 AMC01178

BLACK AMC01175 AMC01177 AMC01179

BINARIO TRIMLESS INCASSO ML3
LOW VOLTAGE TRIMLESS ML3

10,8
15,1

27,2

31,4

72,8

16,5

1 m 2 m 3 m

 WHITE AMC00817 AMC00819 AMC00821

BLACK AMC00818 AMC00820 AMC00822

BINARIO TRIMLESS INCASSO ML4
LOW VOLTAGE TRIMLESS ML4

22,8

16,5

54

74

BINARIO BIEMISSIONE H ML5
BIEMISSION TRACK H ML5

1 m 2 m 3 m

 WHITE AMC00833 AMC00835 AMC00837

BLACK AMC00832 AMC00834 AMC00836

26,2

16,5

28,7

BINARIO BIEMISSIONE H ML6
BIEMISSION TRACK H ML6

1 m 2 m 3 m

 WHITE AMC00792 AMC00794 AMC00796

BLACK AMC00793 AMC00795 AMC00797

26,2

16,5

22,8

53,7
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TAPPO DI CHIUSURA IN PLASTICA
PLASTIC CLOSURE CAP

CONTROLLER ELIV WIFI / DALI AUTOINDIRIZZABILE
CON ALIMENTAZIONE BUS DALI INTEGRATA
ELIV AUTO-ADDRESSABLE WIFI / DALI CONVERTER
WITH INTEGRATED BUS DALI POWER SUPPLY

 WHITE PLM02226

ML4/ML6

SENZA FORO CON FORO

 WHITE AMC01012 AMC01014

BLACK AMC01013 AMC01015

TAPPO DI CHIUSURA IN LAMIERA
SHEET METAL CLOSURE CAP

ML5

SENZA FORO CON FORO

 WHITE AMC00756 AMC00778

BLACK AMC00742 AMC00763

GIUNTO A L NON POLARIZZATO
NON-POLARIZED L-JOINT

ML1/ML2/ML3/
ML4/ML5/ML6

 WHITE AMC00869

BLACK AMC00871

TAPPO DI CHIUSURA IN PLASTICA
PLASTIC CLOSURE CAP

ML5

SENZA FORO CON FORO

 WHITE AMC01026 AMC01028

BLACK AMC00779 AMC01027

TESTATA DI ALIMENTAZIONE NON POLARIZZATA
TEST HEAD NON POLARIZED POWER SUPPLY

ML1/ML2/ML3/
ML4/ML5/ML6

 WHITE AMC00863

BLACK AMC00864

TAPPO DI CHIUSURA IN LAMIERA CON FORO
PLASTIC CLOSURE CAP WITH HOLE

ML1

SENZA FORO CON FORO

 WHITE AMC01009 AMC01010

BLACK AMC01008 AMC01011

TAPPO DI CHIUSURA IN LAMIERA
SHEET METAL CLOSURE CAP

ML2

 WHITE AMC01016

BLACK AMC01017

TAPPO DI CHIUSURA IN LAMIERA
SHEET METAL CLOSURE CAP

ML3

 WHITE AMC00830

BLACK AMC00831

GIUNTO PASSANTE MECCANICO
MECHANICAL THROUGH JOINT

ML1/ML2/ML3/
ML4/ML5/ML6

 WHITE AMC00941

BLACK AMC00940

SCHERMO MICROPRISMATICO
MICROPRISMATIC SCREEN

COVER PER GIUNTO A L
COVER FOR L JOINT

ML5/ML6 ML5

3 m

AMC00787

 WHITE AMC01030

BLACK AMC01029

TAPPO DI CHIUSURA IN LAMIERA
SHEET METAL CLOSURE CAP

ML1

SENZA FORO CON FORO

 WHITE AMC00847 AMC01007

BLACK AMC00749 AMC01006

GIUNTO FLESSIBILE NON POLARIZZATO
NON-POLARIZED FLEXIBLE JOINT

ML1/ML2/ML3/
ML4/ML5/ML6

 WHITE AMC01004

BLACK AMC01005

ML5/ML6

3 m

AMC00788

ML2/ML5/ML6

GREY AMC00873

TAPPO DI CHIUSURA IN LAMIERA
SHEET METAL CLOSURE CAP

ML4/ML6

SENZA FORO CON FORO

 WHITE AMC00823 AMC00825

BLACK AMC00824 AMC00826

GIUNTO PASSANTE NON POLARIZZATO
NON-POLARIZED PASS-THROUGH JOINT

ML1/ML2/ML3/
ML4/ML5/ML6

 WHITE AMC01188

BLACK AMC01189

SCHERMO TRASPARENTE
TRANSPARENT SCREEN

ML5/ML6

3 m

AMC 00789

GIUNTO A L ANGOLARE ESTERNO
EXTERNAL ANGULAR L JOINT

ML4

 WHITE AMC01025

BLACK AMC01024

STAFFA A L PER GIUNTI ANGOLARI
L BRACKET FOR ANGULAR JOINTS

SCHERMO OPALINO
OPAL SCREEN
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CLIP IN ACCIAIO VERNICIATO
PAINTED STEEL CLIP

ML5/ML6

 WHITE AMC01049

BLACK AMC01048

ML2/ML5/ML6

STAFFA CORTA PER SOSPENSIONI
SHORT SUSPENSION BRACKET

GREY AMC00838

STAFFA CORTA PER SOSPENSIONI
SHORT BRACKET FOR SUSPENSIONS

ML1
ML2/ML5/ML6

STAFFA LUNGA PER SOSPENSIONI
LONG BRACKET FOR SUSPENSIONS

GREY AMC01042 WHITE AMC01036

BLACK AMC01037

STAFFA DI RINFORZO
PER GIUNTO PASSANTE
REINFORCEMENT BRACKET
FOR THROUGH JOINT

ML4

ML4

CLIP IN ACCIAIO VERNICIATO. TENDITORE M6M
PAINTED STEEL CLIP. M6 TENSIONER

GREY AMC01174

 WHITE AMC01026 AMC01028

BLACK AMC00779 AMC01027

COVER PER GIUNTO A L
COVER FOR L-SHAPED JOINT

ML2

 WHITE AMC01019

BLACK AMC01018

COVER DI CHIUSURA ESTETICA
AESTHETIC CLOSURE COVER

ML6

3 m

 WHITE AMC00791

BLACK AMC00790

STAFFA LUNGA PER SOSPENSIONI
LONG BRACKET FOR SUSPENSIONS

ML1
ML2

CLIP IN ACCIAIO ZINCATO PER INCASSO
CLIP IN ZINC-PLATED STEEL
FOR RECESSED INSTALLATION

GREY AMC00841  WHITE AMC01034

BLACK AMC01035

COVER PER GIUNTO A L
COVER FOR L-SHAPED JOINT

ML6

 WHITE AMC00936

BLACK AMC00935

TRONCHESE PER TAGLIO CONDUTTORI
WIRE CUTTER FOR CUTTING CONDUCTORS

ML1/ML2/ML3/
ML4/ML5/ML6

GREY AMC01055

STAFFA LUNGA PER SOSPENSIONI
LONG BRACKET FOR SUSPENSIONS

ML1ML1/ML5/ML6

CLIP IN ACCIAIO ZINCATO PER INCASSO
WIRE IN STEEL WITH Ø1.5MM BALL TERMINAL

 WHITE AMC01038

BLACK AMC01039

1,5 m 3 m 5 m

AMC01043 AMC01044 AMC01045

TENDITORE A VITE
SCREW TENSIONER

ML1/ML2/ML3/
ML4/ML5/ML6

GIUNTO A L
L JOINT

ML4

 WHITE AMC01020

BLACK AMC01021

GREY AMC01046

STAFFA CORTA PER SOSPENSIONI
SHORT BRACKET FOR SUSPENSIONS

ML1
ML2/ML5/ML6

STAFFA LUNGA PER SOSPENSIONI
LONG BRACKET FOR SUSPENSIONS

GREY AMC01041 WHITE AMC00848

BLACK AMC00849

TENDITORE AUTOMATICO M5
CON FORO LATERALE
AUTOMATIC M5 TURNBUCKLE
WITH SIDE HOLE

ML1/ML2/ML3/
ML4/ML5/ML6

GIUNTO A L ANGOLARE INTERNO
INTERNAL ANGULAR L JOINT

ML4

 WHITE AMC01023

BLACK AMC01022

GREY AMC01047
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KIT A SOSPENSIONE CON
COPERTURA ESTETICA
SUSPENSION KIT WITH
ESTHETIC COVER

1 AMC00872

2 AMC01042

KIT SOSPENSIONE L 3000MM
L 3000MM SUSPENSION KIT

GREY AMC00850

ML2/ML5/ML6

ML1

1

2

KIT A SOSPENSIONE CON STAFFA LUNGA
HANGING KIT WITH LONG BRACKET

ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
SUSPENSION POWER SUPPLY

 WHITE AMC01050

BLACK AMC01051

ML1/ML5/ML6
ML2

1

2

1 AMC01043

2 AMC01042

KIT A SOSPENSIONE CON
STAFFA LUNGA E CORTA
SUSPENSION KIT WITH
LONG AND SHORT BRACKET

STAFFA PER FISSAGGIO 
A SOFFITTO RIGIDA
RIGID CEILING 
MOUNTING BRACKET

 WHITE AMC01033

BLACK AMC00872

ML6
ML5/ML6

1

2

3

1 AMC01043

2 AMC00838

3 AMC01042

KIT PER INSTALLAZIONE RIGIDA A SOFFITTO
RIGID CEILING INSTALLATION KIT

KIT SOSPENSIONE CON STAFFA CORTA
SHORT BRACKET SUSPENSION KIT

AMC00850 1 AMC01032

2 AMC01040

ML2

1

2

ML1

STAFFA DI RINFORZO
STRENGTHENING BRACKET

1 AMC00840

ALIMENTAZIONE A SOFFITTO
CEILING POWER SUPPLY

 WHITE AMC01052

BLACK AMC01053

ML1/ML5/ML6 ML4

1

ML3
ML2/ML5/ML6

STAFFA PER APPLICAZIONE TRIMLESS
TRIMLESS APPLICATION BRACKET

STAFFA CORTA PER SOSPENSIONI
SHORT BRACKET FOR SUSPENSIONS

GREY AMC00839GREY AMC01040

STAFFA PER INSTALLAZIONE TRIMNLESS
BRACKET FOR TRIMLESS INSTALLATION

ML2/ML4

STAFFA PER FISSAGGIO A SOFFITTO, 
DADO M6, BARRA FILETTATA M6
CEILING MOUNTING BRACKET,
M6 NUT, M6 THREADED ROD

GREY AMC01032

1 AMC00839

ML3

1

FISSAGGIO A CLIP
CLIP FIXING

ML2ML6

ACCESSORI PER FISSAGGIO A PLAFONE
CEILING MOUNTING ACCESSORIES

AMC01049 AMC00841

KIT INSTALLAZIONE RIGIDA A SOFFITTO
RIGID CEILING INSTALLATION KIT

1 AMC01032

2 AMC01174

KIT SCATOLA DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY BOX KIT

 WHITE AMC01054

BLACK AMC00852

ML1/ML2/ML3/
ML4/ML5/ML6

ML4

1

2
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GIUNTO MECCANICO A X
X-JOINT MECHANICAL

ML5

 WHITE AMC01207

BLACK AMC01208

GIUNTO MECCANICO A T
T-JOINT MECHANICAL

ML5

 WHITE AMC01205

BLACK AMC01206

DRIVER ON/OFF

CEC00575 AC/DC Driver LED - 150W

100-305Vac 48Vdc IP67

219  63  35.5 mm (L*W*H)

DRIVER ON/OFF

CEC00573 AC/DC Driver LED - 100W

100-305Vac 48Vdc IP67

199  63  35.5 mm (L*W*H)

DRIVER ON/OFF

CEC00603 AC/DC Driver LED - 240W

100-305Vac 48Vdc IP67

244  71  37.5 mm (L*W*H)

GIUNTO MECCANICO A T
T-JOINT MECHANICAL

ML6

 WHITE AMC01269

BLACK AMC01268

GIUNTO MECCANICO A X
X-JOINT MECHANICAL

ML6

 WHITE AMC01271

BLACK AMC01270

DRIVER ON/OFF

CEC00564 AC/DC Driver LED - 75W

100-305Vac 48Vdc IP67

180  63  35.5 mm (L*W*H)

INDOOR
 SYSTEMS
 MYLINE SYSTEM
 DRIVERS
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AMC01005

AMC00871
AMC01189

AMC00864

AMC01008

ML3

AMC01008

AMC00864

AMC01189

AMC00871

AMC0100SML1

AMC01013

AMC00840

AMC00864

AMC01189

AMC 01013

AMC01266

AMC01264

AMC01201

AMC01005

ML4

AMC01005

AMC01189

AMC00864

AMC01018

AMC00871
AMC01017

ML2
AMC01005

AMC00871
AMC01199

AMC00864
AMC01029

AMC01206

AMC01208

AMC01199

AMC01197

AMC00779

ML5

AMC01005

AMC00871AMC01189
AMC00864 AMC00935

AMC01268

AMC01270

AMC01199

AMC01197

AMC01013

ML6

I codici fanno riferimento alla finitura nera
The codes refer to the black finish

INDOOR 
 SYSTEMS 
 MYLINE SYSTEM
 ASSEMBLY DIAGRAMS
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DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

JOHN

John è la soluzione ideale per chi cerca 
un’illuminazione versatile e di alta qualità. 
La gamma completa di proiettori da 
binario offre la massima scelta, 
permettendo di adattarsi perfettamente 
a qualsiasi ambiente, dal museale 
al residenziale. Grazie alla sua tecnologia 
avanzata, John garantisce un’ottima 
fedeltà dei colori valorizzandone 
al meglio i dettagli delle opere esposte 
o dell’arredamento.

John is the ideal solution for those seeking 
versatile and high-quality lighting. 
The complete range of track projectors 
offers maximum choice, allowing for a 
perfect fit in any environment, from museum 
to residential settings. Thanks to its 
advanced technology, John ensures 
excellent color accuracy, enhancing 
the details of displayed artworks 
or furniture to their fullest potential.

INDOOR 
 SYSTEMS 
 MYLINE SYSTEM
 JOHN

TECHNICAL SYMBOLS

JOHN 40
6W / 48V / 571lm / CRI>95

G2447BI0069

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC01193

FINISH

    

     

   

98

350°

Ø
40 80

14
6

JOHN 50
10W / 48V / 804lm / CRI>95

G0108BI0109

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC01192

FINISH

    

     

   

98

350°

Ø
50 100

16
7

JOHN 60
18W / 48V / 1657lm / CRI>95

G0104BI0189

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC01194

FINISH

    

     

   

98

350°

Ø
60

110

18
5

JOHN 80
26W / 48V / 2478lm / CRI>95

G0105BI0269

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC01195

FINISH

    

     

   

98

350°

Ø
80

150

22
5

OPTIC

26°15° 36° 60°
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TED

Ted è un proiettore dalla forma 
rettangolare, caratterizzata da ottiche 
antiglare che permettono di illuminare in 
modo preciso qualsiasi ambiente senza 
abbagliamento. La tecnologia a binario 
permette all’adattatore di scomparire 
all’interno di esso. Ted si integra 
perfettamente nell’ambiente circostante 
e può essere regolato a piacimento, 
permettendo di creare l’illuminazione 
perfetta per qualsiasi esigenza.

Ted is a rectangular-shaped projector 
characterized by antiglare optics, allowing 
for precise illumination of any space without 
glare. The track technology enables the 
adapter to disappear within it. 
Ted seamlessly integrates into the 
surrounding environment and can be 
adjusted as desired, enabling the creation 
of perfect lighting for any need.

INDOOR 
 SYSTEMS 
 MYLINE SYSTEM
 TED

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

TED
20W / 48V / 1770lm / CRI>90

G2449BI0209

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  30°

30°

FINISH

    

     

   

15
0

86

25
4

50

150 50

IP20

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI
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DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

KELLY

Kelly è il sistema luminoso modulare
per uffici, grazie al suo sistema ottico 
antiglare <19. Kelly offre una luce 
uniforme e precisa, le sorgenti LED ad 
ottica fissa sono a scomparsa, rendendo 
il sistema luminoso quasi invisibile 
all’occhio e creando un’atmosfera di 
massimo comfort. Il sistema modulare 
permette di creare composizioni 
personalizzate, adattandosi 
perfettamente a qualsiasi ambiente e 
alle diverse esigenze di illuminazione. 

Kelly is a modular lighting system designed 
for offices, featuring an anti-glare optical 
system with a UGR<19 rating. Kelly 
provides uniform and precise lighting, 
with fixed LED sources that are discreetly 
concealed, making the lighting system 
almost invisible to the eye and creating 
an atmosphere of maximum comfort. 
The modular system allows for 
customizable compositions, 
perfectly adapting to any environment 
and meeting various lighting needs.

INDOOR 
 SYSTEMS 
 MYLINE SYSTEM
 KELLY

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

66°

KELLY 286
5,2W / 48V / 412lm / UGR<19 / CRI>95

G3109BI0059

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  30°
L   66°

286

1665

22,3

42,9

KELLY HF 286
16,7W / 48V / 1403lm / UGR<19 / CRI>95

G3109BI0179

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  30°
L   66°

286

1665

22,3

42,9

FINISH

 

KELLY 567
9,9W / 48V / 825lm / UGR<19  / CRI>95

G3109BI0109

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  30°
L   66°

FINISH

 

567

166199 199

22,3

42,9

FINISH

 

30°
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DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

INDOOR 
 SYSTEMS 
 MYLINE SYSTEM
 KELLY

TECHNICAL SYMBOLS

KELLY 847
14,5W / 48V / 1236lm / UGR<19 / CRI>95

G3109BI0159

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  30°
L   66°

FINISH

 

847

166242 98 242

22,3

42,9

KELLY 1128
19,8W / 48V / 1652lm / UGR<19 / CRI>95

G3109BI0209

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  30°
L   66°

FINISH

 

1128

166242 98 242

22,3

42,9

KELLY ADJ 310
5,2W / 48V / 412lm / UGR<19 / CRI>95

G3116BI0059

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  30°
L   66°

FINISH

 

310 22,3

68
,2

166

KELLY HF ADJ 310
16,7W / 48V / 1403lm / UGR<19 / CRI>95

G3116BI0179

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  30°
L   66°

FINISH

 

310 22,3

68
,2

166

KELLY ADJ 590
9,9W / 48V / 825lm / UGR<19 / CRI>95

G3116BI0109

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  30°
L   66°

FINISH

 

590 22,3

68
,2

166

KELLY ADJ 870
14,5W / 48V / 1236lm / UGR<19 / CRI>95

G3116BI0159

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

M  30°
L   66°

FINISH

 

870 22,3

68
,2

257,7 257,798 166

OPTIC

66°30°
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DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

JILL

Jill è la soluzione modulare con diffusore 
opalino. Questo sistema lineare può 
essere utilizzato per creare linee 
di luce a parete e a soffitto. Grazie alla 
sua tecnologia avanzata, Jill si integra 
perfettamente nell’ambiente circostante. 
Jill è la scelta ideale per chi cerca 
un’illuminazione funzionale ed 
esteticamente piacevole, capace 
di valorizzare al meglio gli elementi 
architettonici e decorativi degli spazi 
espositivi o commerciali.

Jill is a modular solution with an opal 
diffuser. This linear system can be used 
to create wall and ceiling light lines. 
Thanks to its advanced technology, Jill 
seamlessly integrates into the surrounding 
environment. Jill is the ideal choice for those 
seeking functional and aesthetically pleasing 
lighting that enhances the architectural 
and decorative elements of exhibition 
or commercial spaces.

INDOOR 
 SYSTEMS 
 MYLINE SYSTEM
 JILL

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

OPAL

JILL 286
6W / 48V / 495lm / CRI>95

JILL 567
11,9W / 48V / 990lm / CRI>95

G3118BI0069

G3118BI0129

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

OPTIC

O  OPAL

FINISH

 

FINISH

 

567

199 166 199

22,3

42,9

286

5

22,3

42,9

166
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DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

INDOOR 
 SYSTEMS 
 MYLINE SYSTEM
 JILL

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

OPAL

JILL 847
17,8W / 48V / 1485lm / CRI>95

G3118BI0189

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

 

847

242 24298 166

22,3

42,9

JILL 1128
23,8W / 48V / 1980lm / CRI>95

G3118BI0249

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

 

1128

242 24298 166

22,3

42,9

JILL ADJ 312
6W / 48V / 495lm / CRI>95

G3119BI0069

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

 

312

73 73166

22,3

68,2

50
,5

JILL ADJ 592
11,9W / 48V / 990lm / CRI>95

G3119BI0129

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

 

592

166

22,3

68,2

JILL ADJ 872
17,8W / 48V / 1485lm / CRI>95

G3119BI0189

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

 

872

212 21298 166

68,2
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DAISY

Daisy nasce in 3 modelli a 
sospensione, diametro 20-40-50 mm. 
Le varie lunghezze disponibili 
garantiscono la massima flessibilità 
nella disposizione a binario. 
Le sue dimensioni compatte e il suo 
design moderno la rendono una 
soluzione esteticamente piacevole 
e funzionale, adatta a qualsiasi 
ambiente e alle diverse esigenze 
di illuminazione.

Daisy comes in 3 pendant models 
with diameters of 20-40-50 mm. 
The various available lengths provide 
maximum flexibility in track placement. 
Its compact size and modern design 
make it aesthetically pleasing 
and functional, suitable for any 
environment and lighting needs.

INDOOR 
 SYSTEMS 
 MYLINE SYSTEM
 DAISY

TECHNICAL SYMBOLS

DAISY 20
2W / 48V / 144lm / CRI>95

G2480BI0029

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°

FINISH

    

     

   

DAISY 40
6W / 48V / 571lm / CRI>95

G2481BI0069

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC01193

FINISH

    

     

   

DAISY 50
10W / 48V / 804lm / CRI>95

G2482BI0109

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

optional accessories
honeycomb AMC01192

FINISH

    

     

   

Ø20

97

80
0

20
00

Ø40

165

60
0

20
00

Ø50

45
0

20
00

165

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

OPTIC

26°15° 36° 60°
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360 S

360 S è una lampada unica nel suo 
genere: una linea sottile dal diametro 
di 25 mm con una lunghezza di 5 m 
e free-cut, dalla struttura flessibile 
e modellabile con i suoi accessori.
Per questo motivo, può assumere 
forme diverse, a piacimento.
La lampada ha diverse modalità 
di installazione; questa caratteristica 
la rende adatta ad una vasta gamma 
di applicazioni.

360 S is a unique lamp: a slim line with a 
diameter of 25 mm and a length of 5 m, 
featuring a free-cut design, with a flexible 
and malleable structure along with its 
accessories. For this reason, it can take on 
various shapes as desired. The lamp offers 
different installation modes, making it 
suitable for a wide range of applications.
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360 H

360 H è una lampada versatile e 
modellabile. È una lunga linea dal 
diametro di 25 mm, dalla struttura 
semirigida con memoria di forma. 
Come la lampada 360 S, 360 H può 
assumere la forma desiderata o quella 
più adatta all’ambiente in cui si trova.

360 H is a versatile and malleable lamp. 
It is a long line with a diameter of 25 mm, 
featuring a semi-rigid structure with shape 
memory. Like the 360 S lamp, 360 H can 
take on the desired shape or the one that 
best suits the environment in which it is 
placed.
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ACCESSORI MONTATI A SOFFITTO ORIZZONTALE
HORIZONTAL CEILING MOUNTED ACCESSORIES

COD. AMC01360

ACCESSORI DI SOSPENSIONE VERTICALE
VERTICAL SUSPENSION ACCESSORIES

COD. AMC01364

ACCESSORI A SCOMPARSA
CONCEALED ACCESSORIES

COD. AMC01363

ACCESSORI MONTATI A SOFFITTO VERTICALI - DOPPIO ATTACCO
VERTICAL CEILING MOUNTED ACCESSORIES - DOUBLE ENDED

COD. AMC01361

ACCESSORI MONTATI A SOFFITTO VERTICALI - SINGOLO ATTACCO 
VERTICAL CEILING MOUNTED ACCESSORIES - SINGLE ENDED

COD. AMC01365

ACCESSORI DI GIUNZIONE
SPLICING ACCESSORIES

COD. AMC01362

ACCESSORI MONTATI A SOFFITTO ORIZZONTALE
HORIZONTAL CEILING MOUNTED ACCESSORIES

COD. AMC01366

25mm

25m
m

R≥150mm

25mm

25m
m

R≥150mm

INDOOR 
 SYSTEMS 
 360 SYSTEM

INDOOR 
 SYSTEMS 
 360 SYSTEM
 ACCESSORIES

360 S
72W / 24V / 950lm/m / L5000mm / CRI>90

G3116PL0722

CCT (K)

_27      2700 K 
_30      3000 K
_40      4000 K
_RGB  RGB

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00482 / driver dali CEC00521

Il prodotto è flessibile 
The product is flexible

360 H
100W / 24V / 1100lm/m / L5000mm / CRI>90

G3117PL1002

CCT (K)

_27      2700 K 
_30      3000 K
_40      4000 K
_RGB  RGB

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00482 / driver dali CEC00521

Il prodotto è semirigido, modellabile e mantiene la memoria di forma
The product is semi-rigid, moldable, and retains its shape memory

TECHNICAL SYMBOLS

FINISH

FINISH

IP65

OPTIC

OPAL
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2

10

100

5 m

3M TAPE

13

12

INDOOR 
 SYSTEMS 
 PIXEL POINT SYSTEM

TECHNICAL SYMBOLS

MA PIXEL 13 IP67
13,2W/m / 12px/m / 24V / CRI90

PLM02319

CCT (K)

_RGB  RGB

OPTIC

O  OPAL

PRO PIXEL 13 IP20
13 W/m / 12px/m / 24V / CRI90

PLM02147

CCT (K)

_RGB  RGB

OPTIC

O  OPAL

FINISH

FINISH

AMC01402 

Implementa il tuo progetto di illuminazione e 
controllalo da qualsiasi dispositivo. ProtoPixel Node 
è un mini computer configurato per distribuire in 
modo autonomo i tuoi progetti di illuminazione: non 
lasciare più il tuo laptop sul luogo. Progetta il tuo 
progetto di illuminazione con ProtoPixel Create e 
invialo a ProtoPixel Node in movimento.
Viene fornito con una connessione Wi-Fi di gestione 
e una porta Ethernet standard per connetterlo alla 
rete. Con le stesse funzionalità di ProtoPixel Create, 
oltre alla configurazione del sistema e all’app del 
gestore. Completamente aggiornabile. Connessione 
Ethernet con configurazione DHCP e statica - 
integrazione con la tua rete locale esistente.
Robusto, versatile e potente. Il ProtoPixel Long-
Range è il perfetto controllore LED per progetti 
di grande scala. Il controllore ProtoPixel Long-
Range consente di controllare una vasta gamma di 
apparecchiature LED digitali e ogni unità può gestire 
fino a 9600 LED RGB. Si adatta a tutti gli standard 
attraverso una configurazione centralizzata, sicura 
e accessibile in un rack. Progettato per funzionare 
esclusivamente con LED. Porta Ethernet PoE 
standard da 10/100 Mbps, per alimentazione e 
trasmissione dati.

Deploy your lighting project and control it from any 
device. ProtoPixel Node is a mini computer configured 
to deploy your lighting designs autonomously: no more 
leaving your laptop in the venue. Design your lighting 
project with ProtoPixel Create, and push it to
ProtoPixel Node on the go. 

Comes with a management Wi-Fi connection and a 
standard Ethernet port to connect it to the network. 
With the same capabilities as ProtoPixel Create, plus 
system configuration, and the Manager App. Fully 
upgradable. Ethernet connection with DHCP and static 
configuration - integrating with your existing local 
network.
Robust, versatile and powerful. The ProtoPixel Long-
Range is the perfect LED Controller for large scale 
projects. The ProtoPixel Long-Range Controller allows 
control of a wide range of digital LED fixtures and 
each unit can handle up to 9600 RGB LEDs. It fits all 
standards through a centralized, safe, and accessible 
setup in a rack. Made to work with LED exclusively. 
Standard PoE Ethernet 10/100 Mbps port, for both 
power and data.

AMC01401

Robusto, versatile e potente. Il ProtoPixel Long-
Range è il perfetto controllore LED per progetti 
di grande scala. Il controllore ProtoPixel Long-
Range consente di controllare una vasta gamma di 
apparecchiature LED digitali e ogni unità può gestire 
fino a 9600 LED RGB. Si adatta a tutti gli standard 
attraverso una configurazione centralizzata, sicura 
e accessibile in un rack. Progettato per funzionare 
esclusivamente con LED. Porta Ethernet PoE 
standard da 10/100 Mbps, per alimentazione e 
trasmissione dati.

Robust, versatile and powerful. The ProtoPixel Long-
Range is the perfect LED Controller for large scale 
projects. The ProtoPixel Long-Range Controller allows 
control of a wide range of digital LED fixtures and 
each unit can handle up to 9600 RGB LEDs. It fits all 
standards through a centralized, safe, and accessible 
setup in a rack. Made to work with LED exclusively. 
Standard PoE Ethernet 10/100 Mbps port, for both 
power and data.

AMC01400

ProtoPixel Duo è un controllore di pixel LED con 
lettore di schede micro SD integrato, in grado di 
controllare i circuiti integrati più popolari tramite 
ethernet o wi-fi. ProtoPixel Duo può controllare fino 
a 1200 pixel RGB o 900 pixel RGBW e può essere 
utilizzato in tre modi: 
•	 come controllore autonomo, dove le sequenze 

registrate in ProtoPixel Create possono essere 
riprodotte utilizzando un’app web intuitiva;

•	 come controllore di streaming, quando utilizzato 
tramite la configurazione ProtoPixel Create o 
ProtoPixel Node;

•	 come controllore art-net via Wi-Fi da 
un’applicazione di terze parti.

The ProtoPixel Duo is a pixel LED controller with an 
integrated micro SD card reader, capable of controlling 
the most popular IC’s through ethernet or wi-fi. Duo can 
control up to 1200 RGB pixels or 900 RGBW pixels and 
can be used in three ways:
•	 as a standalone controller, where sequences 

recorded in ProtoPixel Create can be played using an 
intuitive web app.

•	 as a streaming controller, when used through 
ProtoPixel Create or ProtoPixel Node setup.

•	 as an art-net controller via Wi-Fi from a third party 
application.

PIXEL POINT SYSTEM

IP67 IP20

OPTIC

OPAL
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Ca’ Scarpa - Fondazione Benetton studi e ricerche - Treviso
Arch. Tobia Scarpa / Ph. Marco Zanta 

INDOOR 
 SUSPENSION
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COLOR TEMPERATURE

OPAL

CANALETTO CANAL CANAL GRANDE

PRISMA

OPTICS

3000 mm

2400 mm

2000 mm

1400 mm

1000 mm

AVAILABLE SIZES

2700 K 3000 K 4000 K 2300-6500 K
SU RICHIESTA
ON REQUEST

INDOOR 
 SUSPENSION
 FAMILY CANALETTO / CANAL / CANAL GRANDE
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CANALETTO

Canaletto è un elegante prodotto a 
sospensione dalle dimensioni 30  30 mm, 
ideale per arricchire e illuminare qualsiasi 
ambiente con stile. Canaletto si adatta 
perfettamente a qualsiasi tipo 
di ambientazione, dalla più moderna 
alla più classica. Grazie alla sua forma 
minimalista e alla sua versatilità estetica, 
Canaletto si presta ad essere utilizzato 
sia in ambito domestico che 
professionale, garantendo sempre 
un’illuminazione di alta qualità.

Canaletto is an elegant pendant product 
with dimensions of 30  30 mm, ideal for 
enriching and illuminating any environment 
with style. Canaletto adapts perfectly to 
any type of setting, from modern to classic. 
Thanks to its minimalist shape and aesthetic 
versatility, Canaletto is suitable for both 
domestic and professional use, always 
ensuring high-quality lighting.
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INDOOR 
 SUSPENSION 
 CANALETTO

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

PRISMA

IP40

CANALETTO 1000 P
22W / 24V / 2712lm / CRI>90

G3050SO0222

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

optional accessories
driver on/off CEC00662 / driver dali CEC00556
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

100030

30

80

40

FINISH

    

     

    

CANALETTO 2000 P
44W / 24V / 5424lm / CRI>90

G3052SO0442

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

optional accessories
driver on/off CEC00660 / driver dali CEC00519
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

200030

30

80
80

40

FINISH

    

     

    

CANALETTO 1400 P
31W / 24V / 3797lm / CRI>90

G3051SO0312

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

optional accessories
driver on/off CEC00662 / driver dali CEC00556
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

140030

30

80

40

FINISH

    

     

    

CANALETTO 2400 P
53W / 24V / 6509lm / CRI>90

G3053SO0532

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

optional accessories
driver on/off CEC00660 / driver dali CEC00519
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

240030

30

80 80

40

FINISH

    

     

    

CANALETTO 3000 P
66W / 24V / 8135lm / CRI>90

G3054SO0662

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

optional accessories
driver on/off CEC00660 / driver dali CEC00519
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

300030

30

80 80

40

FINISH
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INDOOR 
 SUSPENSION 
 CANALETTO

OPTIC

OPAL

CANALETTO 1000 O
22W / 24V / 2233lm / CRI>90

G3050SO0222

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00662 / driver dali CEC00556
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

100030

30

80

40

FINISH

    

     

    

CANALETTO 2000 O
44W / 24V / 4466lm / CRI>90

G3052SO0442

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00660 / driver dali CEC00519
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

200030

30

80
80

40

FINISH

    

     

    

CANALETTO 1400 O
31W / 24V / 3126lm / CRI>90

G3051SO0312

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00662 / driver dali CEC00556
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

140030

30

80

40

FINISH

    

     

    

CANALETTO 2400 O
53W / 24V / 5359lm / CRI>90

G3053SO0532

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00660 / driver dali CEC00519
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

240030

30

80 80

40

FINISH

    

     

    

CANALETTO 3000 O
66W / 24V / 6699lm / CRI>90

G3054SO0662

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00660 / driver dali CEC00519
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

300030

30

80 80

40

FINISH

    

     

    

TECHNICAL SYMBOLS

IP40
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CANAL

Canal è una lampada a sospensione
lineare dalle dimensioni 30  60 mm
perfetta per illuminare con stile e
funzionalità ogni tipo di ambiente.
Grazie alla sua ampia gamma,
è adatta sia per uso domestico che
professionale e può essere utilizzata
per illuminare ambienti di lavoro come
uffici, sale conferenze o spazi
residenziali. È possibile scegliere
tra una cover opalina o prismatizzata
a seconda dell’utilizzo desiderato.

Canal is a linear suspension lamp with 
dimensions of 30  60 mm, perfect for 
illuminating every type of environment with 
style and functionality. Thanks to its wide 
range, it is suitable for both residential and 
professional use and can be employed 
to illuminate workspaces like offices, 
conference rooms, or residential areas. 
You can choose between an opal or 
prismatic cover depending on the 
desired application.



182 183

INDOOR 
 SUSPENSION 
 CANAL

OPTIC

PRISMA

TECHNICAL SYMBOLS

IP40

CANAL 1000 P
24W / 220-240V / 2712lm / CRI>90

G3055SO0241

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

1000

80

30

60

40

FINISH

    

     

    

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

CANAL 3000 P
68W / 220-240V / 8135lm / CRI>90

G3059SO0681

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

300030

60

80

40

FINISH

    

     

    

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

CANAL 2400 P
55W / 220-240V / 6509lm / CRI>90

G3058SO0551

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

240030

60

80

40

FINISH

    

     

    

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

CANAL 2000 P
46W / 220-240V / 5424lm / CRI>90

G3057SO0461

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

200030

60

80

40

FINISH

    

     

    

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

CANAL 1400 P
33W / 220-240V / 3797lm / CRI>90

G3056SO0331

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

140030

60

80

40

FINISH

    

     

    

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI
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INDOOR 
 SUSPENSION 
 CANAL

OPTIC

OPAL

TECHNICAL SYMBOLS

IP40

CANAL 1000 O
24W / 220-240V / 2233lm / CRI>90

G3055SO0241

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

1000

80

30

60

40

FINISH

    

     

    

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

CANAL 1400 O
33W / 220-240V / 3126lm / CRI>90

G3056SO0331

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

140030

60

80

40

FINISH

    

     

    

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

CANAL 2000 O
46W / 220-240V / 4466lm / CRI>90

G3057SO0461

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

200030

60

80

40

FINISH

    

     

    

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

CANAL 2400 O
55W / 220-240V / 5359lm / CRI>90

G3058SO0551

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

240030

60

80

40

FINISH

    

     

    

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

CANAL 3000 O
68W / 220-240V / 6699lm / CRI>90

G3059SO0681

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

300030

60

80

40

FINISH

    

     

    

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI
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CANAL GRANDE

Canal Grande è una lampada a 
sospensione con doppia emissione 
luminosa, che proietta la luce sia verso 
il basso che verso l’alto. Grazie a questa 
caratteristica, la lampada crea una luce 
soffusa anche sul soffitto, rendendo 
l’ambiente più suggestivo e accogliente. 
Canal Grande può avere una cover 
opalina o prismatizzata in base alle 
esigenze, permettendo di scegliere 
l’intensità e l’effetto luminoso desiderato. 

Canal Grande is a pendant lamp with 
dual light emission, projecting light both 
downward and upward. Thanks to this 
feature, the lamp creates a soft light even 
on the ceiling, making the environment 
more atmospheric and welcoming. 
Canal Grande can have an opal or 
prismatic cover depending on the 
needs, allowing you to choose the 
desired intensity and lighting effect.
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INDOOR 
 SUSPENSION 
 CANAL GRANDE

OPTIC

PRISMA

CANAL GRANDE 1000 P
33W / 24V / 1276lm up / 2712lm down / CRI>90

G3060SO0332

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

optional accessories
driver on/off CEC00662 / driver dali CEC00556
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

100030

60

80

40

FINISH

    

     

    

CANAL GRANDE 2000 P
66W / 24V / 2552lm up / 5424lm down / CRI>90

G3062SO0662

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

optional accessories
driver on/off CEC00660 / driver dali CEC00519
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

200030

60

80

40

FINISH

    

     

    

CANAL GRANDE 1400 P
46W / 24V / 1786lm up / 3797lm down / CRI>90

G3061SO0462

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

optional accessories
driver on/off CEC00662 / driver dali CEC00556
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

140030

60

80

40

FINISH

    

     

    

CANAL GRANDE 2400 P
79W / 24V / 3063lm up / 6509lm down / CRI>90

G3063SO0792

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

optional accessories
driver on/off CEC00660 / driver dali CEC00517
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

240030

60

80

40

FINISH

    

     

    

CANAL GRANDE 3000 P
99W / 24V / 3828lm up / 8135lm down / CRI>90

G3064SO0992

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

P  PRISMA

optional accessories
driver on/off CEC00660 / driver dali CEC00521
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

300030

60

80

40

FINISH

    

     

    

TECHNICAL SYMBOLS

IP40
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INDOOR 
 SUSPENSION 
 CANAL GRANDE

OPTIC

OPAL

CANAL GRANDE 1000 O
33W / 24V / 1276lm up / 2233lm down / CRI>90

G3060SO0332

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00662 / driver dali CEC00556
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

100030

60

80

40

FINISH

    

     

    

CANAL GRANDE 2000 O
66W / 24V / 2552lm up / 4466lm down / CRI>90

G3062SO0662

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00660 / driver dali CEC00517
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

200030

60

80

40

FINISH

    

     

    

CANAL GRANDE 1400 O
46W / 24V / 1786lm up / 3126lm down / CRI>90

G3061SO0462

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00662 / driver dali CEC00556
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

140030

60

80

40

FINISH

    

     

    

CANAL GRANDE 2400 O
79W / 24V / 3063lm up / 5359lm down / CRI>90

G3063SO0792

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00660 / driver dali CEC00519
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

240030

60

80

40

FINISH

    

     

    

CANAL GRANDE 3000 O
99W / 24V / 3828lm up / 6699lm down / CRI>90

G3064SO0992

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00482 / driver dali CEC00521
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

300030

60

80

40

FINISH

    

     

    

TECHNICAL SYMBOLS

IP40
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DANDY

Dandy è una lampada a sospensione 
dal design elegante e raffinato. 
Disponibile in diverse lunghezze e 
dimensioni, Dandy offre la possibilità 
di personalizzare l’illuminazione 
dell’ambiente, proiettando la luce in un 
punto preciso. Grazie alla sua versatilità, 
la lampada si adatta a diverse tipologie 
di spazi, dalla casa all’ufficio.

Dandy is an elegant and refined pendant 
lamp. Available in different lengths and 
sizes, Dandy offers the possibility to 
customize the lighting of the space 
by projecting light at a specific point. 
Thanks to its versatility, the lamp adapts 
to different types of spaces, from homes 
to offices.
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Dandy può essere personalizzato tramite la 
realizzazione di un rosone custom (rettangolare o 
circolare) che può contenere tutti i modelli dando 
la possibilità di creare svariate composizioni. 

Dandy can be customized through the creation of a 
custom canopy (rectangular or circular) that can hold 
all the models, giving the possibility to create various 
compositions.

INDOOR 
 SUSPENSION 
 DANDY

TECHNICAL SYMBOLS

IP40

DANDY 20
2W / 220-240V / 144lm / CRI>90

G3065SO0021

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°

FINISH

    

     

   

70

20

109
2000

800

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

70

40

109
2000

600

DANDY 40
6W / 220-240V / 678lm / CRI>95

G3066SO0061

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

70

50

109
2000

450

DANDY 50
10W / 220-240V / 904lm / CRI>95

G3067SO0101

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

OPTIC

26°15° 36° 60°
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HORIZON P

Horizon P è una lampada a sospensione 
performante e dalle ottiche con UGR<16.
Il prodotto è disponibile in diverse 
lunghezze per soddisfare le esigenze 
di ogni tipo di ambiente. 
Le sue alte performance garantiscono 
un’illuminazione di alta qualità che non 
disturba la vista. Horizon P è adatto 
per illuminare diversi tipi di spazi, 
come openspace, uffici, retail.

Horizon P is a high-performance pendant 
lamp with UGR<16 optics. The product is 
available in various lengths to meet the 
needs of any type of space. Its high-
performance ensures high-quality 
illumination that does not disturb the eyes. 
Horizon P is suitable for illuminating 
different types of spaces, including open 
spaces, offices, and retail environments.

INDOOR 
 SUSPENSION 
 HORIZON P

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

25°

HORIZON P 863
36W / 220-240V / 3778lm / UGR<16 / CRI>90

G6105SO0361

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N  25°

HORIZON P 2583
108W / 220-240V / 11334lm / UGR<16 / CRI>90

G3128SO1081

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N  25°

IP20

82

40863

HORIZON P 1724
72W / 220-240V / 7556lm / UGR<16 / CRI>90

G3127SO0721

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N  25°

82

401724

82

402583

FINISH

    

     

   

FINISH

    

     

   

FINISH

    

     

   

DRIVER

_D  DALI

DRIVER

_D  DALI

DRIVER

_D  DALI
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PINOT

Pinot è una lampada a sospensione 
dal design originale composta da una 
lamiera curva che scherma la luce in 
modo unico ed elegante. Grazie alla 
sua particolare struttura, Pinot aggiunge 
un tocco unico all’arredamento 
di qualsiasi ambiente. La sua forma 
curva la rende adatta a diversi stili di 
arredamento, dal moderno al classico.

Pinot is a pendant lamp with an original 
design composed of a curved sheet that 
shields the light in a unique and elegant 
way. Thanks to its distinctive structure, 
Pinot adds an original touch to the decor 
of any space. Its curved shape makes 
it suitable for various styles of decor, 
from modern to classic.



200 201

INDOOR 
 SUSPENSION 
 PINOT

TECHNICAL SYMBOLSOPTIC

OPAL

IP40

PINOT S
28W / 220-240V / 2680lm / CRI>90

G3048SO0281

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

PINOT L
42W / 220-240V / 4019lm / CRI>90

G3049SO0421

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

119

40° 143

1200

436

119

40° 143

1800

436

FINISH

    

     

    

FINISH

    

     

    

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI
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SECRET P

La lampada a sospensione Secret P è 
dotata di una caratteristica particolare: 
può essere ruotata a 360°. 
Grazie alla sua struttura particolare, 
questa lampada offre un’illuminazione 
uniforme e di alta qualità. Il suo design 
moderno ed essenziale si adatta 
perfettamente a diversi stili di 
arredamento e la rende unica. 
Con Secret P, avrai sempre la libertà di 
creare composizioni di illuminazione.

The Secret P pendant lamp has a 
unique feature: it can be rotated 360°. 
Thanks to its distinctive structure, this lamp 
offers uniform and high-quality lighting. 
Its modern and minimalist design perfectly 
complements various styles of decor, 
making it unique. With Secret P,
you will always have the freedom 
to create lighting compositions.
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360°

INDOOR 
 SUSPENSION 
 SECRET PENDANT

OPTIC

120°

SECRET P 120
27W / 24V / 2680lm / CRI>90

G3068SO0272

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

L  120°

SECRET P 180
40W / 24V / 4019lm / CRI>90

G3069SO0402

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

L  120°

26

261200

26

261800

FINISH

    

     

   

FINISH

    

     

   

TECHNICAL SYMBOLS

IP40

optional accessories
driver on/off CEC00662 / driver dali CEC00556
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D

optional accessories
driver on/off CEC00662 / driver dali CEC00556
box driver on/off G3150RO1501(...) / box driver dali G3150RO1501(...)_D
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SQUERO

Squero è una soluzione illuminotecnica
innovativa, grazie alla sua caratteristica
a quadriemissione che permette di
proiettare la luce verso il basso, verso 
l’alto e verso i lati. Questa versatilità 
consente di creare effetti di illuminazione 
diversi e suggestivi, a seconda delle 
esigenze e dell’ambiente in cui è 
collocata. La sua forma moderna ed 
elegante si adatta perfettamente a 
diversi tipi di arredamento, dallo stile 
industriale al minimalista.

Squero is an innovative lighting solution, 
characterized by its quad-emission feature 
that allows light to be projected downward, 
upward, and to the sides. This versatility 
enables the creation of various and 
captivating lighting effects, depending on 
the needs and the environment in which it is 
placed. Its modern and elegant form 
seamlessly adapts to various types of decor, 
from industrial to minimalist styles.

INDOOR 
 SUSPENSION 
 SQUERO

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

120°

SQUERO
176W / 24V / 10208lm / CRI>90

G3078SO1762

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

L  120°

IP40

SQUERO MAXI
264W / 24V / 15312lm / CRI>90

G3079SO2642

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

L  120°

optional accessories
driver on/off CEC00559 / driver dali CEC00522

optional accessories
driver on/off CEC00555 / controller dali PLM01693
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Luxury Apartment - Cortina d’Ampezzo
Outline Studio 74 / Ph. Marco Zanta

È possibile gestire separatamente le tre 	
diverse sorgenti con tre diverse funzioni
	
It is possible to manage the three different 	
sources separately with three distinct functions
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VOLTINO
Design Arch. Tobia Scarpa

Voltino ha una forma elegante e lineare. 
La sua doppia emissione rende questa 
lampada unica nel suo genere. Grazie 
alle sue linee di luce sottili, Voltino offre 
un’illuminazione di alta qualità. Il design 
moderno e il sistema di sospensione con 
i cavi elettrici lo rende un prodotto di 
qualità adattandolo perfettamente a 
diversi stili di arredamento.

Voltino has an elegant and linear shape. 
Its dual emission makes this lamp unique. 
With its slim lines of light, Voltino provides 
high-quality illumination. The modern design 
and the suspension system with electric 
cables make it a quality product that 
seamlessly fits into various interior styles.

INDOOR 
 SUSPENSION 
 VOLTINO

OPTIC

OPAL

VOLTINO 1
53W / 24V / 2680lm up / 2680lm down / CRI>90

G3083SO0532

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

VOLTINO 2
55W / 220-240V / 2680lm up / 2680lm down / CRI>90

G3084SO0551

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

L  120°

optional accessories
driver on/off CEC00661 / driver dali CEC00556 1200 20

598

13
0

1200 20

598

130

L’accensione è unica
per entrambe le sorgenti
The ignition is common
for both sources

TECHNICAL SYMBOLS

IP40

FINISH

    

     

   

FINISH

    

     

   

Ex Carceri - Treviso
Arch. Tobia Scarpa / Ph. Marco Zanta 

120°
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Sport Hall - Pieve di Soligo
Arch. Alberto Cecchetto / Ph. Marco Zanta 

INDOOR 
 WALL
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HUBBLE
Design Studio Bellini

La lampada da parete Hubble progettata 
dallo Studio Bellini è una soluzione 
elegante e funzionale per illuminare 
la stanza e creare l’atmosfera perfetta. 
L’applique presenta un diffusore 
orientabile che consente di dirigere 
la luce in modo preciso e mirato. 
Questa caratteristica rende Hubble 
ideale per essere posizionata nella 
testiera del letto, per illuminare la zona 
di lettura o per creare un’atmosfera 
rilassante prima di dormire.

The Hubble wall lamp, designed by 
Studio Bellini, is an elegant and functional 
solution to illuminate the room and create 
the perfect atmosphere. 
The wall sconce features an adjustable 
diffuser that allows for precise and targeted 
light direction. This feature makes Hubble 
ideal for positioning it on the headboard 
of the bed, to illuminate the reading area, 
or to create a relaxing atmosphere 
before sleeping.

INDOOR 
 WALL 
 HUBBLE

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

20°

HUBBLE
2W / 220-240V / 230lm / CRI>90

G3070PL0021

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N  20°

FINISH

    

     

   

150

Ø
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45 5

Ø
50

90°

350°

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI
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QUASAR

La lampada da parete biemissione 
Quasar è un’opzione illuminotecnica 
versatile e di alta qualità per illuminare 
qualsiasi ambiente. La lampada irradia 
la luce sia verso l’alto che verso il basso, 
creando un effetto piacevole. Quasar è 
disponibile in diverse lunghezze e, su 
richiesta, su misura permettendo la 
personalizzazione in ogni spazio. 

The bi-emission Quasar wall lamp is a 
versatile and high-quality lighting option 
to illuminate any environment. The lamp 
emits light both upwards and downwards, 
creating a pleasant effect. Quasar is 
available in different lengths and can 
be customized upon request, allowing 
for personalization in any space.
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INDOOR 
 WALL 
 QUASAR

OPTIC

OPAL

TECHNICAL SYMBOLS

32043

125

QUASAR 30
15W / 220-240V / 1340lm / CRI>90

G3071PL0151

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

58043

125

QUASAR 60
26W / 220-240V / 2456lm / CRI>90

G3072PL0261

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

89543

125

QUASAR 90
40W / 220-240V / 2680lm / CRI>90

G3073PL0401

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI
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SECRET WALL

La lampada da parete Secret Wall può 
essere posizionata in verticale o 
orizzontale e può essere ruotata di 360° 
per proiettare la luce a piacimento, 
creando effetti suggestivi sulla parete. 
La lampada ha un diffusore opalino che 
garantisce un’illuminazione uniforme. 
Grazie alla sua capacità di creare effetti 
luminosi originali, questa lampada da 
parete diventa un’icona illuminotecnica 
in grado di arricchire qualsiasi ambiente.

The Secret Wall wall lamp can be positioned 
vertically or horizontally and can be rotated 
360° to project light as desired, creating 
suggestive effects on the wall. The lamp 
has an opal diffuser that ensures uniform 
illumination. Thanks to its ability to create 
original lighting effects, this wall lamp 
becomes an illuminating icon capable 
of enhancing any environment.
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INDOOR 
 WALL 
 SECRET WALL

TECHNICAL SYMBOLSOPTIC

OPAL

11
50

84
2

7820

SECRET W1
17W / 24V / 1786lm / CRI>90

G3075PL0172

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00611 / driver dali CEC00556

FINISH

    

     

   

17
25

14
17

7820

SECRET W2
31W / 24V / 3126lm / CRI>90

G3076PL0312

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00539 / driver dali CEC00556

FINISH

    

     

   

23
00

19
92

7820

SECRET W3
43W / 24V / 4354lm / CRI>90

G3077PL0432

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

optional accessories
driver on/off CEC00539 / driver dali CEC00556

FINISH
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WAVES

La lampada da parete Waves è 
un’opzione illuminotecnica originale e di 
design che arricchisce qualsiasi 
ambiente. La sua forma a palpebra la 
rende adatta a diverse tipologie di 
arredamento. La lampada ha un diffusore 
opalino che garantisce un’illuminazione 
uniforme e priva di abbagliamento. 
Waves è disponibile in diverse lunghezze, 
offrendo la possibilità di scegliere la 
soluzione migliore per ogni ambiente.

The Waves wall lamp is an original and 
stylish lighting option that enhances any 
environment. Its eyelid-shaped design 
makes it suitable for various interior styles. 
The lamp features an opal diffuser that 
ensures uniform and glare-free illumination. 
Waves is available in various lengths, 
providing the flexibility to choose the best 
solution for each space.
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INDOOR 
 WALL 
 WAVES

OPTIC

OPAL

TECHNICAL SYMBOLS

40
10

0

440

320

WAVES S
11W / 220-240V / 893lm / CRI>90

G3080PL0111

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

40

10
0

840

320

WAVES M
20W / 220-240V / 1786lm / CRI>90

G3081PL0201

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

1240

320 40

10
0

WAVES L
28W / 220-240V / 2680lm / CRI>90

G3082PL0281

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

    

     

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI
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Luxury Apartment - Cortina d’Ampezzo
Outline Studio 74 / Ph. Marco Zanta

INDOOR 
 FLOOR
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ARTÉ
Design Studio Arteco

La lampada da terra Arté è una piantana 
funzionale che arricchisce qualsiasi 
ambiente museale. Dotata di faretti 
direzionabili individualmente a 
piacimento, offre una personalizzazione 
dell’illuminazione. Il corpo centrale della 
lampada emana una luce soffusa che 
crea un’atmosfera accogliente. 
Questa lampada è adatta a tutti i contesti 
d’arredo in cui è richiesta versatilità 
illuminotecnica. Il prodotto è disponibile in 
due versioni: Arté W, che si fissa a parete, 
e Arté F, che è il modello a piantana.

The Arté floor lamp is a functional floor-
standing lamp that enhances any museum 
environment. Equipped with individually 
adjustable spotlights, it allows for 
personalized lighting. The central body of 
the lamp emits a diffused light that creates 
a welcoming atmosphere. This lamp is 
suitable for all furnishing contexts where 
lighting versatility is required. The product 
is available in two versions: Arté W, which 
is wall-mounted, and Arté F, which is the 
freestanding model.
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DRIVER

_D  DALI

INDOOR 
 FLOOR 
 ARTÉ

TECHNICAL SYMBOLS

ARTÉ W
71W / 220-240V / 6973lm / CRI>95

G3085TR0711

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°

INFORMAZIONI SULLA LUCE
La luce lineare è indiretta: avrà 35W e 3573lm.
Ci saranno 2 proiettori da 18W l’uno.
La luce indiretta e i due proiettori hanno
l’accensione separata.

INFORMATION ON LIGHT
The linear light is indirect, with 35W and 3573lm.
There will be 2 projectors, each with 18W.
The indirect light and the two projectors have 
separate ignition.

INFORMAZIONI SULLA LUCE
La luce lineare è indiretta: avrà 35W e 3573lm.
Ci saranno 2 proiettori da 18W l’uno.
La luce indiretta e i due proiettori hanno
l’accensione separata.

INFORMATION ON LIGHT
The linear light is indirect, with 35W and 3573lm.
There will be 2 projectors, each with 18W.
The indirect light and the two projectors have 
separate ignition.
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FINISH

    

     

   

ARTÉ F
71W / 220-240V / 6973lm / CRI>95

G3086TR0711

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N   15°
P   26°
M  36°
L   60°
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300
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60

FINISH

    

     

   

OPTIC

26°15° 36° 60°

DRIVER

_D  DALI
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SECRET

La piantana Secret è versatile e 
innovativa, può cambiare l’atmosfera 
di qualsiasi ambiente, valorizzandone 
i dettagli grazie alla tecnologia a LED. 
La piantana è orientabile a 360°, 
permettendo di regolare l’angolo della 
luce e personalizzarne l’illuminazione 
in base alle esigenze specifiche del 
progetto. Inoltre, l’altezza della piantana 
è personalizzabile per soddisfare le 
esigenze estetiche e funzionali di 
ogni ambiente. Secret è adatta sia 
per ambienti residenziali che per uffici, 
grazie alla sua forma moderna.

The Secret floor lamp is versatile and 
innovative, capable of transforming the 
atmosphere of any space while enhancing 
its details with LED technology. 
The floor lamp is adjustable at 360 degrees, 
allowing for the angle of light to be modified 
and the lighting to be personalized 
according to the specific project 
requirements. Furthermore, the height 
of the floor lamp can be customized to 
meet the aesthetic and functional needs 
of any environment. Secret is suitable 
for both residential and office settings, 
thanks to its modern design.

INDOOR 
 FLOOR 
 SECRET

TECHNICAL SYMBOLS

SECRET
53W / 24V / 5359lm / CRI>90

G3087TR0532

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

L  120°

optional accessories
driver on/off CEC00576
driver dali CEC00519

box driver
driver on/off G2001SC1001
driver push G2002SC1001

OPTIC

120°
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Secret permette la regolazione in 
altezza di 30 mm, per poter stabilizzare 
il prodotto a soffitto, tramite l'apposito  
particolare cilindrico.

Secret si caratterizza per la sua facilità 
di installazione e versatilità. Grazie 
al suo sistema meccanico realizzato 
appositamente può essere installata e 
spostata in qualsiasi momento.

Personalizzazione 
per dimensioni 
diverse da 2700 mm

Customization for 
dimensions other 
than 2700 mm

Secret is characterized by its ease of 
installation and versatility. Thanks to its 
specially designed mechanical system it 
can be installed and moved at any time.

Secret allows the height adjustment 
of 30 mm, in order to stabilize the 
product on the ceiling, through the 
special cylindrical detail.

h.
 2

70
0

360°

90°

PAVIMENTO / FLOOR

78
78

2626

INDOOR 
 FLOOR 
 SECRET
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La lampada da terra Secret Wall to 
Floor è una scelta di design innovativa 
e versatile che appartiene alla famiglia 
delle lampade Secret. La lampada 
presenta una particolare configurazione, 
con una estremità appoggiata a terra 
e l’altra a parete. Secret Wall to Floor 
è orientabile a 360°, permettendo 
di regolare l’angolo della luce e 
personalizzarne l’illuminazione in base 
alle esigenze specifiche del progetto.

The Secret Wall to Floor lamp is an innovative 
and versatile design choice that belongs to 
the Secret lamp family. The lamp features a 
unique configuration, with one end resting on 
the floor and the other against the wall. Secret 
Wall is adjustable at 360°, allowing for the 
adjustment of the light angle and customization 
of the illumination to meet the specific project 
requirements.

SECRET WALL TO FLOOR

INDOOR 
 FLOOR 
 SECRET WALL TO FLOOR

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

120°

SECRET WALL TO FLOOR
44W / 24V / 4466lm / CRI>90

G3088PL0442

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

L  120°

optional accessories
driver on/off CEC00576
driver dali CEC00519

box driver

driver on/off G2001SC1001
driver push G2002SC1001

23
41

20
47

78121

20

FINISH
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Kraler Showroom - Franz Kraler - Dobbiaco
Studio Marastoni / Ph. Marco Zanta

OUTDOOR
 FLOOR
 RECESSED
 CEILING
 WALL
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DIAPASON
Design Studio Dedalo Architetti Associati

La famiglia Diapason è composta da bollard 
e pali di diverse dimensioni, ideali per 
illuminare marciapiedi, panchine e strade 
private. Queste lampade dal design 
innovativo sono state disegnate dallo studio 
Dedalo Architetti Associati e prendono il loro 
nome dalla particolare forma a diapason, 
uno strumento fondamentale per l’intonazione 
nella musica. Grazie alla loro forma e alle 
diverse dimensioni disponibili, le lampade 
Diapason possono adattarsi perfettamente 
a qualsiasi ambiente esterno, offrendo 
un’illuminazione efficace e di alta qualità.

The Diapason family consists of bollards and 
poles of various sizes, ideal for illuminating 
sidewalks, benches, and private roads. 
These lamps, with their innovative design, 
were created by the Dedalo Architetti 
Associati studio and take their name from 
the distinctive diapason shape, a fundamental 
tool for tuning in music. 
Thanks to their shape and the different 
available sizes, Diapason lamps can perfectly 
adapt to any outdoor environment, providing 
effective and high-quality lighting.
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DIAPASON BL
Design Studio Dedalo Architetti Associati

OUTDOOR 
 FLOOR 
 DIAPASON BL

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

OPAL

DIAPASON BL
32W / 220-240V / 3120lm / CRI80

G3131TR0321

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

optional accessories
anchor bolts G3131TF0000Z

IP67
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DIAPASON BS
Design Studio Dedalo Architetti Associati

OUTDOOR 
 FLOOR 
 DIAPASON BS

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

OPAL

DIAPASON BS
16W / 220-240V / 1560lm / CRI80

G3132TR0161

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH
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DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

optional accessories
anchor bolts G3132TF0000Z

IP67
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DIAPASON 1S
Design Studio Dedalo Architetti Associati

OUTDOOR 
 FLOOR 
 DIAPASON 1S

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

ASY

DIAPASON 1S
42W / 220-240V / 5090lm / CRI80

G3133TR0421

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

OPTIC

W WIDE
S  STREET
A  ASY

FINISH
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optional accessories
anchor bolts G3133TF0000Z

IP67
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DIAPASON 2S
Design Studio Dedalo Architetti Associati

OUTDOOR 
 FLOOR 
 DIAPASON 2S

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

ASY

DIAPASON 2S
84W / 220-240V / 10180lm / CRI80

G3134TR0841

CCT (K)

_30  3000 K
_40  4000 K

FINISH
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DRIVER
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optional accessories
anchor bolts G3133TF0000Z

IP67
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OUTDOOR 
 RECESSED 
 MINI OUTLINE

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

OPAL

MINI OUTLINE
2W / 500mA / 96lm / CRI>90

G3110IP0024

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

    

MINI OUTLINE

Mini Outline è un prodotto a incasso 
per esterni di piccole dimensioni, ideale 
per illuminare viali, scale e altri ambienti 
esterni. Con la sua forma compatta, 
il prodotto scompare quasi 
completamente nel foro di incasso, 
integrandosi perfettamente 
nell’architettura circostante.

Mini Outline is a small-sized outdoor 
recessed product, ideal for illuminating 
walkways, stairs, and other outdoor areas. 
With its compact shape, the product almost 
disappears within the recessed hole, 
seamlessly integrating into the 
surrounding architecture.

28

Ø18

Ø
22

optional accessories
driver on/off CEC00431 / driver dali CEC00921 

Luxury Apartment - Cortina d’Ampezzo
Outline Studio 74 / Ph. Marco Zanta
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OUTDOOR 
 WALL 
 ONE W

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

ASYONE W

One W è un applique a parete ideale per 
illuminare in modo efficace aree esterne 
come parcheggi, cortili e ingressi. 
Grazie alla sua forma geometrica e 
moderna, One W si integra perfettamente 
nell’architettura circostante. 
Il prodotto è realizzato con materiali 
di alta qualità, resistenti agli agenti 
atmosferici e ai raggi UV, che 
garantiscono una lunga durata nel tempo.

One W is a wall-mounted sconce ideal for 
efficiently illuminating outdoor areas such 
as parking lots, courtyards, and entrances. 
Thanks to its geometric and modern design, 
One W seamlessly integrates with the 
surrounding architecture. 
The product is constructed from high-quality 
materials that are weather-resistant and 
UV-resistant, ensuring long-term durability.

ONE W
42W / 220-240V / 5090lm / CRI80

G3092PA0421

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

W WIDE
S  STREET
A  ASY

FINISH
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ONE B

One B è un paletto da esterno dal design 
minimal ed elegante, ideale per illuminare 
vialetti, stradine e altri ambienti. 
Grazie alla sua forma slanciata e alla 
sua semplicità estetica, One B si integra 
perfettamente nell’architettura 
circostante, offrendo un’illuminazione 
efficace. Il prodotto è realizzato con 
materiali di alta qualità, resistenti agli 
agenti atmosferici e ai raggi UV, che 
garantiscono una lunga durata nel tempo. 

One B is an outdoor bollard with a minimal 
and elegant design, ideal for illuminating 
pathways, walkways, and other outdoor 
spaces. Thanks to its slim shape and 
aesthetic simplicity, One B seamlessly 
integrates with the surrounding architecture, 
offering effective illumination. The product is 
made from high-quality materials that are 
weather-resistant and UV-resistant, ensuring 
long-term durability.

OUTDOOR 
 FLOOR 
 ONE B

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

ASY

ONE B1
8W / 220-240V / 1146lm / CRI80

G3090TR0081

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

A  ASY
S  PEDESTRIAN

FINISH

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

ONE B2
8W / 220-240V / 1146lm / CRI80

G3091TR0081

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

A  ASY
S  PEDESTRIAN

FINISH

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI
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optional accessories
anchor bolts G3090TF0000Z

IP67
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H3m

ONE_P2
ONE_P1

H3m

800

1m

H3,5m H3,5mH4m H4mH4,5m H4,5mH5m H5m

OUTDOOR 
 FLOOR 
 ONE

OUTDOOR 
 FLOOR 
 ONE P
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ONE

One P è un palo per l’illuminazione 
esterna dal design minimal e dall’estetica 
moderna. One P è un prodotto dall’alta 
efficienza luminosa e può essere 
utilizzato per illuminare grandi aree 
esterne come parcheggi, cortili e 
giardini. Può essere installato interrato o 
con la base, offrendo maggiore versatilità 
nella scelta del posizionamento. 
Su richiesta può essere personalizzato 
nella finitura e nella tecnologia.

One P is an outdoor lighting pole with 
a minimal design and modern aesthetics. 
One P is a product with high luminous 
efficiency and can be used to illuminate 
large outdoor areas such as parking lots, 
courtyards, and gardens. It can be installed 
underground or with a base, offering greater 
versatility in choosing the placement. 
Upon request, it can be customized 
in terms of finish and technology.

OUTDOOR 
 FLOOR 
 ONE

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

ASY
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ONE
42W / 220-240V / 5090lm / CRI80

G3093TR0421

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

W WIDE
S  STREET
A  ASY

FINISH

   

Prodotto disponibile in varie
altezze su richiesta (pp. 256-257).
Product available in various
heghts upon request (pp. 256-257).

ONE P
42W / 220-240V / 5090lm / CRI80

G3094TR0421

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

W WIDE
S  STREET
A  ASY

FINISH

   

wide - car parks street optics asymmetric

wide - car parks street optics asymmetric
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optional accessories
anchor bolts G3094TF0000Z

IP67



260 261

OUTDOOR 
 FLOOR 
 SLASH

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

ASY

SLASH
18W / 220-240V / 1150lm / CRI80

G3095TR0181

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

A  ASY

FINISH

   

SLASH

Slash è un prodotto per l’illuminazione 
esterna unico nel suo genere. 
Con la sua forma asimmetrica e 
leggermente inclinata, Slash si distingue 
dagli altri paletti per la sua originalità. 
Il prodotto presenta uno specchio interno 
che riflette la luce, offrendo un efficace 
illuminazione per vialetti, giardini e cortili 
esterni. Slash si integra perfettamente 
nell’architettura circostante e conferisce 
un tocco di modernità e stile a qualsiasi 
ambiente esterno.

Slash is a one-of-a-kind outdoor lighting 
product. With its asymmetric and slightly 
inclined shape, Slash stands out from other 
bollards with its originality. The product 
features an internal mirror that reflects light, 
providing effective illumination for walkways, 
gardens, and outdoor courtyards. Slash 
seamlessly integrates with the surrounding 
architecture and adds a touch of modernity 
and style to any outdoor environment.

200 612

96
3

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI
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OUTDOOR 
 CEILING 
 UP

TECHNICAL SYMBOLS

UP
4,3W / 500mA / 325lm / CRI>90

G3105PL0044

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

N  20°
M 40°

FINISH

   

UP

Up è un prodotto dalle piccole 
dimensioni che nasce per offrire 
un’illuminazione efficiente e luminosa. 
Up presenta un design elegante, 
moderno, versatile, che lo rende 
adatto a tutti gli ambienti. 

Up is a small-sized product designed to 
provide efficient and bright illumination. 
Up features an elegant, modern, 
and versatile design, making it suitable 
for all environments.

OPTIC

20° 40°

optional accessories
driver on/off CEC00679 / driver dali CEC00921

c.v. version
6W / 24V / G3105PL0062
driver on/off 24V CEC00611

55

45
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WAVES

La lampada da parete Waves è 
un’opzione illuminotecnica originale 
e di design che arricchisce qualsiasi 
ambiente. La sua forma a palpebra 
la rende adatta a diverse tipologie di 
ambiente. La lampada ha un diffusore 
opalino che garantisce un’illuminazione 
uniforme e priva di abbagliamento. 
Waves è disponibile in diverse lunghezze, 
offrendo la possibilità di scegliere la 
soluzione migliore per ogni ambiente. 

The Waves wall lamp is an original lighting 
option that enhances any environment. 
Its eyelid-shaped design makes it suitable 
for various types of settings. The lamp has 
an opal diffuser that ensures uniform and 
glare-free illumination. Waves is available 
in various lengths, providing the flexibility 
to choose the best solution for each 
environment.

OUTDOOR 
 WALL 
 WAVES

OPTIC TECHNICAL SYMBOLS

OPAL

WAVES 1S
11W / 220-240V / 893lm / CRI>90

G3106PA0111

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

WAVES 1M
20W / 220-240V / 1786lm / CRI>90

G3107PA0201

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI

WAVES 1L
28W / 220-240V / 2680lm / CRI>90

G3108PA0281

CCT (K)

_27  2700 K 
_30  3000 K
_40  4000 K

OPTIC

O  OPAL

FINISH

   

DRIVER

ON/OFF
_D  DALI
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Sport Hall - Pieve di Soligo
Arch. Alberto Cecchetto / Ph. Marco Zanta

LINEA LUCE
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The LINEA LUCE encompasses the range 
of LED strips produced by GLIP and is 
divided into three types with a broad range 
of applications.

The ECO versions are entirely designed in 
Italy and produced by our partner in the 
Far East. They exhibit high efficiency and a 
CRI>90. The ECO LED strips are available 
with IP20 or IP65 protection ratings.

The PRO versions are entirely designed 
and manufactured in Italy, following strict 
standards that allow us to maintain very 
high quality. These LED strips have very high 
efficiency with CRI>92 and are available 
with IP20 protection.

The MA TOP/SIDE versions are designed 
and produced exclusively in Italy. Their high 
quality is guaranteed by rigid standards 
followed during the production process. 
MA TOP/SIDE LED strips have very high 
efficiency, a CRI>92, and are available with 
IP67 protection.

La LINEA LUCE racchiude la gamma di 
strip led prodotte da GLIP e si suddivide 
in tre tipologie che hanno un ampio 
campo di applicazione.

Le versioni ECO sono interamente 
progettate in Italia e vengono prodotte 
da un nostro partner in Estremo Oriente. 
Presentano un’alta efficienza e un 
CRI>90. Le strip led ECO sono disponibili 
con grado di protezione IP20 o IP65.

Le versioni PRO sono interamente 
progettate e prodotte in Italia, secondo 
dei rigidi standard che ci permettono 
di mantenere una qualità elevatissima. 
Queste strip led hanno un’efficienza 
molto elevata con CRI>92 e sono 
disponibili con grado di protezione IP20.

Le versioni MA TOP/SIDE sono 
progettate e prodotte solo in Italia. 
La loro elevata qualità è garantita 
dall’uso di rigidi standard seguiti durante 
il processo produttivo. Le strip led MA 
TOP/SIDE hanno un’efficienza molto 
elevata, un CRI>92 e sono disponibili 
con grado di protezione IP67.
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Family W/m V

Output Flux (lm/m)

2700 K 3000 K 4000 K
1800-

3200 K
2300-

6500 K

E
C
O

ECO 10 SMALL

ECO 5

ECO 10

ECO 15

ECO 19

ECO 22

ECO DIMtoWARM

ECO RGBW

ECO TUNABLE WHITE

9,6

5

9,6

15

19

22

19,2

26,9

19,2

24

24

24

24

24

24

24

24

24

935

564

1042

1540

1855

3190

-

840

-

980

576

1066

1570

1912

3190

-

880

-

1000

622

1148

1695

1995

3250

-

960

-

-

-

-

-

-

-

1440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1800

P 
R 
O

PRO 7

PRO 12

PRO 20

PRO TUNABLE WHITE

PRO RGBW-3000

7

12

20

16

28

24

24

24

24

24

1029

1752

2920

-

-

1050

1776

2940

-

1550

1141

1872

3080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3040

-

M
A

T
O
P

/

S
I
D
E

MA TOP SL

MA TOP SH

MA TOP STW

MA TOP SRGBW-3000

MA TOP ML

MA SIDE ML

MA TOP XL

MA TOP XH

MA TOP XTW

MA TOP XRGBW-3000

MA SIDE XL

MA SIDE XH

MA SIDE XTW

MA SIDE XRGBW-3000

7

12

16

16

7

7

7

12

16

16

7

12

16

16

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

618

1051

-

-

412

412

412

701

-

-

412

701

-

-

630

1066

-

930

420

420

420

710

-

620

420

710

-

620

685

1123

-

-

456

456

456

749

-

-

456

749

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1824

-

-

-

-

-

1216

-

-

-

1216

-

Efficency (lm/W)

Cut (m) LED/m CRI
Width 
(mm) IP2700 K 3000 K 4000 K

1800-
3200 K

2300-
6500 K

97

113

109

103

98

145

-

31

-

102

115

111

105

101

145

-

33

-

104

124

120

113

105

148

-

36

-

-

-

-

-

-

-

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

50

50

50

50

33,3

62,5

100

71

50

140

140

140

140

210

128

120

84

240

>90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

>90

5

8

8

8

8

10

10

12

10

20/67

20/67

20/67

20/67

20/67

20/67

20/67

20/67

20/67

147

146

146

-

-

150

148

147

-

55

163

156

154

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

-

50

50

50

50

50

160

160

160

196

280

>92

>92

>92

>92

>92

5

8

9,5

9,5

9,5

20

20

20

20

20

88

88

-

-

59

59

59

58

-

-

59

58

-

-

90

89

-

58

60

60

60

59

-

39

60

59

-

39

98

94

-

-

65

65

65

62

-

-

65

62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114

-

-

-

-

-

76

-

-

-

76

-

Factory cut

Factory cut

Factory cut

Factory cut

Factory cut

Factory cut

Factory cut

Factory cut

Factory cut

Factory cut

Factory cut

Factory cut

Factory cut

Factory cut

160

160

196

280

160

160

160

160

196

280

160

160

196

280

>90

>90

>90

-

>90

>90

>90

>90

>90

-

>90

>90

>90

-

12  5

12  5

12  5

12  5

8  9

8  9

14  16

14  16

14  16

14  16

14  16

14  16

14  16

14  16

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67
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LINEA LUCE 
 ECO STRIP LED IP20

TECHNICAL SYMBOLS

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02076 5 m  2700 K 1042 lm/m

PLM02233  3000 K 1066 lm/m

PLM02267  4000 K 1148 lm/m

ECO 10
9,6W/m / 24V

CRI>90

1,5

8

50

3M TAPE

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02147 5 m  2700 K 1540 lm/m

PLM02148  3000 K 1570 lm/m

PLM02149  4000 K 1695 lm/m

ECO 15
15W/m / 24V

CRI>90

1,5

8

50

3M TAPE

1,5

5

50

3M TAPE

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02159 5 m  2700 K 935 lm/m

PLM01385  3000 K 980 lm/m

PLM02160  4000 K 1000 lm/m

ECO 10 SMALL
9,6W/m / 24V

CRI>90

1,5

8

50

3M TAPE

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02360 5 m  2700 K 564 lm/m

PLM02361  3000 K 576 lm/m

PLM02362  4000 K 622 lm/m

ECO 5
5W/m / 24V

CRI>90

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02151 5 m  2700 K 1855 lm/m

PLM02152  3000 K 1912 lm/m

PLM02153  4000 K 1995 lm/m

ECO 19
19W/m / 24V 1,5

8

33,3

3M TAPE

CRI>90

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02350 5 m  2700 K 3190 lm/m

PLM02351  3000 K 3190 lm/m

PLM02352  4000 K 3250 lm/m

ECO 22
22 W/m / 24V 1,5

10

62,5

3M TAPE

CRI>90
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LINEA LUCE 
 ECO STRIP LED IP20

LINEA LUCE 
 ECO STRIP LED IP67

TECHNICAL SYMBOLS TECHNICAL SYMBOLS

IP67

1,5

10

50

3M TAPE

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02085 5 m  
Tunable White
2300-6500° K

1800 lm/m

ECO TUNABLE WHITE
19,2W/m / 24V

CRI>90

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02370 5 m  2700 K 564 lm/m

PLM02371  3000 K 576 lm/m

PLM02372  4000 K 622 lm/m

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02271 5 m  
1800 K
3200 K

1440 lm/m

ECO DIMtoWARM
19,2W/m / 24V

CRI>90

1,5

10

100

3M TAPE

1,5

8

50

3M TAPE

ECO 5
5W/m / 24V

CRI>90

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02084 5 m  RGB + 2700 K 840 lm/m

PLM02146  RGB + 3000 K 880 lm/m

PLM02186  RGB + 4000 K 960 lm/m

ECO RGBW
26,9W/m / 24V 2

12

71

3M TAPE

CRI>90

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02373 5 m  2700 K 1042 lm/m

PLM02374  3000 K 1066 lm/m

PLM02375  4000 K 1148 lm/m

ECO 10
9,6W/m / 24V

CRI>90

1,5

8

50

3M TAPE

1,5

5

50

3M TAPE

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02390
5 m

 2700 K 935 lm/m

PLM02391  3000 K 980 lm/m

PLM02392  4000 K 1000 lm/m

ECO 10 SMALL
9,6W/m / 24V

CRI>90



276 277

LINEA LUCE 
 ECO STRIP LED IP67

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02379 5 m  2700 K 1855 lm/m

PLM02380  3000 K 1912 lm/m

PLM02381  4000 K 1995 lm/m

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02385 5 m  
1800 K
3200 K

1440 lm/m

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02382 5 m  2700 K 3190 lm/m

PLM02383  3000 K 3190 lm/m

PLM02384  4000 K 3250 lm/m

TECHNICAL SYMBOLS

IP67

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02386 5 m  RGB + 2700 K 840 lm/m

PLM02387  RGB + 3000 K 880 lm/m

PLM02388  RGB + 4000 K 960 lm/m

CRI>90

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02389 5 m  
Tunable White
2300-6500° K

1800 lm/m

ECO 19
19W/m / 24V 1,5

8

33,3

3M TAPE

CRI>90

ECO 22
22 W/m / 24V 1,5

10

62,5

3M TAPE

ECO DIMtoWARM
19,2W/m / 24V

CRI>90

1,5

10

100

3M TAPE

ECO RGBW
26,9W/m / 24V 2

12

71

3M TAPE

CRI>90

1,5

10

50

3M TAPE

ECO TUNABLE WHITE
19,2W/m / 24V

CRI>90

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02376 5 m  2700 K 1540 lm/m

PLM02377  3000 K 1570 lm/m

PLM02378  4000 K 1695 lm/m

ECO 15
15W/m / 24V

CRI>90

1,5

8

50

3M TAPE
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LINEA LUCE 
 ITALIAN LED

Ca’ Scarpa - Fondazione Benetton studi e ricerche - Treviso
Arch. Tobia Scarpa / Ph. Marco Zanta 
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LINEA LUCE 
 PRO STRIP LED IP20

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02300 10 m  2700 K 1029 lm/m

PLM02301  3000 K 1050 lm/m

PLM02302  4000 K 1141 lm/m

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02306 10 m  2700 K 2920 lm/m

PLM02307  3000 K 2940 lm/m

PLM02308  4000 K 3080 lm/m

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02309 10 m  
Tunable White
2300-6500° K

3040 lm/m

PRO 7
7W/m / 24V

PRO 20
20W/m / 24V

PRO TUNABLE WHITE
16W/m / 24V

TECHNICAL SYMBOLS

1,5

9,5

50

3M TAPE

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02310 10 m  RGBW 1550 lm/m

PRO RGBW-3000
28W/m / 24V 1,5

9,5

50

3M TAPE

Lotti minimi di 200 metri, 
è possibile la personalizzazione
Minimum lots of 200 meters, 
customization is possible

1,5

9,5

50

3M TAPE

1,5

5

50

3M TAPE

CRI>92 CRI>92

CRI>92

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02303 10 m  2700 K 1752 lm/m

PLM02304  3000 K 1776 lm/m

PLM02305  4000 K 1872 lm/m

PRO 12
12W/m / 24V 1,5

8

50

3M TAPE

CRI>92

CRI>92



282 283

MA TOP/SIDE - 8  9

7W/m    

m
ax

 5
 m

300 m
m

MA TOP/SIDE - 14  16

28W/m  7W/m    

m
ax

 5
 m

300 m
m

m
ax

 5
 m

300 m
m

12W/m    

m
ax

 5
 m

300 m
m

16W/m  

m
ax

 5
 m

300 m
m

MA TOP - 12  5

28W/m  7W/m    

m
ax

 5
 m

300 m
m

12W/m    

m
ax

 5
 m

300 m
m

16W/m  

m
ax

 5
 m

300 m
m

m
ax

 5
 m

300 m
m

LINEA LUCE 
 FAMILY MA TOP/SIDE

È possibile richiedere la lunghezza custom;
oltre i 5 metri è prevista la doppia alimentazione.
It is possible to request custom length;
beyond 5 meters, dual power supply is provided.

> 5 m

AL1 AL2
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LINEA LUCE 
 MA TOP STRIP LED IP67

TECHNICAL SYMBOLS

IP67

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02318 5 m
 

RGBW 930 lm/m

MA TOP SRGBW-3000
16W/m / 24V

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02311 5 m
 

2700 K 618 lm/m

PLM02312  3000 K 630 lm/m

PLM02313  4000 K 685 lm/m

MA TOP SL
7W/m / 24V

R>500mm R>500mm

5

12

5

12

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02317 5 m
 
Tunable White
2300-6500° K

1824 lm/m

MA TOP STW
16W/m / 24V

R>500mm

5

12

9

8

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02322 5 m  2700 K 412 lm/m

PLM02323  3000 K 420 lm/m

PLM02324  4000 K 456 lm/m

MA SIDE ML
7W/m / 24V

R>500mm

CRI>90

CRI>90CRI>90

accessori / accessories

accessori / accessories

accessori / accessories

AMC01350

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profileAMC01350

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile

AMC01350

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile

AMC01350

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile AMC01353

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile

AMC01353

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile

accessori / accessories

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02319 5 m  2700 K 412 lm/m

PLM02320  3000 K 420 lm/m

PLM02321  4000 K 456 lm/m

MA TOP ML
7W/m / 24V

R>500mm

9

8

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02314 5 m  2700 K 1051 lm/m

PLM02315  3000 K 1066 lm/m

PLM02316  4000 K 1123 lm/m

MA TOP SH
12W/m / 24V

R>500mm

5

12

CRI>90 CRI>90

accessori / accessoriesaccessori / accessories
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LINEA LUCE 
 MA TOP STRIP LED IP67

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02325 5 m  2700 K 412 lm/m

PLM02326  3000 K 420 lm/m

PLM02327  4000 K 456 lm/m

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02331 5 m
 
Tunable White
2300-6500° K

1216 lm/m

MA TOP XL
7W/m / 24V

MA TOP XTW
16W/m / 24V

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02332 5 m
 

RGBW 620 lm/m

MA TOP XRGBW-3000
16W/m / 24V

TECHNICAL SYMBOLS

IP67

14

16

14

16

14

16

R>500mmR>500mm

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02328 5 m  2700 K 701 lm/m

PLM02329  3000 K 710 lm/m

PLM02330  4000 K 749 lm/m

MA TOP XH
12W/m / 24V

14

16

R>500mm

R>500mm

CRI>90

CRI>90

CRI>90

accessori / accessories

accessori / accessories

accessori / accessories

accessori / accessories

AMC01356

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile

G100040500016

Clip set 10 pz
Clip set 10 pz

G100040500016

Clip set 10 pz
Clip set 10 pz

G100040500016

Clip set 10 pz
Clip set 10 pz

AMC01356

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile

AMC01356

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile

G100040500016

Clip set 10 pz
Clip set 10 pz

AMC01356

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile
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LINEA LUCE 
 MA TOP STRIP LED IP67

TECHNICAL SYMBOLS

IP67

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02333 5 m  2700 K 412 lm/m

PLM02334  3000 K 420 lm/m

PLM02335  4000 K 456 lm/m

MA SIDE XL
7W/m / 24V

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02340 5 m
 

RGBW 620 lm/m

MA SIDE XRGBW-3000
16W/m / 24V

14

16

14

16

R>500mmR>500mm

CRI>90

accessori / accessories

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02339 5 m
 
Tunable White
2300-6500° K

1216 lm/m

MA SIDE XTW
16W/m / 24V

14

16

R>500mm

CRI>90

accessori / accessories

CODE LENGHT CCT (K) FLUX

PLM02336 5 m  2700 K 701 lm/m

PLM02337  3000 K 710 lm/m

PLM02338  4000 K 749 lm/m

MA SIDE XH
12W/m / 24V

14

16

R>500mm

CRI>90

accessori / accessories

accessori / accessories

G100040500016

Clip set 10 pz
Clip set 10 pz

G100040500016

Clip set 10 pz
Clip set 10 pz

G100040500016

Clip set 10 pz
Clip set 10 pz

G100040500016

Clip set 10 pz
Clip set 10 pz

AMC01356

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile

AMC01356

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile

AMC01356

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile

AMC01356

Profilo di fissaggio L 3000 mm
Fixing profile
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Bistrot Casa degli Artisti - Milano
Arch. Filippo Taidelli

PROFILES
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90°

12 9,
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10,4
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9,
5

12,9

3,5

13

10,8

13,4

18,4

19
,7

17
,5

18,4

13,4

9,5

10,5

10
,5

8,5

8,5

Ø13,9

11
,7

19

10
,2

16

4,2

30

10,7
17,1

18,4

13,4

16
,7

8

23,7

15

37,1

9,
6

17
,3

23,4

13,4

SCALE 1:1

PROFILES 
 INDEX

BARD MIDI BASSO
 300 

BARD MINI
 303

BARD R MINI
 304

GARL
 305

BARD H
 309

BARD ANGOLO
 310

WALLIGHT
 311

BARD MIDI T
 301

BARD MIDI ANGOLO
 302

GARG
 306

BARD BASSO
 307

BARD ALTO
 308
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12

13
,5

1,
2

445,7

3,2

12,9
Ø20,8

4,1

6,
7 2,5

10,2

6,6

30

27,6

40

30 28
,8

23
,8
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,6
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6,6

10,2 12,6

3023
,8

27,6

37,3

8

17
,9

18,4

16,4

15

15

36

18,6

15

51

13
,5

1,
4

62

23,5

13
,5

11

30,6

80,6

27,6

25,7

25

PROFILES 
 INDEX

SCALE 1:1

PINO HP
 312

VENEZIA L
 314

VENEZIA MAXI
 315

BARD MURO
 318

BARD DUO
 319

VENEZIA S
 313

3030 T
 316

3030
 317
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Gestiamo trattamenti superficiali su 
profili rigidi e flessibili con tratte da 
5/10/15 metri continuativi. Queste 
lavorazioni permettono di esporre 
i profili LED all’esterno, alle varie 
condizioni meteorologiche, e di 
utilizzarli per impieghi speciali in 
piscine e a immersione in acqua salina, 
senza comprometterne il corretto 
funzionamento.

We carry out surface treatments on both 
rigid and flexible profiles with continuous 
lengths of 5/10/15 meters. These processes 
enable us to expose the LED profiles 
to external environmental conditions, 
including various weather conditions, and 
use them for special applications in pools 
and submersion in saline water, without 
compromising their proper functionality.

BARD MINI
 303

BARD MIDI BASSO
 300

BARD BASSO
 307

BARD ALTO
 308

BARD H
 309

BARD ANGOLO
 310

WALLIGHT
 311

BARD MURO
 318

PROFILES 
 CUSTOM PROFILES RESIN COATING

 PROFILE TYPES

PROFILES 
 CABLE FEED
 CCT
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Strip LED compatibile con il profilo
LED strip compatibile with profile

PROFILE

STRIP LED
BARD

MIDI BASSO
BARD
MIDI T

BARD MIDI
ANGOLO

BARD
MINI

BARD R
MINI

GARL GARG
BARD

BASSO
BARD
ALTO

ECO 10 SMALL

ECO 5

ECO 10

ECO 15

ECO 19

ECO 22

ECO DIMtoWarm

ECO RGBW

ECO TUNABLE WHITE

PRO 7

PRO 12

PRO 20

PRO TUNABLE WHITE

PRO RGBW-3000

BARD H
BARD

ANGOLO
WALLIGHT PINO HP VENEZIA S VENEZIA L

VENEZIA
MAXI

3030 T 3030
BARD
MURO

BARD
DUO

PROFILES 
 COMPATIBILITY TABLE PROFILES - LED STRIPS
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BARD MIDI TBARD MIDI BASSO

PROFILE FINISH

G100062378001 1000 mm      

G100062378002 2000 mm      

G100062378003 3000 mm      

PROFILE FINISH

G100062378151 1000 mm      

G100062378152 2000 mm      

G100062378153 3000 mm      

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062378007
Tappo chiusura,
plastica
End cap set, plastic

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062378157
Tappo chiusura,
plastica
End cap set, plastic

DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006237801#
Diffusore opalino
bianco, PMMA
Diffuser opal white,
PMMA

G10006237802#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006237803#
Diffusore satinato, 
assimmetrico, PMMA
Diffuser satined, PMMA, 
asymmetric

12

9,
8

15

10,4

12 9,
8

20

13

10,4

DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006237801#
Diffusore opalino
bianco, PMMA
Diffuser opal white, PMMA

G10006237802#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006237803#
Diffusore satinato,
assimmetrico, PMMA
Diffuser satined, PMMA, 
asymmetric

PROFILES 
 BARD MIDI BASSO

PROFILES
 BARD MIDI T

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.
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DIFFUSORI / DIFFUSER DIFFUSORI / DIFFUSER

PROFILES
 BARD MIDI ANGOLO

PROFILES
 BARD MINI

BARD MIDI ANGOLO

ACCESSORI / ACCESSORIES

G100062378059
Set clip di montaggio, 
acciaio inox
Mounting clip set, 
304 stainless steel

BARD MINI

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062378057
Tappo chiusura, plastica, 
rettangolare
End cap set, plastic, 
rectangular

G100062378058
Tappo chiusura, plastica, 
rotondo
End cap set, plastic, 
round

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100062399247
Set clip di montaggio, 
acciaio inox
Mounting clip set, 
304 stainless steel

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062399256
Tappo chiusura, plastica
End cap set, plastic

G100062399257
Tappo chiusura, plastica
End cap set, plastic

10
,2

28,1

10,4

90°

9,5

10,5

10
,5

8,5

G10006237806#
Diffusore opalino bianco, 
PMMA, semi-circolare
Diffuser opal, 
half-round, PMMA

G10006237807#
Diffusore opalino bianco, 
PMMA, rettangolare
Diffuser opal, 
rectangular, PMMA

G10006239925#
Diffusore opalino 
bianco, PC
Diffuser opal white, PC

G10006239928#
Diffusore 
trasparente, PMMA
Diffuser clear, PMMA

G10006239926#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

PROFILE FINISH

G100062378051 1000 mm   

G100062378052 2000 mm   

G100062378053 3000 mm   

PROFILE FINISH

G100062399241 1000 mm      

G100062399242 2000 mm      

G100062399243 3000 mm      

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.
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PROFILES
 BARD R MINI

PROFILES
 GARL

BARD R MINI

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100062399276
Set di supporto, 
plastica trasparente
Holder set, 
transparent plastic

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062399277
Tappo chiusura, 
plastica
End cap set, 
plastic

GARL

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062398310
Tappo chiusura piatto
End cap set flat

G100062398311
Tappo chiusura alto
End cap set high

8,5

Ø13,9

11
,7

19

10
,2

16

4,2

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100062399914
Set clip di montaggio, 
plastica, grigio
Bracket set, 
plastic, grey

G100062399935
Set clip di montaggio, 
plastica, 45°
Bracket set for 
45°, plastic

G100062399919
Profilo di connessione, 
metallo
Profile connector, metal

G100062399936
Profilo di connessione, 
metallo, 90° 
Profile 90° 
connector, metal

G100062398806
Profilo di connessione, 
regolabile, acciaio inox
profile connector, 
adjustable, 304 stainless 
steel

G100065400150
Sospensione per 
montaggio a soffitto, metallo
Suspension for 
ceiling mount, metal

PROFILE FINISH

G100062399271 1000 mm      

G100062399272 2000 mm      

G100062399273 3000 mm      

PROFILE FINISH

G100062398101 1000 mm   

G100062398102 2000 mm   

G100062398103 3000 mm   

DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006239925#
Diffusore opalino 
bianco, PC 
Diffuser opal 
white, PC

G10006239928#
Diffusore trasparente, 
PMMA, 30°
Diffuser clear, 
PMMA, 30°

G10006239926#
Diffusore satinato, 
PMMA, 30°
Diffuser satined, 
PMMA, 30°

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm. DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006239821#
Diffusore piatto, 
bianco opale, PMMA
Diffuser flat, 
opal white, PMMA

G10006239822#
Diffusore piatto, 
satinato, PMMA
Diffuser flat, 
satined, PMMA

G10006239820#
Diffusore piatto, 
trasparente, PMMA
Diffuser flat, 
clear, PMMA

G10006239830#
Diffusore alto, opale 
bianco, PMMA, 180°
Diffuser high, opal 
white, PMMA, 180°

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.
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GARG BARD BASSO

17,9

9,
5

12,9

3,5

13

10,8

13,4

18,4

PROFILES
 GARG

PROFILES
 BARD BASSO

G100062399962
Set tappi chiusura
End cap set

G100062399912
Set tappo chiusura, 
plastica
End cap set, plastic

G100062399963
Set tappo chiusura, plastica, 
alto, per diffusore semi-circolare
End cap set, plastic, suitable 
for plastic diffuser semi circular, high

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062399604
Tappo chiusura,
plastica
End cap set flat,
plastic

G100062398614
Tappo chiusura
End cap set flat

G100062398605
Tappo chiusura con foro
End cap flat with hole

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062399914
Set clip di montaggio, 
plastica, grigio
Bracket set, plastic, grey

G100062399935
Set clip di montaggio, 
plastica, 45°
Bracket set for 45°, plastic

G100062399919
Profilo di connessione, 
metallo
Profile connector, metal

G100062399936
Profilo di connessione, 
metallo, 90° 
Profile 90° connector, 
metal

G100062398806
Profilo di connessione, 
regolabile, acciaio inox
Profile connector, 
adjustable, 304 stainless 
steel

G100065400150

Sospensione per montaggio 
a soffitto, metallo
Suspension for ceiling 
mount, metal

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

PROFILE FINISH

G100062399901 1000 mm   

G100062399902 2000 mm   

G100062399903 3000 mm   

PROFILE FINISH

G100062399201 1000 mm      

G100062399202 2000 mm      

G100062399203 3000 mm      

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100050990091
Set clip di montaggio, 
acciaio inox, 45°
Mounting clip set 45°,
304 stainless steel

G100050990191
Set clip di montaggio 
girevole, acciaio inox
Mounting clip set pivotable, 
304 stainless steel

G100050990090
Set clip di montaggio, 
304 acciaio inox
Mounting clip set, 
304 stainless steel

G10006239790#
Diffusore, bianco 
opale, PMMA
Diffuser opal 
white, PMMA

G10006239690#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006239890#
Diffusore trasparente, 
PMMA
Diffuser clear, PMMA

G10006238996#
Diffusore trasparente, 
PMMA, 30°
Diffuser clear, PMMA, 30°

G10006239590#
Diffusore trasparente, bianco 
opale, semi-circolare, alto
Diffuser, opal white, 
semi circular, high

DIFFUSORI / DIFFUSER
# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.

G10006239930#
Diffusore opalino
bianco, PMMA
Diffuser opal
white, PMMA

G10006239937#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006239940#
Diffusore 
trasparente, PMMA 
Diffuser clear, 
PMMA

G10006237915#
Diffusore satinato, 
PMMA, 15°
Diffuser satined,
PMMA, 15°

G10006237930#
Diffusore satinato,
PMMA, 30°
Diffuser satined,
PMMA, 30°

G10006239936#
Diffusore alto opalino 
bianco, PMMA, 180°
Diffuser high, opal
white, PMMA, 180°

G10006239939#
Diffusore semi-circolare, 
opalino bianco, PMMA
Semi-circular diffuser, 
opal white, PMMA

G10006237960#
Diffusore satinato,
PMMA, 60°
Diffuser satined,
PMMA, 60°

DIFFUSORI / DIFFUSER
# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.
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PROFILES
 BARD ALTO

PROFILES
 BARD H

BARD ALTO BARD H

19
,7

17
,5

18,4

13,4

30

10,7
17,1

18,4

13,4

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100062399127
Tappo chiusura alto
End cap set

G100062399934
Set staffa 50 mm, 
alluminio anodizzato
Bracket set 50 mm, 
aluminium, anodised

G100065300160
Sospensione per montaggio 
a soffitto, metallo
Suspension for ceiling mount, 
metal, nickel-plated

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100050990090
Set clip di montaggio, 
304 acciaio inox
Mounting clip set, 
304 stainless steel

G100050990091
Set clip di montaggio 45°, 
304 acciaio inox
Mounting clip set 45°, 
304 stainless steel

G100050990191
Set clip di montaggio 
girevole, 304 acciaio inox
Mounting clip set pivotable, 
304 stainless steel

G100050990291
Connettore, 
304 acciaio inox
Connector, 
304 stainless steel

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062399603
Tappo chiusura,
plastica
End cap set,
plastic

G100062398613
Tappo chiusura alto
End cap set high

G100062399369
Tappo chiusura 
opalino, PC, 180°
End cap set 
opal, PC, 180°

G100062398606
Tappo chiusura alto 
con M8  1 filo per cavo
End cap flat with M8  1 
thread for cable

G100062399397
Tappo chiusura alto, 
semi-circolare, alluminio 
anodizzato
End cap set flat, 
semi-circular, 
aluminium, anodized

PROFILO / PROFILE CANALINA / CABLE DUCT

G10006239932#
Profilo di montaggio, 
alluminio anodizzato
Mounting profile, 
aluminium, anodised

G10006239912#
Canalina, alluminio 
anodizzato
Cable duct, aluminium, 
anodised

PROFILE FINISH

G100062399101 1000 mm      

G100062399102 2000 mm      

G100062399103 3000 mm      

PROFILE FINISH

G100062399111 1000 mm      

G100062399112 2000 mm      

G100062399113 3000 mm      

DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006239939#
Diffusore semi-circolare, 
opalino bianco, PMMA
Semi-circular diffuser,
opal white, PMMA

G10006239930#
Diffusore opalino
bianco, PMMA
Diffuser opal
white, PMMA

G10006239937#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006239940#
Diffusore trasparente, 
PMMA 
Diffuser clear, PMMA

G10006239931#
Diffusore opalino 
bianco, PMMA, 
calpestabile fino a 500 kg
Diffuser opal white, 
PMMA, walkable 
up to 500 kg

G10006239936#
Diffusore alto, opalino 
bianco, PMMA, 180°
Diffuser high, opal
white, PMMA, 180°

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm. DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006239930#
Diffusore opalino bianco, 
PMMA
Diffuser opal white, PMMA

G10006239937#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006239940#
Diffusore trasparente, 
PMMA 
Diffuser clear, PMMA

G10006239931#
Diffusore opalino bianco, 
PMMA, calpestabile 
fino a 500 kg
Diffuser opal white, 
PMMA, walkable 
up to 500 kg

G10006237960#
Diffusore satinato, 
PMMA, 60°
Diffuser satined, 
PMMA, 60°

G10006239936#
Diffusore alto, opalino 
bianco, PMMA, 180°
Diffuser high, opal white, 
PMMA, 180°

G10006237915#

Diffusore satinato, 
PMMA, 15°
Diffuser satined, 
PMMA, 15°

G10006237930#
Diffusore satinato, 
PMMA, 30°
Diffuser satined, 
PMMA, 30°

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.
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PROFILES
 BARD ANGOLO

BARD ANGOLO

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100062399467
Set clip di montaggio, 
plastica, grigio
Bracket set,
plastic, grey

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062399466
Tappo chiusura
End cap set, thickness

G100062399369
Tappo chiusura 
opalino, PC, 180°
End cap set 
opal, PC, 180°

PROFILES
 WALLIGHT

WALLIGHT

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062399917
Tappo chiusura (destra/sinistra)
End cap set (left/right)

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100062399916
Set staffa per muri 
di cemento, plastica
Bracket set for concrete 
walls, plastic

PROFILE FINISH

G100062399461 1000 mm   

G100062399462 2000 mm   

G100062399463 3000 mm   

PROFILE FINISH

G100062398401 1000 mm      

G100062398402 2000 mm      

G100062398403 3000 mm      

DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006239930#
Diffusore opalino
bianco, PMMA
Diffuser opal
white, PMMA

G10006239937#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006239940#
Diffusore trasparente, 
PMMA 
Diffuser clear, PMMA

G10006237930#
Diffusore opalino bianco, 
PMMA, calpestabile 
fino a 500 kg
Diffuser opal white, 
PMMA, walkable 
up to 500 kg

G10006239936#
Diffusore alto, opalino 
bianco, PMMA, 180°
Diffuser high, opal
white, PMMA, 180°

G10006237960#
Diffusore satinato, 
PMMA, 60°
Diffuser satined, 
PMMA, 60°

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm. DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006239930#
Diffusore opalino bianco, 
PMMA
Diffuser opal white, PMMA

G10006239937#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006239940#
Diffusore trasparente, 
PMMA 
Diffuser clear, PMMA

G10006237960#
Diffusore satinato, 
PMMA, 60°
Diffuser satined, 
PMMA, 60°

G10006237915#

Diffusore satinato, 
PMMA, 15°
Diffuser satined, 
PMMA, 15°

G10006237930#
Diffusore satinato, 
PMMA, 30°
Diffuser satined, 
PMMA, 30°

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.
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PROFILES
 PINO HP

PINO HP

DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006239790#
Diffusore opalino
bianco, PMMA
Diffuser opal
white, PMMA

G10006239690#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006239890#
Diffusore trasparente, 
PMMA 
Diffuser clear, PMMA

G10006238996#
Diffusore satinato, 
PMMA, 30°
Diffuser satined, 
PMMA, 30°

PROFILES
 VENEZIA S

VENEZIA S

DIFFUSORI / DIFFUSER

G2475CMO00#
Diffusore opalino
bianco, PMMA
Diffuser opal
white, PMMA

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062399448
Tappo chiusura tondo
Round end cap set
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3,2
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4,1
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ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100062399437
Set clip di montaggio, 
acciaio placcato in nickel
Mounting clip set, 
nickel-plated steel

G100050990191
Set clip di montaggio 
girevole, 304 acciaio inox
Swivel mounting clip set, 
304 stainless steel

G100065300160
Sospensione per 
montaggio 
a soffitto, metallo
Suspension for ceiling 
mount, metal, nickel-
plated

G100062399488
Braccio corto a sbalzo, 
per fissaggio a parete, 304 
acciaio inox
Short cantilever arm 
for wall mounting, 304 
stainless steel

G100062399489
Braccio lungo a sbalzo, 
per fissaggio a parete, 304 
acciaio inox
Long cantilever arm 
for wall mounting, 304 
stainless steel

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G2475TP1000
Tappo chiusura, plastica
End cap set, plastic

PROFILE FINISH

G100062399431 1000 mm   

G100062399432 2000 mm   

G100062399433 3000 mm   

PROFILE FINISH

G2475IF1000 1000 mm   

G2475IF2000 2000 mm   

G2475IF3000 3000 mm   

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.
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PROFILES
 VENEZIA L

VENEZIA L

DIFFUSORI / DIFFUSER

G2485CVO00#
Diffusore opalino bianco, 
PMMA
Diffuser opal white, PMMA

PROFILES
 VENEZIA MAXI

VENEZIA MAXI

DIFFUSORI / DIFFUSER

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062399604
Tappo chiusura,
plastica
End cap set flat, 
plastic

G100062398802
Set connettore del profilo 
dritto, metallo
Straight profile connector 
set, metal

G100062398803
Set connettore 
ad angolo 90°
90° angle connector set

G100062398806
Connettore profilo 
regolabile, 304 acciaio 
inox
Adjustable profile 
connector, 304 stainless 
steel

G10006239982#
Diffusore opalino bianco, 
PMMA
White opal diffuser, PMMA

G10006239985#
Diffusore satinato, PMMA
Satin diffuser, PMMA

G10006239986#
Diffusore trasparente, 
PMMA 
Clear diffuser, PMMA

G10006239987#
Diffusore prisma, PMMA
Prism diffuser, PMMA

G10006239885#
Cover alluminio 
anodizzato
Anodized 
aluminum cover

COVER / COVER TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062394145
Tappo chiusura
Closing cap

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

13
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27,6
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PROFILE FINISH

G2485IF1000 1000 mm   

G2485IF2000 2000 mm   

G2485IF3000 3000 mm   

PROFILE FINISH

G100062394151 1000 mm   

G100062394152 2000 mm   

G100062394153 3000 mm   

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.
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PROFILES
 3030 T

PROFILES
 3030

3030 T 3030

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100062399817
Nastro riflettente 
per profili LED
Reflector tape 
for LED profile

G100062399838
Staffa di montaggio con 
molla di tensione, metallo
Mounting bracket, metal, 
with tension spring

G100062399919
Connettore profilo, metallo
Profile connector, metal

G100062399936
Connettore 
profilo 90°, metallo
Profile 90° 
connector, metal

G100062398806
Connettore profilo regolabile, 
304 acciaio inox
Profile connector, adjustable, 
304 stainless steel

DIFFUSORI / DIFFUSER DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006239984#
Diffusore alto, opalino 
bianco, PMMA, 180°
Diffuser high, opal white, 
PMMA

G10006239984 #
Diffusore alto, opalino 
bianco, PMMA, 180°
Diffuser high, opal white, 
PMMA

G10006239982#
Diffusore opalino 
bianco, PMMA
Diffuser opal 
white, PMMA

G10006239982#
Diffusore opalino 
bianco, PMMA
Diffuser opal 
white, PMMA

G10006239985#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006239985#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006239986#
Diffusore trasparente, 
PMMA
Diffuser clear, PMMA

G10006239986#
Diffusore trasparente, 
PMMA
Diffuser clear, PMMA

G10006239987#
Diffusore prisma, PMMA
Diffuser prisma, PMMA

G10006239987#
Diffusore prisma, PMMA
Diffuser prisma, PMMA

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100062399817
Nastro riflettente 
per profili LED
Reflector tape 
for LED profile

G100062399906
Staffa di montaggio, 
304 acciaio inox
Bracket set, 304 
stainless steel

G100062398801
Staffa ad angolo 90°, 
installazione a parete, 
alluminio anodizzato
Angle brackets for a 
90° wall installation, 
aluminium, anodised

G100062399919
Connettore profilo, metallo
Profile connector, metal

G100062399936
Connettore 
profilo 90°, metallo
Profile 90° 
connector, metal

G100062398806
Connettore profilo regolabile, 
304 acciaio inox
Profile connector, adjustable, 
304 stainless steel

COVER / COVER

G10006239885# max 2m
Cover alluminio 
anodizzato
Cover aluminium, 
anodised

COVER / COVER

G10006239885# max 2m
Cover alluminio 
anodizzato
Cover aluminium, 
anodised

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPSINSERTO / INSERT

G10006239884 #
Inserto del profilo, assimetrico, 
alluminio anodizzato
Insert profile, asymmetrical, 
aluminium, anodised

G100062399837
Tappo chiusura a T
T-end cap set

G100062399846
Tappo chiusura 
opalino, PC
End cap set opal, PC

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPSINSERTO / INSERT

G100062399827
Tappo chiusura standard, 
End cap set standard

G10006239884 #
Inserto del profilo, 
assimetrico, alluminio 
anodizzato
Insert profile, asymmetrical, 
aluminium, anodised

G100062399829
Tappo chiusura canalina,
End cap set cable duct

G100062399846
Tappo chiusura 
opalino, PC
End cap set opal, PC
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G100065400150
Sospensione per montaggio 
a soffitto, metallo
Suspension for ceiling mount, 
metal, nickel-plated

PROFILE FINISH

G100062399831 1000 mm      

G100062399832 2000 mm      

G100062399833 3000 mm      

PROFILE FINISH

G100062399811 1000 mm      

G100062399812 2000 mm      

G100062399813 3000 mm      

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.
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PROFILES
 BARD MURO

PROFILES
 BARD DUO

BARD MURO BARD DUO

PROFILO / MOUNTING PROFILE

G10006239932
Tappo chiusura, 
alluminio anodizzato
Mounting profile, 
aluminium, anodised

PROFILO / MOUNTING PROFILE

G10006239932
Tappo chiusura, 
cover alluminio anodizzato
Mounting profile, 
aluminium, anodised

37,3
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TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062399536
Tappo chiusura
End cap set

TAPPI DI CHIUSURA / END CAPS

G100062399669
Tappo chiusura
End cap set

36

18,6

15
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ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100062399934
Set clip di montaggio 50 mm, 
alluminio anodizzato
Bracket set à 50 mm, 
aluminium, anodised

ACCESSORI DI FISSAGGIO / SUITABLE ACCESSORIES

G100062393147
Connettore in metallo
Metal connector

G100062399934
Set clip di montaggio 50mm, 
alluminio anodizzato
Bracket set à 50 mm, 
aluminium, anodised

PROFILE FINISH

G100062399201 1000 mm      

G100062399202 2000 mm      

G100062399203 3000 mm      

PROFILE FINISH

G100062393141 1000 mm      

G100062393142 2000 mm      

G100062393143 3000 mm      

DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006239930#
Diffusore opalino
bianco, PMMA
Diffuser opal
white, PMMA

G10006239937#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006239940#
Diffusore 
trasparente, PMMA 
Diffuser clear, 
PMMA

G10006237930#
Diffusore satinato, 
PMMA, 30°
Diffuser satined, 
PMMA, 30°

G10006237960#
Diffusore satinato, 
PMMA, 60°
Diffuser satined, 
PMMA, 60°

DIFFUSORI / DIFFUSER

G10006239930#
Diffusore opalino
bianco, PMMA
Diffuser opal
white, PMMA

G10006239937#
Diffusore satinato, PMMA
Diffuser satined, PMMA

G10006239940#
Diffusore 
trasparente, PMMA 
Diffuser clear, 
PMMA

G10006237930#
Diffusore satinato, 
PMMA, 30°
Diffuser satined, 
PMMA, 30°

G10006237960#
Diffusore satinato, 
PMMA, 60°
Diffuser satined, 
PMMA, 60°

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.

# =	 lunghezza del profilo. Da sostituire con il valore: 1 per 1000 mm, 2 per 2000 mm e 3 per 3000 mm.
	 profile length. To be replaced with the value: 1 for 1000 mm, 2 for 2000 mm and 3 for 3000 mm.
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DRIVER DALI C.C.DRIVER ON/OFF C.C.

CEC00672
Driver - 20W - 500mA
IP20 - ON/OFF
115  28  41 mm

CEC00283
Driver - 35W - 700mA
IP30 - ON/OFF
84  29,5  57 mm

CEC00288
Driver - 35W - 500mA
IP30 - ON/OFF
84  29,5  57 mm

CEC00673
Driver - 10W - 350mA
IP20 - ON/OFF
132  22  19 mm

CEC00679
Driver - 10W - 500mA
IP20 - ON/OFF
132  22  19 mm

CEC00670
Driver - 14W - 350mA
IP20 - ON/OFF
96  24  36 mm

CEC00680
Driver - 40W - 800 / 
1050mA
IP20 - DALI
245  21  30 mm

CEC00681
Driver - 80W - 1550 / 
2000mA
IP20 - DALI
355  21  30 mm

CEC00939
Driver - 42W - 150 / 
1050mA
IP20 - DALI2 - PUSH
97  43  30 mm

CEC00924
Driver - 20W - 500mA
IP20 - DALI2 / PUSH
122  25  40 mm

CEC00400
Driver - 10W - 250mA
IP20 - ON/OFF
75  22  39 mm

CEC00678
Driver - 10W - 350mA
IP20 - ON/OFF
132  18  22 mm

CEC00679
Driver - 10W - 500mA
IP20 - ON/OFF
132  18  22 mm

CEC00938
Driver - 42W - 350-1050mA
IP20 - ON/OFF
97  43  30 mm

CEC00918
Driver - 10W - 500mA
IP20 - ON/OFF
75  22  39 mm

CEC00330
Driver - 26W - 350 / 
550mA
IP20 - DALI / 1-10V / 
PUSH
125  29  82 mm

CEC00913
Driver - 28W
200 / 900mA - IP20
DALI / 1-10V / 0-10V / 
PUSH
156  25,5  51,5 mm

CEC00912
Driver - 25W - 200 / 
900mA
IP20 - DALI / PUSH
164  24,5  38 mm

CEC00921
Driver - 10W - 200 / 
500mA
IP20 - DALI / PUSH
140  20  35,5 mm

CEC00923
Driver - 8W - 350mA
IP20 - DALI2 / PUSH
142  20,5  30 mm

CEC00942
Driver - 6W - 350mA
IP20 - ON/OFF
76  22  32 mm

CEC00247
Driver - 10W - 350mA
IP20 - ON/OFF
75  22  39 mm

CEC00431
Driver - 6W - 500mA
IP20 - ON/OFF
68  21  31 mm

CEC00249
Driver - 22W - 500mA
IP20 - ON/OFF
125  23  38 mm

CEC00295
Driver - 10W - 700mA
IP20 - ON/OFF
75  22  39 mm

CEC00271
Driver - 12W - 350mA
IP42 - ON/OFF
90  29  40 mm

DRIVERS
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DRIVER DALI C.V.DRIVER ON/OFF C.V.

CEC00603
Driver - 240W - 48V
IP67 - ON/OFF
244  38  71 mm

CEC00653
Driver - 480W - 48V
IP20 - ON/OFF
129  125  86 mm

CEC00647
Driver - 100W - 24V
IP66 - ON/OFF
356  30  20 mm

CEC00555
Driver - 480W - 24V
IP20 - ON/OFF
129  125  86 mm

CEC00564
Driver - 75W - 48V
IP67 - ON/OFF
180  36  63 mm

CEC00573
Driver - 100W - 48V
IP67 - ON/OFF
199  36  63 mm

CEC00575
Driver - 150W - 48V
IP67 - ON/OFF
219  36  63 mm

CEC00544
Driver - 100W - 48V
IP67 - DALI
199  36  63 mm

CEC00637
Driver - 240W - 48V
IP67 - DALI
244  38  71 mm

CEC00535
Driver - 150W - 48V
IP67 - DALI
219  36  63 mm

CEC00482
Driver - 150W - 24V
IP67 - ON/OFF
180  36  63 mm

CEC00559
Driver - 240W - 24V
IP67 - ON/OFF
244  38  71 mm

CEC00611
Driver - 20W - 24V
IP20 - ON/OFF
103  35  16 mm

CEC00465
Driver - 45W - 24V
IP20 - ON/OFF
251  16  30 mm

CEC00477
Driver - 60W - 24V
IP20 - ON/OFF
297  18  30 mm

CEC00557
Driver - 90W PWM - 24V
IP67 - DALI
171  38  63 mm

CEC00667
Driver - 150W - 24V
IP20 - DALI / PUSH
362  22  30 mm

CEC00558
Driver - 120W PWM - 24V
IP67 - DALI
191  38  63 mm

CEC00620
Driver - 60W - 24V
IP20 - DALI / PUSH
362  22  30 mm

CEC00543
Driver - 75W - 48V
IP67 - DALI
180  36  63 mm

CEC00662
Driver - 40W - 24V
IP67 - ON/OFF
148  30  40 mm

CEC00661
Driver - 60W - 24V
IP67 - ON/OFF
148  30  42 mm

CEC00660
Driver - 100W - 24V
IP67 - ON/OFF
163  43  32 mm

CEC00576
Driver - 75W - 24V
IP67 - ON/OFF
140  32  63 mm

CEC00577
Driver - 100W - 24V
IP67 - ON/OFF
140  32  63 mm

CEC00519
Driver - 75W - 24V
IP67 - DALI
180  36  63 mm

CEC00521
Driver - 150W - 24V
IP67 - DALI
219  36  63 mm

CEC00517
Driver - 100W - 24V
IP67 - DALI
199  36  63 mm

CEC00522
Driver - 240W - 24V
IP67 - DALI
244  38  71 mm

CEC00556
Driver - 60W PWM - 24V
IP67 - DALI
150  35  53 mm

DRIVERS
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DMX CASAMBIPUSH DALI / 0-10 / 1-10 / PUSH

PLM02400
CONTROLLER 1CH
288W / 24V
48  48  22 mm

PLM01749
CONTROLLER 1CV 0-10 
/ 1-10 / PUSH / DMX / 
240W / 12-48V
25  57,2  44,5 mm

PLM02174
CONTROLLER CASAMBI 
4CH 240W / 12-48V / 
4x5A
25  53,5  87,2 mm

PLM02225
CONTROLLER 4CV 0-10 
/ 1-10 / PUSH / DMX / 
240W / 12-48V / 4x5A
62  97  71 mm

PLM02412
CONTROLLER 4CC 
CASAMBI
173W / 12-48V
186  29  21 mm

PLM02403
CONTROLLER 1CH
288W / 24V
44  57  25 mm

PLM01727
CONTROLLER 1CV 0-10 
/ 1-10 / PUSH / DALI / 
240W / 12-48V
25  57,2  44,5 mm

PLM01693
CONTROLLER 4CV
DALI / 240W
12-24V / 4x5A
88  54  26 mm

PLM02411
CONTROLLER 5CV 
CASAMBI
576W / 12-48V
136  29  22 mm

PLM02410
CONTROLLER 2CV 
CASAMBI
480W / 12-48V
136  29  22 mm

PLM02409
CONTROLLER 4CC DMX
350mA / 12-24V / 48W
25  88  54 mm

PLM02408
CONTROLLER 4CC DMX
500mA / 12-24V / 48W
25  88  54 mm

PLM02112
CONTROLLER 1CV 
CASAMBI
576W / 12-48
44  57  25 mm

PLM01744
CONTROLLER 4CV
0-10 / 1-10 / PUSH /
DMX / 480W / 12-48V
74  92  62 mm

PLM01743
CONTROLLER 4CC
0-10 / 1-10 / PUSH /
DMX / 135W / 12-48V
72  92  62 mm

PLM02405
CONTROLLER 4CH
350mA DALI / 12-24V /
4x5A / 240W
88  54  26 mm

PLM02404
CONTROLLER 4CH
500mA DALI / 12-24V /
4x5A / 240W
88  54  26 mm

PLM02406
CONTROLLER 4CC
0-10 / 1-10 / PUSH /
DALI / 135W
12-48V
72  92  62 mm

PLM02407
CONTROLLER 1CV /
0-10 / 1-10 / PUSH /
DALI / 480W
12-48V
44  57  25 mm

PLM01701
CONTROLLER 4CV
0-10 / 1-10 / PUSH /
DALI / 480W
12-48V
72  92  62 mm

CONTROLLERS

CONTROLLER ELIV

CEC01005
ELIV.R2D
Driver - 100-240V
IP20 - SSR relay controllable
via WIFI and voice 
assistant with 2 CH
40  80  24.45 mm

CEC01004
Driver - 230W @ 230V 
AC - 80-230V
IP20 - Phase cut 
dimmer WIFI
40  80  24.45 mm

CEC01000
ELIV.DALI.ADD
Driver - 100-240V
IP20 - Auto-addressable
WIFI / DALI converter
with integrated BUS DALI
power supply
40  80  24.45 mm

CEC01001
ELIV.DALI.BRC
Driver - 100-240V
IP20 - Converter WIFI /
PUSH to DALI broadcast
with integrated BUS DALI
power supply
40  80  24.45 mm

CEC01002
ELIV.R1D
Driver - 100-240V
IP20 - SSR relay 
controllable
via WIFI and voice 
assistant with 1 CH
40  80  24.45 mm

CEC01003
ELIV.CVD
Driver - 576W at 
48V DC - 8-53V
IP20 - Mono 
channel costant
voltage WIFI / PUSH
40  80  24.45 mm
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PRODOTTO MA TOP E PROFILO 3030 CUSTOM

Sport Hall - Pieve di Soligo
Arch. Alberto Cecchetto / Ph. Marco Zanta

GALLERY
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PRODOTTO BESPOKE BISAR

Ex Tribunale - Edizione - Treviso
Arch. Tobia Scarpa / Ph. Marco Zanta
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PROFILO GARL E TELO BARRISOL

Parolin Automobili - Riese Pio X
Glip Lighting / Ph. Marco Zanta
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PRODOTTO BESPOKE GONDOLA BOLLARD

Ex Tribunale - Edizione - Treviso
Arch. Tobia Scarpa / Ph. Marco Zanta



334 335

PRODOTTO BESPOKE LAMA

Galleria dell’Accademia - Venezia
Arch. Tobia Scarpa / Ph. Marco Zanta



GLIP si riserva il diritto, senza alcun 
preavviso, di modificare le caratteristiche 
dei propri prodotti come la disponibilità 
degli stessi in qualunque momento.
Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, 
illustrazioni e informazioni presenti sul 
catalogo non sono vincolanti per GLIP. 
GLIP non risponderà di eventuali errori 
illustrativi, testuali e/o di traduzione. 
Ulteriori caratteristiche dei prodotti sono 
contenute nelle relative schede tecniche 
e fogli istruzione. Il presente catalogo 
è tutelato dalla legge sui diritti d’autore 
(legge 22/04/1941 n. 633 e della legge 
14/12/1942 n. 1485: di esso è proibita 
ogni riproduzione totale o anche parziale).
I dati di flusso, CCT e potenza sono 
passibili di tolleranze.
 
I disegni, le quote, i materiali e i colori 
del presente catalogo si intendono a titolo 
indicativo. Nell’interesse della clientela, 
l’Azienda si riserva il diritto di modificare 
i modelli in ogni momento senza 
l’obbligo di preavviso.

GLIP reserves the right, without prior 
notice, to modify the characteristics of 
its products, including their availability, 
at any time. All products, related technical 
data, illustrations, and information 
in the catalog are not binding for GLIP. 
GLIP shall not be held responsible for 
any illustrative, textual, and/or translation 
errors. Further product details can be 
found in the respective technical data 
sheets and instruction manuals. 
This catalog is protected by copyright 
law (Law no. 633 of 22/04/1941 and 
Law no. 1485 of 14/12/1942: any 
total or partial reproduction is prohibited). 
Flow data, CCT, and power values are 
subject to tolerances.
 
The drawings, dimensions, materials, 
and colors in this catalog are 
for reference purposes only. 
In the interest of our customers, 
the company reserves the right 
to modify the models at any time 
without prior notice.
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LEGENDA DEI SIMBOLI TECNICI
TECHNICAL SYMBOL LEGEND

Driver non incluso
Driver not included

Installazione a soffitto, a parete o a terra
Ceiling, wall or ground mounting

Driver incluso
Driver included

Installazione in ambiente interno
Indoor installation

Compatibilità controller ELIV
Eliv controller compatibility

Installazione in ambiente esterno
Outdoor installation

Tensione costante
Constant voltage

Classe I - classe di isolamento elettrico (IEC)
Class I - IEC protection class

Corrente costante
Constant currente

Classe II - classe di isolamento elettrico (IEC)
Class II - IEC protection class

IP--

Indice di protezione (IEC 60529)
da corpi estranei e acqua
Protection index (IEC 60529)
against foreign bodies and water

Classe III - classe di isolamento elettrico (IEC)
Class III - IEC protection class

COME SI LEGGE IL CODICE?
HOW TO READ THE CODE?

FAMIGLIA PRODOTTO
(es. Hole, John, Daisy...)
PRODUCT FAMILY
(ex. Hole, John, Daisy...)

POTENZA (W)
POWER

CCT:
_27 – 2700°
_30 – 3000°
_40 – 4000°

OTTICA-COVER / OPTIC-COVER:
N – stretta / narrow
P – media / medium
M – ampia / wide
L – larga / large

APPLICAZIONE INSTALLATIVA
(binario - plafone - sospensione)
INSTALLATION APPLICATION
(track - ceiling - suspension) 

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY:
1 – 220V/240V
2 – 24V
3 – 350mA
4 – 500mA
5 – 700mA

CONTROLLO / CONTROL:
_D – DALI

COLORE / COLOR:
A – oro opaco
B – oro spazzolato
C – argento opaco
......

6 – 12V
7 – 250mA
8 – 150mA
9 – 48V

ORO
OPACO

MATT
GOLD

RAME
OPACO

MATT
COPPER

A

I

BIANCO
OPACO

MATT
WHITE

NERO
CALAMINA

GALVANIZED
BLACK

F

N

ORO
SPAZZOLATO

BRUSHED
GOLD

RAME
SPAZZOLATO

BRUSHED
COPPER

B

J

ARGENTO
OPACO

MATT
SILVER

BRONZO
OPACO

MATT
BRONZE

C

K

ARGENTO
SPAZZOLATO

BRUSHED
SILVER

BRONZO
SPAZZOLATO

BRUSHED
BRONZE

D

L

ROSSO

RED

RUGGINE

RUST

E

M

BIANCO
RAGGRINZANTE

 
EMBOSSED

WHITE

NERO
RAGGRINZANTE

EMBOSSED
BLACK

G

O

ALLUMINIO
ANODIZZATO

ANODIZED
ALUMINUM

NERO
OPACO

MATT
BLACK

H

P

RAL 9005

RAL 3000 RAL 9016



T +39 0422 470614
F +39 0422 479686

info@glip.it

www.glip.it

Via Luigi 
Scattolin, 5

31055 
Quinto di
Treviso

(TV) Italia


