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BINARIO ML1

Caratteristiche Characteristics Caratteristiche elettriche
Electrical characteristicsTipo di installazione

Type of installation

Soffitto
Ceiling

Parete
Wall

Materiale
Material

Finitura
Finish

Dimensioni
Dimensions

Foro d’incasso
Recessed hole

Peso
Weight

Grado di protezione
Degree of protection

Certificazioni
Certifications

Classe di isolamento 
Insulation class

1m		  2m		  3m

AMC00753	 AMC00752	 AMC00751

AMC00748	 AMC00747	 AMC00746

Tensione di 
alimentazione
Supply voltage

Frequenza di 
alimentazione
Power frequency

1 circuito + Data Bus
1 circuit + Data Bus

2 circuiti
2 circuits

Interno
Indoor

48V
Alluminio
Aluminum

50/60 Hz

+/- 15A/0- 60Vdc + D+/D-

2x +/- 15A/0-60Vdc

26,2x21mm - L. 1000/2000/3000mm

-

-

IP20

Bianco RAL9016 
White RAL9016

Nero RAL9005 
Black RAL9005

21

16,5

26,2

Diagramma di assemblaggio
Assembly Diagram

AMC01008

AMC00864

AMC01189

AMC00871

AMC0100S

Tipo di installazione
Type of installation
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BINARIO ML1

Accessori Accessories

Giunto a L non polarizzato
Non-polarized L-joint

Giunto passante meccanico
Mechanical through joint

Giunto passante non polarizzato
Test head non polarized power supply

Staffa lunga per sospensioni
Long bracket for suspensions

Tappo di chiusura in plastica
Plastic closure cap with hole

Tappo di chiusura in plastica
Plastic closure cap with hole

Staffa lunga per sospensioni
Long bracket for suspensions

Staffa di rinforzo per giunto passante
Reinforcing bracket for jointer connector

Staffa corta per sospensioni
Short bracket for suspensions

Staffa corta per sospensioni
Short bracket for suspensions

Testata di alimentazione non 
polarizzata
Test head non polarized power supply

Giunto flessibile non polarizzato
Non-polarized flexible joint

CON FOROSENZA FORO

Bianco
White
AMC00869

Bianco
White
AMC00941

Bianco
White
AMC01188

Bianco
White
AMC01034

Bianco
White
AMC01009

Bianco
White
AMC01010

Bianco
White
AMC01038

Bianco
White
AMC00933

Bianco
White
AMC00848

Bianco
White
AMC01036

Bianco
White
AMC00863

Bianco
White
AMC01004

Nero
Black 
AMC00871

Nero
Black 
AMC00940

Nero
Black 
AMC01189

Nero
Black 
AMC01035

Nero
Black 
AMC01008

Nero
Black 
AMC01011

Nero
Black 
AMC01039

Nero
Black 
AMC0840

Nero
Black 
AMC00849

Nero
Black 
AMC01037

Nero
Black 
AMC00864

Nero
Black 
AMC01005
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CON FORO SENZA FORO
Bianco
White
AMC01007

Grigio
Gray
AMC01046

Grigio
Gray
AMC01047

AMC00850

1,5m
AMC01043

3m
AMC01044

5m
AMC01045

Bianco
White
AMC00847

Nero
Black 
AMC01006

Nero
Black 
AMC00749

BINARIO ML1

Accessori Accessories

Tappo di chiusura in lamiera
Sheet metal closure cap

Tenditore a vite
Screw tensioner

Tenditore automatico M5 con foro 
laterale
Automatic M5 turnbuckle with side hole

Kit sospensione con staffa corta
Short bracket suspension kit

Clip in acciaio zincato per incasso
Galvanised steel clip for flush mounting

Tappo di chiusura in lamiera
Sheet metal closure cap

Tronchese per taglio conduttori
Wire cutter for cutting conductors

Grigio
Grey 
AMC01055

Bianco
White
AMC01054

Nero
Black 
AMC00852

Kit scatola di alimentazione
Power supply box kit


